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P�edkládaný návod o nenosných mon-

tovaných st�nách fermacell je ur�en 

pro odborné �emeslníky a platí spole�n� 

s odpovídajícími stavebn� technickými 

informacemi a dalšími podklady o mate-

riálech fermacell. K  dopln�ní zde uve-

dených informací je t�eba dbát i atest� 

o konstrukcích fermacell. Pokud jsou 

na d�licí st�ny kladeny zvláštní stavebn� 

technické po�adavky (zvuková izolace, 

po�ární odolnost, statika), je t�eba v�novat 

pozornost údaj�m a upozorn�ním v práv� 

platných atestech.

Tento návod zahrnuje techniky a zkuše-

nosti z praxe a odpovídá nejnov�jšímu 

stavu zpracování materiál� fermacell. 

Zpracovatel má zásadn� pracovat podle 

nejnov�jších podklad�. V  p�ípad� dalších 

otázek nebo jakýchkoli pochybností se 

obra�te na naše poradenské odd�lení.

Toté� platí i pro návody ke zpraco-

vání a provedení zvláštních konstrukcí 

a detail� staveb na bázi d�eva, nebo d�li-

cích st�n, které nejsou v této p�íru�ce uve-

deny.

Detaily jsou v tomto návodu provedeny 

schematicky a je na n� nutno pohlí�et 

pouze ve spojení s p�íslušným textem.

Jednotlivé �ásti kapitoly o zpracování sta-

vebních konstrukcí fermacell neplatí 

zásadn� a obecn� ve stejném rozsahu pro 

všechny st�nové stavební díly fermacell, 

nap�íklad pro nenosné nebo nosné st�ny, 

p�edsazené a protipo�ární st�ny.

První seznámení  
se sádrovláknitou deskou fermacell

Deska fermacell je 
vyrobena ze sádry 
a papírových  vláken  
bez dalších pojiv.  
Je biologicky nezá-
vadná.

Jednoduchá
montá�

Úsporná
lepená spára

Spárování
bez problém�

Pro profesionály

Zkoušky r�zných 
zkušeben prokázaly  
vynikající zvukov� 
izola�ní vlastnosti.

Pro navrhování kon-
strukcí na bázi d�eva 
podle �SN 73 1702  
a �SN EN 1995-1-1.

Sádrovláknité desky 
fermacell je mo�no 
na�íznout, zlomit, 
�ezat, hoblovat, vrtat, 
frézovat a brousit. 

Na spodní konstrukci
se deska šroubuje
nebo sponkuje, na
zdivo se p�ilepí lepicí
maltou fermacell .

Spárovací lepidlo
fermacell zárove�
lepí i spáruje. Dokonce
i u vodorovných spár 
bez podlo�ení se 
dosáhne plné pevnosti 
desek.

Spárovacím tmelem
fermacell .
Bez speciálního 
ná�adí.

Deska fermacell TB:
2/3 upev�ovacích 
prost�edk� se p�etmelí 
v jednom pracovním kroku 
p�i tmelení spár.

Materiál desky je 
v celém pr��ezu zesílen 
vlákny. Tato homogenní 
struktura tak dává 
desce velkou stabilitu 
a odolnost proti mecha -
nickému namáhání.

Nap�íklad  12,5 mm 
sádrovláknitá deska 
fermacell
�	�  50 kg na hmo�dinku
�	�  30 kg na šroub 
�	�  17 kg je mo�no zatí�it 

há�ek na obrazy

Ji� konstrukce s  10-ti 
milimetrovými des -
kami fermacell dosa -
hují po�ární odolnosti  
30-120 minut.

Vynikající pro pou�ití do 
místností s prom�nlivou 
vlhkostí vzduchu, jako 
jsou nap�. koupelny. 
Po vysušení desky 
fermacell se dosáhne 
p�vodní pevnost.

Pro dobré  
klima domova

Statické
pou�ití

Extrémn� 
stabilní

Lehké
zpracování

Mimo�ádn�
zatí�itelný

Protipo�ární 
deska

Deska do vlhkých
místností

Izoluje  
proti hluku 
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1	 Sádrovláknité desky fermacell

1.1	 Charakteristické 

vlastnosti desek

Desky fermacell obsahují sádru a celu-

lózová vlákna, získaná recyklací z papíru. 

Ob� tyto p�írodní suroviny jsou smíchány 

a po p�idání vody – bez dalších pojiv – jsou 

pod vysokým tlakem slisovány do sta-

bilních desek, vysušeny, impregnovány 

a o�íznuty na pot�ebné formáty.

Sádra reagující s vodou pronikne do vlá-

ken a obalí je. Proto mají desky fermacell 

vynikající stabilitu a neho�lavost.

fermacell je tedy zárove� stavebním, pro-

tipo�árním a vlhkosti odolávajícím mate-

riálem.

Na zadní stran� sádrovláknitých desek 

fermacell jsou natišt�ny údaje o  kontrole 

jakosti, jako� i výrobní údaje.

Sádrovláknité desky fermacell neobsa-

hují �ádné látky, které by škodily zdraví. 

Proto�e neobsahují �ádná lepidla, neob-

t��ují zápachem a�mají dobré vlast-

nosti z�hlediska difúze vodních par. 

Sádrovláknité desky fermacell odpovídají 

po�adavk�m stavební biologie.

Úplná otev�enost v otázkách ekologie 

je v souladu se systémem �ízení �ivot-

ního prost�edí p�ijatým v p�íslušné zemi. 

Výrobní provozy jsou zkoušeny, jak vyhovují 

p�edpis�m podnikové ochrany �ivotního 

prost�edí v p�íslušném regionu.

Všechny �ty�i závody Fermacell mají certi-

fikaci podle DIN ISO 9001.

1.2	 Kontrola jakosti

Kvalitativní vlastnosti produkt� ferma-

cell jsou pr�b��n� kontrolovány vlastními 

prost�edky ve výrobnách a krom� toho je 

v rámci dohod o dohledu kontrolována 

kvalita a jakost výrobk� ú�edn� stanove-

ným zkušebním ústavem.

1.3	 Stavební biologie

Produkty fermacell spl�ují po�adavky 

stavební biologie. Podle zkoušek pro-

vedených Ústavem stavební biologie 

v Rosenheimu p�ispívají produkty ferma-

cell ke zdravému bydlení.

1.4	 Atesty, povolení 

a dobrozdání

Sádrovláknité desky fermacell jsou 

v tlouš�kách od 10 do 18 mm, v�etn� odpo-

vídajícího zpracování povrchu, pova�ovány 

podle ETA-03/0050 za neho�lavé stavební 

materiály s t�ídou reakce na ohe� A2-s1 

d0 ,podle �SN EN 13 501-1.

Pro konstrukce st�n, strop� a  podlah 

s oplášt�ním fermacell je k  dispozici �ada 

atest� a  povolení.
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Technické podklady 

k produkt�m a  konstrukcím 

fermacell jsou k  dispozici 

na:

tel.: +420 296 384 330

fax: +420 296 384 333

mobil: +420 606 657 523

e-mail: 

fermacell-cz@xella.com

www.fermacell.cz

www.xella.cz

Schválení/povolení

Evropské technické schválení ETA-03/0050

ozna�ení podle �SN EN 15283-2 GF-I-W2-C1

t�ída reakce na ohe� podle �SN EN 13 501-1 A2, neho�lavá 

Rozm�rové tolerance p�i ustálení vlhkosti pro normální formáty

v délce a ší�ce desky ± 0 / – 2 mm

diagonální tolerance � 2 mm

v tlouš�ce desky 10 / 12,5 / 15 / 18 ± 0,2 mm

Charakteristické hodnoty

objemová hmotnost 1150 ± 50 kg/m 3 

sou�initel difúzního odporu [µ] 13 

sou�initel tepelné vodivosti [�] 0,32 W/mK

m�rná tepelná kapacita [c] 1,1 kJ/kgK

tvrdost (Brinellova zkouška) 30 N/mm2

bobtnavost po 24 hodinách ulo�ení ve vod� < 2 %

sou�initel tepelné rozta�nosti 0,001 %/K

rozta�nost/smršt�ní p�i zm�n� rel. vlhkosti  
o 30% p�i 20°C 

0,25 mm/m

ustálená vlhkost p�i 65% relativní vlhkosti a 20°C 1,3 %

hodnota pH 7 – 8

Charakteristické hodnoty modul� pru�nosti pro sádrovláknité desky femacell v N/mm 2

zp�sob namáhání desky

E-modul v ohybu Em,mean 3800

E-modul ve smyku Gmean 1600

zp�sob namáhání st�ny

E-modul v ohybu Em,mean 3800

E-modul v tahu Et,mean 3800

E-modul v tlaku Ec,mean 3800

E-modul ve smyku Gmean  1600

Charakteristické hodnoty v�N/mm 2 v�závislosti na�tlouš�ce desky 
pro�výpo�et podle �SN 73 1702 nebo��SN EN 1995-1-1

tlouš�ky desek [mm]

10 12.5 15 18

zp�sob namáhání desky 

ohyb fm,k 4,6 4,3 4,0 3,6

smyk fv,k 1,9 1,8 1,7 1,6

zp�sob namáhání st�ny

ohyb fm,k 4,3 4,2 4,1 4,0

tah ft,k 2,5 2,4 2,4 2,3

tlak f c,k 8,5 8,5 8,5 8,5

smyk fv,k 3,7 3,6 3,5 3,4
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1.5	 Sádrovláknité desky 

– výrobní program

Sádrovláknitá deska fermacell je ideální 

materiál pro kompletní suchou výstavbu 

od sklepa a� po p�du. Fermacell je univer -

zální: �eší po�adavky na stavební, protipo-

�ární, impregnovanou i�akustickou desku. 

Dodávka speciálních p�í�ezu do max. roz-

m�ru 2450 x 6000mm je mo�ná na vy�ádání.

fermacell greenline

 rozši�uje �etné p�ednosti sádrovláknité 

desky fermacell pro zdravé bydlení o�další 

atraktivní sou�ást. Aktivní �isticí ú�i-

nek ov�í vlny zlepšuje vzduch  v�místnosti 

a�zvyšuje kvalitu bydlení a��ivota.

� 	� fermacell greenline p�ispívá aktivn� 

k�zlepšení lidskému zdraví.

� 	� fermacell greenline sni�uje 

a�neutralizuje škodlivé látky ve 

vzduchu, nap�. aldehydy a ketony.

� 	� Absorpce škodlivých látek deskou 

fermacell greenline je dlouhodob� 

u�inná.

� 	� Ú�inek fermacell greenline byl 

testován a�potvrzen ústavem Kölner 

eco-INSTITUT.

� 	� Deska fermacell greenline se 

zpracovává jako b��ná sádrovláknitá 

deska fermacell a�zahrnuje 

srovnateln� minimální vícenáklady.

P�í�ezy od 1 245 mm na vy�ádání                                     

Sádrovláknité desky fermacell

�é sádrovláknité desky fermacell

Formáty Tlouš�ka

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

Plošná hmotnost 11,5 kg/m2 15 kg/m2 18 kg/m2 21 kg/m2

1500 x 1000 mm �é �é �é   �é
1200 x 1250 mm �é �é �é   

2000 x 625 mm �é
2000 x 1250 mm �é �é �é   �é
2500 x 1250 mm �é �é �é   �é
2540 x 1250 mm �é �é �é   �é
2600 x 625 mm �é
2750 x 1250 mm �é �é �é   �é
3000 x 1250 mm �é �é �é   �é
P�í�ezy na vy�ádání

Sádrovláknité desky fermacell 

greenline

Formáty v mm Tlouš�ka

10 mm 12,5 mm

Plošná hmotnost m²

11,5 kg 15 kg

1 500 × 1 000

3 000 × 1 250

P�í�ezy na vy�ádání
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Spojené desky fermacell

Spojené desky fermacell

Celková tlouš�ka Skladba Rozm�ry Tepelný odpor

[mm]
Sádrovláknitá deska 
fermacell [mm]

Izolant  
[mm] [mm] R [m2 · K/W]

Spojené desky fermacell s�TB hranou – 2-stranné frézování (� = 0,31 W/mK)

60 10 50 625 x 2 600 1,64

80 10 70 625 x 2 600 2,29

100 10 90 625 x 2 600 2,93

Spojené desky fermacell (� = 0,40 W/mK)

30 10 20 1 500 x 1 000 0,53

40 10 30 1 500 x 1 000 0,78

Hmotnost cca 11,5 – 12,5 kg/m2, tj, 17,5 – 18,5 kg/ks

Konstrukce s fermacell Firepanel A1

Sádrovláknité desky fermacell s TB hranou

Formáty v mm Tlouš�ka TB-hrana

10 mm 12,5 mm 15 mm

Plošná hmotnost m²

11,5 kg 15 kg 18 kg

1250 x 1000 4-stranné frézování

1250 x 1200 4-stranné frézování

2000 x 1250 4-stranné frézování

2540 x 1250 2-stranné frézování

2750 x 1250 2-stranné frézování

1200 x 600 4-stranné frézování

2600 x 600 2-stranné frézování

2600 x 625 2-stranné frézování

2500 x 900 4-stranné frézování

1200 x 900 4-stranné frézování

2000 x 1200 4-stranné frézování

2600 x 1200 4-stranné frézování

1200 x 3000 2-stranné frézování

1250 x 3000 2-stranné frézování
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fermacell Firepanel A1: nová dimenze 

pro po�ární ochranu

Protipo�ární deska fermacell  Firepanel 

A1 je novou dimenzí po�ární ochrany 

v�suché výstavb�. Dalším vývojem 

originální sádrovláknité desky fermacell 

vznikla deska s�t�ídou reakce na ohe� A1 

(neho�lavá), která nabízí efektivní a�eko-

nomická �ešení konstrukcí.

Evropská harmonizace po�árních zkou-

šek a�klasi�kací vede k�zp�ís�ování 

národních po�adavk�, které se odrá�í 

v�po�adavcích kladených na stavební 

materiály a�konstrukce. Deska fermacell 

Firepanel A1 tyto náro�né po�adavky 

spl�uje a�p�ináší �ešení pro po�ární 

prevenci a�po�ární ochranu staveb 

v�Evrop�.

Tato nová deska si zachovávávšechny 

osv�d�ené vlastnosti fermacell sádro -

vláknité desky, navíc p�idává ješt� lepší 

protipo�ární vlastnosti jak desky samot -

né, tak i�konstrukcí. Deska fermacell 

Firepanel A1 se vyzna�uje jednoduchým 

a�rychlým zpracováním, které se neliší 

od zpracování originální desky  

fermacell .

Spojené desky fermacell

Tepelná izolace na míru sestávající 

z desky fermacell a  p�nového polystyrénu 

(EPS 040 dle EN 13 163).



2.	� Skladování a p�eprava desek, 
nástroje a zpracování

D�ev�né palety jsou vyrobeny 

z hodnotných surovin.  

Váš prodejce je rád p�evezme 

k vrácení.

2.1 	 Skladování a p�eprava 

desek

Sádrovláknité desky fermacell mohou být 

podle po�adavk� dodávány na paletách 

nebo podkladních páskách. Pokud není 

dohodnuto jinak, jsou sádrovláknité desky 

fermacell dodávány v normálním formátu 

(100 x 150 cm) na paletách a jsou zabaleny 

do fólie chránící p�ed vlhkostí a zašpin�-

ním. Velkoformátové desky mohou být na 

p�ání opat�eny fóliovým balením. P�i skla-

dování je t�eba vzít v úvahu nosnost strop� 

skladovacích prostor. Je p�itom t�eba 

vycházet z objemové hmotnosti desek  

fermacell 1150 ± 50 kg/m3.

Sádrovláknité desky fermacell musí být 

zásadn� skladovány naplocho na rovné 

podlo�ce. Desky je rovn�� t�eba chrá-

nit p�ed nadm�rnou vlhkostí, zejména 

p�ed dešt�m. Desky, které byly krátko-

dob� vystaveny vlhkosti mohou být zpra-

covány a� po úplném vysušení. P�i p�eklá-

dání desek je nutno dbát na rovný podklad. 

Skladování desek postavených na stojato 

m��e zp�sobit deformaci desek a  poško-

zení hran.

Horizontální p�epravu desek je vhodné 

provád�t vidlicovým vozíkem nebo jiným 

za�ízením pro p�epravu desek. Jednotlivé 

desky se zásadn� p�enášejí na stojato, 

nikoli na plocho. Ru�ní p�enášení desek 

m��e být usnadn�no nosi�em desek.

2.2 	 Nástroje

Vzhledem k homogenní struktu�e zesí-

lené vlákny mohou být sádrovlák-

nité desky fermacell snadno opraco-

vávány. Nejsou po�adovány �ádné spe-

ciální nástroje. Posta�ují b��n� na trhu 

dostupné nástroje, jaké se obvykle pou�í-

vají p�i suché výstavb�.

Skladování sádrovláknitých desek 

fermacell

Nástroje ke zpracování sádrovláknitých 

desek fermacell

Jednotlivé sádrovláknité desky fermacell 

se p�enášejí na stojato

Ru�ní okru�ní pila s  odsávacím za�ízením
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Pokud p�i zpracování 

deskových produkt� fermacell 

dochází ke zvýšené prašnosti, 

doporu�ujeme pou�ití 

ochranné masky 

s filtrem t�ídy FFP1.

2.3 	 P�í�ezy desek

Orýsování a p�i�íznutí sádrovláknitých 

desek fermacell se provádí ve vhodné 

pracovní poloze (nap�íklad na stohu 

desek). P�esné p�í�ezy se provádí velmi 

jednoduše. Místo �ezu se ozna�í pravít-

kem a tu�kou. Je p�itom t�eba pamatovat 

na po�adovanou ší�ku spáry pro tmelení 

1/2 tlouš�ka desky.

Na ozna�ování p�í�ez� je vhodný oce-

lový p�ílo�ník, profil nosníku (stojiny), pra-

vítko nebo podobné nástroje. K�pravítku 

se p�ilo�í speciální n�� fermacell k  �ezání 

desek fermacell, a  tahem se deska 

na�ízne.

Hrana na�íznutá na pracovním stole, nebo 

stohu desek se posune tak, �e v�tší �ást 

desky le�í pevn� na podlo�ce a p�esahu-

jící �ást desky se v míst� na�íznutí zlomí. 

Na�íznutí nebo orýsování s vrypem na 

druhé stran� sádrovláknité desky ferma-

cell je zbyte�né.

Sádrovláknité desky fermacell se mohou 

také �ezat ru�ní pilou, nebo elektrickou 

p�ímo�arou pilou. P�i pou�ití ru�ní okru�ní 

pily (nap�íklad k �ezání desek pro lepené 

spáry) se doporu�uje pou�ití odsávacího 

za�ízení. �ezání se provádí p�i nízkých 

otá�kách.

Odm��ení místa zlomu Na�íznutí místa zlomu Zlomení desky v míst� na�íznutí

Ru�ní �ezání�ezání elektrickou p�ímo�arou pilou�ezání okru�ní pilou

Vrtání otvor� pro zásuvky

U úhlových p�í�ez� se kratší strana pro-

�ízne pilou a delší strana na�ízne a zlomí; 

u p�í�ez� ve tvaru písmene U se dv� strany 

pro�íznou pilou a zbývající strana na�ízne 

a zlomí. Obecn� se doporu�ují �ezací 

kotou�e se zuby z tvrdokovu s malým 

po�tem zub�, jaké se b��n� pou�ívají pro 

práci se d�evem.

Za�išt�ní hran sádrovláknitých desek fer-

macell hoblováním se po�aduje pouze 

v p�ípadech, kdy jsou zlomené hrany 

desky sou�asn� hranami pohledovými. 

Nerovnosti zlomené hrany nevadí u poz-

d�jšího tmelení.
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2.4 Šrouby, sponky

Na kovové spodní konstrukce se mohou 

sádrovláknité desky fermacell upev�ovat 

speciálními rychlo�eznými šrouby ferma-

cell p�ímo a bez p�edvrtávání. Jiné druhy 

šroub� nejsou vhodné a vedou k problé-

m�m se zpracováním. Ke šroubování se 

v praxi osv�d�ily elektrické šroubováky 

(výkon 350 W, jmenovité otá�ky 0 a� 4000 

ot./min.) nebo nástavce ke šroubování pro 

b��né vrta�ky.

Na d�ev�né spodní konstrukce se mohou 

sádrovláknité desky fermacell upev�o-

vat rovn�� speciálními rychlo�eznými 

šrouby fermacell. Jednodušší, rych-

lejší a tím i hospodárn�jší je však upev-

�ování sponkami. Údaje o vzdálenostech 

šroub� a  sponek jsou uvedeny v tabulce 

„Vzdálenosti upev�ovacích prost�edk�“.

U konstrukcí s vícevrstvým oplášt�ním 

na jedné stran� st�ny se mohou vn�jší 

vrstvy desek upev�ovat bu�to na spodní 

konstrukci nebo p�ímo na spodní sádro-

vláknité desky fermacell (nezávisle na 

spodní konstrukci) šrouby nebo spon-

kami. Délky pou�itelných upev�ovacích 

prost�edk� a  jejich vzdálenosti se stanoví 

podle tabulky „Vzdálenosti upev�ovacích 

prost�edk�“.

Díky malým pro�ez�m desek ferma-

cell a kratší dob� montá�e (mimo spodní 

konstrukci) je tento zp�sob upev�ování 

mimo�ádn� hospodárný.

Z hlediska zvukové izolace a po�ární odol-

nosti nep�ináší toto provedení �ádná ome-

zení proti šroubovému upevn�ní vn�jších 

vrstev desek fermacell na spodní kon-

strukci. Z hlediska statiky se u p�ímého 

upevn�ní desek fermacell na desky fer-

macell po�ítá pouze s hodnotou jednodu-

chého oplášt�ní st�ny. U  tohoto zp�sobu 

montá�e a upevn�ní je t�eba po�ítat s  p�e-

sazením spár u jednotlivých vrstev desek 

nejmén� o 200 mm.

Kompletní informace 

k�upev�ování desek fermacell 

sponkami najdete v�Profi-typu 

Sponkování desek fermacell 

Upev�ování sponkami na d�ev�nou 

spodní konstrukci

Šroubování na kovovou spodní 

konstrukci

Upev�ování desek fermacell na desky 

fermacell sponkami
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2.5	 Spárování

Ke spojení dvou desek v ploše se pou�í-

vají t�i r�zné metody spárování. Jedná se 

o techniku lepení a dv� techniky tmelení. 

Osv�d�ená tmelená spára u desek s pra-

voúhlou hranou a nová technika pro desky  

s TB hranou.

U montá�ních st�n se doporu�uje tech-

nika lepení.

Pokud nejsou kladeny �ádné po�adavky 

na povrch, nap�íklad tam, kde je spára 

zakrytá, m��e se pou�ít „tupé“ napojení 

desek, které vyhovuje i z hlediska po�ární 

odolnosti.

U st�n, které mají na obou stranách dvou-

vrstvé nebo vícevrstvé oplášt�ní jsou bez 

ohledu na stavebn� fyzikální po�adavky 

desky spodních vrstev zásadn� spojeny 

na tupo.

Lepená spára

K dosa�ení bezvadného lepeného spo-

jení u sádrovláknitých desek fermacell je 

nutno pou�ít speciální spárovací lepidlo 

fermacell. Toto lepidlo se dodává v balení 

(kartuši) o obsahu 310 ml a ve fóliovém 

balení o obsahu 580 ml. P�i lepení je bez-

podmíne�n� nutno dbát na to, aby byl pruh 

lepidla nanesen do st�edu hrany desky 

a lepidlo se nedostalo a� ke spodní kon-

strukci. K lepení spár se pou�ívají pouze 

továrn� o�íznuté hrany desky. D�le�ité je 

p�itla�ení obou hran desek tak, aby lepidlo 

vyplnilo celou spáru. Pokud je zapot�ebí 

slepit hrany desky fermacell o�íznuté p�i 

montá�i, je t�eba dbát na ostrost hrany 

a absolutní rovnost �ezu.

U dvouvrstvého oplášt�ní sádrovlákni-

tými deskami fermacell musí být spáry 

jednotlivých vrstev p�esazeny � 200 mm 

a technika lepených spár se pou�ije pouze 

u vrchní vrstvy. U první (spodní) vrstvy se 

desky pouze srazí k sob� na tupo.

Spot�eba lepidla.

Na ka�dý metr spáry se spot�ebuje 20 ml 

spárovacího lepidla fermacell.

Nanášení spárovacího lepidla fermacell 

kartuší na svislou hranu desky 

Spárovací lepidlo 

fermacell se nanáší 

ve�form� housenky

Jedna vrstva

Dv� vrstvy

Spot�eba spárovacího lepidla fermacell a fermacell greenline

Rozm�r desky 1 kartuše o  obsahu 
310 ml

1 foliové balení 
o obsahu 580 ml

1500 x 1000 mm 11 m2 20 m2

2500 x 1250 mm 22 m2 40 m2

(p�edpokládaná výška st�ny 2,5 m pro 10 a 12,5 mm desky)

Vedení kartuše 310 ml se spárovacím 

lepidlem po hran� desky. Speciální 

špi�ka, která je sou�ástí balení lepidla 

zaru�í p�esné dávkování lepidla pro 

tlouš�ky desek 10 a 12,5 mm. Pro tlouš�ky 

15 a 18 mm se špi�ka upraví.
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Montá� první desky

První deska fermacell se našroubuje na 

CW profil stojiny tak, �e se za�ne na ote-

v�eném rameni profilu. U d�ev�ných stojin 

se první vrstva desek upev�uje sponkami. 

Spárovací lepidlo fermacell se pak nanáší 

ve tvaru housenky do st�edu svislé hrany 

desky. Pracovní teplota lepidla by m�la 

dosahovat nejmén� +10° C. Teplota míst-

nosti nesmí být ni�ší ne� +5° C.

Montá� dalších desek

Druhá deska fermacell se jednou hra-

nou p�ilo�í k  první desce tak, �e naho�e se 

ob� hrany desek dotýkají a sm�rem dol� 

se vytvo�í kónická spára. Z tohoto d�vodu 

musí být deska kratší zhruba o 10 mm ne� 

je výška místnosti. Deska fermacell se 

upevní rychlo�ezným šroubem fermacell 

(3,9 x 30 mm) asi 60 mm od horního rohu 

desky na CW profil stojiny.

Kdy� se pak jednostranná pomocná op�ra 

na podlaze odstraní, p�itiskne se druhá 

deska vlastní hmotností na první desku 

tak, �e se spára uzav�e

Postupným šroubováním shora dol� se 

deska upevní. P�i umis�ování desek na 

st�nu se m��e také pou�ít zvedák desek. 

I p�i této montá�ní technice se však musí 

dbát na to, aby byl vytvo�en dostate�ný 

tlak sádrovláknitých desek fermacell na 

nanesené spárovací lepidlo. V tomto p�í-

pad� se šroubuje od st�edu, viz také oddíl 

3.10.

Ší�ka spáry nesmí být po slepení v�tší ne� 

1 mm. Nakonec se p�ilepená sádrovlák-

nitá deska fermacell upevní šrouby v roz-

te�i � 250 mm nebo sponkami v  rozte�i � 

200 mm obvyklým zp�sobem..

P�i montá�i nesmí být 

p�ekro�ena maximální ší�ka 

spáry 1 mm.
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�áste�n� odstran�né spárovací lepidlo �áste�n� provedené jemné tmelení

Dvojité oplášt�ní

U dvouvrstvého oplášt�ní se sádrovlák-

nité desky fermacell montují tak, �e spáry 

mezi deskami obou vrstev jsou p�esazeny 

(p�esazení spár vrchní vrstvy proti spodní 

vrstv� � 200 mm). Technika lepení spár 

p�itom bude pou�ita pouze u vrchní (krycí) 

vrstvy. Desky spodní vrstvy se k sob� srazí 

„na tupo“ bez lepení a to i v p�ípad�, �e se 

vy�aduje po�ární odolnost.

Pracovní postupy po vytvrzení lepidla

Lepidlo je podle teploty a vlhkosti míst-

nosti vytvrzeno po 18 a� 36 hodinách. 

Potom se špachtlí nebo širokým dlátem 

odstraní p�ebyte�né lepidlo. Nakonec se 

spára a zapušt�né upev�ovací prost�edky 

vytmelí spárovacím tmelem  

fermacell, nebo jemným finálním tmelem 

fermacell nebo plošnou sádrovou st�rkou 

fermacell.

Tmelená spára

Sádrovláknité desky fermacell se tmelí 

výhradn� speciálním spárovacím tmelem 

fermacell, nebo� jen tak lze dosáhnout 

kvalitního, pevného spojení spár.

Bez ohledu na to, zda jsou sádrovláknité 

desky fermacell p�ipevn�ny na spodní 

konstrukci šrouby nebo sponkami, je 

t�eba zachovat dostate�nou ší�ku spáry, 

která je 1/2 tlouš�ky desky.

Spáry se zapl�ují spárovacím tmelem fer-

macell bez pou�ití vyztu�ující sklotextilní 

pásky (krom� strukturálních omítek:

vyztu�ení dodate�n� p�ilepenou sklo-

textilní páskou fermacell) a  bez pásky 

na zakrytí spár. Stejnou hmotou se tmelí 

i zapušt�né hlavy šroub� nebo sponek. 

Vodorovné spáry u d�licích p�í�ek se tmelí 

postupem popsaným v�díle 2.8.

P�ed tmelením musí být hrany desek zba-

veny prachu. Tmelení se provádí pouze na 

suchých namontovaných deskách.Tlouš�ka desky: 
mm

Ší�ka spáry 
mm

10 5 – 8

12,5 6 – 9

15 7 – 10

18 7 – 10
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Ší�ka tmelené spáry je p�ímo úm�rná 

tlouš�ce desky

Tmelení spáry a upev�ovacích 

prost�edk�

Pokud se v místnosti po�ítá s provád�-

ním r�zných mokrých proces� (lité pod-

lahy, omítky), m��e se tmelení provád�t 

a� po jejich vyschnutí. Po�ítá-li se s litím 

asfaltu, m��e se tmelení provád�t a� po 

vychladnutí

Spárovací tmel fermacell se nasype do 

�isté vody a ponechá se zhruba 2–5 minuty 

v klidu. Pak se špachtlí rozmíchá na hlad-

kou tvárnou hmotu. K míchání musí být 

pou�ity �isté nádoby a nástroje. Pou�ívání 

mícha�ek není povoleno. Podrobn�jší 

návod na zpracování je uveden na balení.

Spárovací tmel fermacell se co nejhlou-

b�ji zatla�í do spáry. P�itom se st�rkou 

zatla�í proti jedné hran� desky a  pak se 

tmel set�e sm�rem k  protilehlé hran�.

Jakmile spárovací tmel po prvním nane-

sení vyschne, m��e se provést jemné 

tmelení. Pokud je to nutné, mohou se po 

vyschnutí spárovacího tmelu vybrousit 

drobné nerovnosti brusným papírem nebo 

brousicí m�í�kou.

Spot�eba spárovacího tmelu fermacell pro desky na výšku místnosti

tlouš�ka desky spot�eba v kg/m 2 spot�eba v kg/m spáry

10 mm 0,1 0,2

12,5 mm 0,2 0,2

15 mm 0,3 0,3

18 mm 0,4 0,5
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TB hrana

Sádrovláknité desky fermacell

se ji� také vyrábí s profilovanou hranou 

(TB-hrana). Profil hrany je tvo�en lehce 

zešikmenou plochou a zkosením na hran� 

desky.

Sádrovláknitou desku fermacell

TB je mo�no aplikovat na vnit�ní p�í�ky, 

oplášt�ní strop� a  st�ešních šikmin. 

Osv�d�ené spárovací techniky (lepená 

a tmelená spára) u sádrovláknitých desek 

fermacell se rozši�ují o  nový hospodárný 

a stabilní spárovací systém.

Provedení spár

V�dy dv� desky s hranou TB se spojí

na tupo. Upevn�ní se provádí bez pnutí 

obvyklými spojovacími prost�edky 

a v obvyklých osových vzdálenostech.

Do spáry se vkládá armovací páska.

Pou�ívá se samolepící armovací páska 

fermacell TB, která se nalepí p�ed spá-

rováním p�es spáru. Následn� se spára 

vytmelí spárovacím tmelem fermacell. 

Spárovací tmel se protla�í oky v armovací 

pásce do ko�ene spáry a šikmá �ást se 

dokonale vyplní.

Alternativn� se mohou pou�ít vyztu�u-

jící papírové nebo sklotextilní pásky ší�ky 

50�mm a� 60 mm. Tyto se vkládají p�i prv-

ním spárování do spáry. Po vyschnutí 

spárovacího tmelu fermacell následuje 

druhé tmelení.

Pro vypln�ní spáry se pou�ívá spárovací 

tmel fermacell.

Montá�

Montá� sádrovláknitých desek fermacell 

TB se provádí bez pro�ezu s p�esazením.

Vzájemné p�esazení desek musí �init min. 

200 mm. K�í�ové spáry nejsou p�ípustné!

Doporu�uje se pou�ití desek na výšku 

st�ny.

Tmelení spár a spojovacích prost�edk� 

se provádí výhradn� spárovacím tmelem 

fermacell podle pokyn� pro provád�ní, 

uvedených v tomto prospektu.

U vícevrstvého oplášt�ní se pou�ívá jako 

první vrstva desky bez TB hrany sra�ené 

na tupo. Druhá vrstva desek se upev-

�uje rozp�rnými sponkami nezávisle na 

spodní konstrukci p�ímo do první vrstvy 

desek o tlouš�ce 12,5 mm. Pokud se jako 

první vrstva pou�ívají sádrovláknité desky 

fermacell o  tl. 10 mm, pak se šroubuje 

druhá vrstva p�ímo do nosné konstrukce. 

P�esazení spár mezi první a druhou vrst-

vou musí být nejmén� 200 mm.

Okrajové vzdálenosti.

Sádrovláknité desky fermacell TB se 

srá�ejí na tupo. Vzdálenosti upev�ovacích 

prost�edk� od kraje desky u  nenosných 

st�nových konstrukcí se provádí podle 

výkresu pro nenosné st�nové konstrukce.

Tmelení desek s TB hranou – spot�eby spárovacího tmelu fermacell

Tlouš�ka desky: 10 mm nebo 12,5 mm Spot�eba:

Rozm�ry desky 2 000 x 1250 x 12,5 mm 4 x TB hrana (po obvod�) 0,3 kg/m²

2 540 x 1250 x 12,5 mm 2 x TB hrana (delší strany) 0,2 kg/m²

1500 x 1000 x 10 mm 4 x TB hrana (po obvod�) 0,35 kg/m²

Nenosné  

montované st�ny 

� 12� 12

Dodávka nestandartních formát� je mo�ná na vy�ádání.

TB hrana
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Varianty spár

1.	  �Dv� originální hrany s armovací 

páskou TB a spárovacím tmelem 

fermacell.

2.	  �Dv� originální hrany s vyztu�ovací 

sklotextilní nebo papírovou páskou 

a spárovacím tmelem fermacell.

3.	  �Jedna originální hrana TB a jedna 

hrana p�i�íznutá na stavb� + spárovací 

tmel fermacell

Varianta spáry  3:  

Jedna originální  sádrovláknitá deska 

fermacell TB ve spojení s hranou 

�ezanou na stavb� a spárovacím tmelem 

fermacell

Varianta spáry 1:

Dv� originální  sádrovláknité desky

fermacell TB s  armovací páskou TB

a spárovacím tmelem fermacell

Varianta spáry  2:  

Dv� originální  sádrovláknité desky 

fermacell TB s  vyztu�ující sklotextilní 

nebo papírovou páskou a spárovacím 

tmelem fermacell 

Ší�ka tmelené spáry je p�ímo úm�rná tlouš�ce desky (viz. tmelená spára)

K zpracování se pou�ívají techniky

�ezání nebo na�íznutí no�em a lámání 

p�es hranu.

Výhody hran fermacell pro suchou 

montá�:

� 	�� rychlá pokládka sádrovláknitých desek 

fermacell TB bez spáry

� 	�� rychlé a snadné vytvo�ení rovné plochy

� 	�� 2/3 upev�ovacích prost�edk� se 

p�etmelí v jednom pracovním kroku p�i 

tmelení spáry

� 	�� �ádný pro�ez p�i zpracování – �ty�-

stranná TB hrana
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Vodorovné spáry mohou oslabit stabilitu 

voln� stojících konstrukcí suché výstavby, 

nap�íklad nenosných montá�ních st�n, 

p�edsazených st�n, protipo�árních st�n 

a šachtových st�n, a vynutit si zvýšené 

náklady. Proto je nejlépe se jim vyhnout 

nebo je alespo� minimalizovat. Pokud 

je jejich pou�ití nutné, musí se dodr�et 

následující postup:

Na ka�dé stran� st�ny s  jednovrstvým 

oplášt�ním se p�í�né spáry bez podlo-

�ení lepí.

U dvouvrstvého oplášt�ní st�n mohou být 

p�í�né spáry na obou stranách st�ny pro-

vedeny u spodní (první) vrstvy desek „na 

tupo“ (bez lepení). Podmínkou je, �e po�a-

dovaná výška st�ny nesmí p�ekro�it 80 % 

maximální povolené vestavné výšky p�í-

2.6 	 Vodorovné spáry

U vodorovných hran desek 

je t�eba v�novat zvýšenou 

pozornost tomu, aby byly 

bezprost�edn� p�ed nane-

sením lepidla zbaveny 

prachu. 

Lepená spára bez 

podlo�ení

Desky první (spodní) vrstvy jsou sra�eny „na tupo“, 

druhá (vn�jší) vrstva je slepená

m
ax

. 1
 m

m

m
ax

. 1
 m

m

�2
00

 m
m

slušné konstrukce fermacell. U  vyšších 

st�n se p�í�né spáry u  spodní vrstvy prová-

d�jí jako lepené bez podlo�ení.

Vodorovná spára druhé (vn�jší) vrstvy 

desek m��e být provedena jako lepená 

nebo tmelená podle doporu�ení firmy. 

Spáry na obou vrstvách musí být p�esa-

zeny o � 200 mm.

Pokud je na ka�dé stran� st�ny dvou nebo 

t�ívrstvé oplášt�ní jsou spodní vrstvy spo-

jeny na tupo a vn�jší vrstvy mají lepené 

spáry.

Lepidlo je podle teploty a vlhkosti míst-

nosti vytvrzeno po 18 a� 36 hodinách. 

Potom se špachtlí nebo širokým dlátem 

odstraní p�ebyte�né lepidlo. Nakonec se 

spára a zapušt�né upev�ovací prost�edky 

vytmelí jemným finálním tmelem ferma-

cell nebo spárovacím tmelem fermacell .
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nebo zasedacích místnostech, 

nádra�ních a�jiných �ekárnách.

C3 – Plochy, kde m��e docházet ke 

shroma��ování lidí – plochy bez 

p�eká�ek pro pohyb osob;

nap�. plochy v�muzeích, výstavních 

síních a�p�ístupové plochy ve ve�ejných

a administrativních budovách, hotelích, 

nemocnicích, �elezni�ních nádra�ních 

halách.

C4 – Plochy, kde m��e docházet ke 

shroma��ování lidí – plochy ur�ené 

k�pohybovým aktivitám;

nap�. tane�ní sály, t�locvi�ny, jevišt� atd.

D – Obchodní plochy – plochy v�malých 

obchodech, plochy v�obchodních 

domech.

3.1	 Názvosloví

Vnit�ními nenosnými st�nami podle DIN 

4103 jsou nazývány stavební prvky 

v�interiéru, které jsou ur�eny k�rozd�lení 

prostor na menší. Nikdy neplní ú�el 

nosných p�í�ek nebo st�n. Vnit�ní ne -

nosné st�ny získávají stabilitu teprve 

napojením na sousední stavební prvky. 

Mohou být �ešeny jako pevné nebo 

mobilní. Jejich oplášt�ní se provádí 

jednou nebo více deskami, tak aby 

vyhov�ly konkrétním protipo�árním, 

tepeln�-izola�ním, akustickým a/nebo 

po�adavk�m na zvýšenou odolnost proti 

zatí�ení vlhkostí.

3.2	 U�itné kategorie 

ploch dle �SN EN 1991-1-1

A – Obytné plochy a�plochy pro domácí 

�innost. Místnosti obytných budov 

a�dom�, l��kové pokoje a��ekárny 

v�nemocnicích, lo�nice hotel� a�ubyto -

ven, kuchyn�, toalety.

B – Kancelá�ské plochy.

C1 – Plochy, kde m��e docházet ke 

shroma��ování lidí – plochy se stoly 

atd.;

nap�. plochy ve školách, kavárnách, 

restauracích, jídelnách, �ítárnách, 

recepcích.

C2 – Plochy, kde m��e docházet ke 

shroma��ování lidí – plochy se zabudo-

vanými sedadly;

nap�. plochy v�kostelech, divadlech nebo 

kinech, konferen�ních sálech, 

p�ednáškových

3	� Vnit�ní nenosné st�ny 
fermacell 

P�iklad rázového zatí�ení m�kkým rázem

konzolové zatí�ení

typy zatí�ení vnit�ních nenosných st�n

liniové zatí�ení plošné zatí�ení tvrdý/m�kký ráz

m�kký 
ráz

tvrdý 
ráz

F

P
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3.3	 Po�adavky

Provedení vnit�ních nenosných p�í�ek 

a�jejich napojení na sousední stavební 

prvky musí být dimenzováno tak, aby 

tyto konstrukce odolávaly rázovým 

a�statickým zatí�ením, kterým budou 

vystaveny. Vnit�ní nenosné p�í�ky musí 

krom vlastní hmotnosti (v té je t�eba 

zohlednit i�omítky nebo jiné typy pohle-

dových vrstev) p�enášet i�zatí�ení a�síly, 

které p�sobí na jejich plochy a�také 

zatí�ení a�síly, které budou p�enášeny ze 

sousedních konstrukcí, jako jsou st�ny 

a�stropy. Mohou také p�ebírat funkce 

bezpe�nostní.

DIN 4103-1 upravuje tyto po�adavky pro 

p�í�ky s�ohledem na:

�  	 �zatí�ení, které jsou zp�sobené lids -

kým faktorem (nap�. nárazy, pády, 

údery)

�  	 �zav�šení p�edm�t�, nap�. konzoly 

regál�

�  	 �zatí�ení pr�vanem.

Systémy vnit�ních nenosných st�n / 

p�í�ek – montované ze sádrovláknitých 

a cementovláknitých desek fermacell 

na spodní konstrukce z ocelových 

tenkost�nných pro�l� jsou, vzhledem ke 

svým výhodám osv�d�eným dlouhodob� 

u p�í�ek v obytné výstavb�, administra -

tivních a ve�ejných budovách, efektivním 

�ešením i pro pou�ití jako vysoké st�ny.

Pro stanovení pravidel pro správný 

návrh, realizaci a kontrolu systém� 

vysokých st�n fermacell bylo t�eba 

provést �adu zkoušek, výpo�t� a exper -

tizních posudk�, na jejich� základ� je 

nyní i v �R k dispozici ucelený podklad 

pro technickou praxi.

Obecn� platí pro navrhování a provád�ní 

st�nových systém� fermacell publikace" 

Navrhování vysokých st�n fermacell". 

3.4	 Vysoké st�ny fermacell

19



4.2	 M��ení a orýsování

Osy st�n se rozm��í podle p�dorysu 

a vyzna�í na podlaze pomocí provázku 

s barvivem. Pokud se montá� st�ny nepro-

vádí hned po nam��ení a ozna�ení, je 

vhodné provést zna�ení trvalým zp�so-

bem.

Osy st�n se potom p�enesou z podlahy na 

strop pomocí olovnice nebo teleskopické 

vodováhy. U v�tších objekt� se doporu�uje 

pou�ití laserového nivela�ního p�ístroje.

Na podlaze se také odm��í a vyzna�í 

umíst�ní zárubní dve�í a nosník� pro 

zát��e zav�šené na st�n�. Po polo�ení 

instalací a p�ípadném provedení stropních 

a podlahových pr�chod� se do montá�-

ního rámu spodní konstrukce d�licí st�ny 

vestaví dve�ní zárubn� a nosné stojiny.

4.1	 Všeobecné podmínky 

pro zpracování

Stejn� jako ostatní stavební materiály také 

sádrovláknité desky fermacell reagují 

na zm�ny teploty a vlhkosti roztahováním 

nebo smrš�ováním.

K provedení bezvadných suchých staveb-

ních prací na st�nách, stropech a podla-

hách doporu�ujeme dodr�et následující 

podmínky pro zpracování:

Sádrovláknité desky fermacell a  stavební 

díly fermacell pro oplášt�ní musí být osa-

zovány p�i st�ední relativní vlhkosti vzdu-

chu � 80%.

Lepení sádrovláknitých desek  

fermacell musí probíhat z  technických 

d�vod� a  d�vodu správného zpracování p�i 

relativní vlhkosti vzduchu � 80% a teplot� 

místnosti > + 5°C. Teplota lepidla p�itom 

musí být � + 10°C. Desky se musí p�izp�-

sobit klimatu místnosti. To by se nem�lo 

po dobu 12 hodin po slepení nijak pod-

statn� m�nit. Ni�ší teplota a  relativní vlh-

kost vzduchu prodlu�uje dobu vytvrzení 

lepidla. Spárovací lepidlo fermacell je 

odolné v��i mrazu p�i p�eprav� a  sklado-

vání.

Tmelení spár desek fermacell se smí pro-

vád�t p�i st�ední relativní vlhkosti vzduchu 

� 70% (odpovídá výsledné zbytkové vlh-

kosti desky � 1,3%) a a� po skon�ení mon-

tá�e st�nového nebo stropního prvku. 

Teplota místnosti má být � 5°C.

Pro dokon�ovací práce s jemným spáro-

vacím tmelem platí stejné podmínky pro 

zpracování.

Práce s podlahou a vnit�ními omítkami 

provád�né mokrým procesem by se m�ly 

dokon�it pokud mo�no p�ed zahájením 

montá�í systému fermacell – v ka�dém 

p�ípad� p�ed tmelením spárovacím tme-

lem fermacell – a  podlaha a omítky by se 

m�ly nechat dostate�n� vysušit, nebo� 

vlhkost uvol�ovaná p�i vysychání vadí spá-

rovacímu tmelu a má za následek podélné 

roztahování desek.

Práce s horkým asfaltem, nebo mokré 

procesy je t�eba provád�t p�ed tmelením, 

nebo� vlivem nap�tí zp�sobeného vysokou 

teplotou v dolní �ásti st�ny by mohly spáry 

popraskat.

P�i pou�ití techniky lepených spár se 

mohou práce s horkým nebo roztaveným 

asfaltem provád�t po lepení. Je však t�eba 

dbát na dostate�ný odvod tepla a dobré 

v�trání.

Oh�ev plynovým ho�ákem m��e vést ke 

škodám vzhledem k nebezpe�í orosení. 

Platí to p�edevším pro studené vnit�ní pro-

story se špatným proud�ním vzduchu.

Je t�eba zamezit rychlým skokovým oh�e-

v�m.

4	 Místo a pr�b�h montá�e

Vyzna�ení osy st�ny provázkem nebo 

stavebním laserem
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Upevn�ní  vodícího UW profilu na izola�ní pásku na podlaze Upevn�ní CW profilu na masivní st�nu s  izola�ní páskou

V míst� ozna�ení osy st�ny na sousedních 

stavebních konstrukcích se s pomocí olov-

nice upevní vodící UW profil nebo p�ípadn� 

d�ev�ný trámek. Pou�ívají se k  tomu 

odzkoušené upev�ovací prost�edky, jako 

jsou nap�. šrouby s hmo�dinkami. Svislé 

napojení st�ny se m��e provést zejména 

pomocí stojinových CW profil�.

Vzdálenost upev�ovacích bod� je vodo-

rovn� max. 70 cm a svisle max. 100 cm. 

Pokud jsou stavební díly nerovné nebo se 

po�aduje zvýšená zvuková izolace, mohou 

se vzdálenosti upev�ovacích bod� zmen-

šit.

4.3	 Upevn�ní vodícího pro�lu

K zajišt�ní po�adavk� na po�ární odolnost 

a zvukovou izolaci, kladených na d�licí 

st�ny, jsou všechna napojení provedena 

vhodnými materiály jako t�sná. K tomuto 

ú�elu jsou vhodné nap�íklad samolepicí 

t�sn�ní nebo rohové t�snicí pásky z  mine-

rálních vláken. U d�licích st�n, pro které 

se po�aduje po�ární odolnost, musí být 

zásadn� pou�ity neho�lavé t�snicí mate-

riály.

U st�n s  dvojitou spodní konstrukcí se 

montují dv� odd�lené, rovnob��n� uspo-

�ádané spodní konstrukce, p�i�em� na 

podlaze i na strop� jsou v ur�ité vzdále-

nosti od sebe umíst�ny vodící profily zajiš-

�ující vodorovné vedení obou �ad stojin.
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CW profily se upev�ují kolmo do vodí-

cích UW profil� upevn�ných na podlaze 

a stropu. Upevn�ní nebo mechanické spo-

jení profil� mezi sebou není p�ípustné.

Profily stojin se nejd�íve umístí pouze p�i-

bli�n� podle po�adovaných osových vzdá-

leností. Teprve p�i oplášt�ní první strany 

st�ny se stojiny umístí do p�esné a kolmé 

polohy. Osové vzdálenosti stojin závisí 

na tlouš�ce oplášt�ní podle následující 

tabulky.

Délka CW profilu musí být o n�co kratší, 

aby bylo mo�no tolerovat malé stavební 

odchylky.

CW profil musí zasahovat nejmén� 15 mm 

do stropního vodícího profilu, kdy� do pod-

lahového vodícího profilu je postaven na 

doraz.

4.4	 Vestavba stojin z CW pro�l�

U v�tších výšek st�n, p�ípadn� míst-

ností je nutné prodlou�ení CW profil� sto-

jin. Prodlou�ení se provede podle postupu 

uvedeného v následující tabulce.

Kladou-li se zvláštní po�adavky na zvuko-

vou izolaci montá�ní st�ny,  nalepí se mezi 

dvojit� uspo�ádané stojiny z CW profil� 

samolepicí t�snicí páska, která zárove� 

ur�uje vzdálenost mezi stojinami. Pokud 

chcete, nap�íklad z d�vodu vedení insta-

la�ních rozvod�, zv�tšit osovou vzdálenost 

mezi stojinami, musí být zajišt�na dosta-

te�ná stabilita vhodným pr��ezem profilu 

nebo jinými vyztu�ujícími p�ídavnýmu pro-

st�edky.

Rozlišujeme t�i varianty konstrukcí s dvo-

jitou spodní konstrukcí:

� 	� St�ny s ocelovou dvojitou spodní 

konstrukcí, jejich� CW a UW profily jsou 

uspo�ádány rovnob��n� a  jsou spojeny 

distan�ními páskami.

Upevn�ní nebo 

mechanické spojení  UW 

a CW profil� mezi sebou 

není p�ípustné.

� 	� St�ny s ocelovou dvojitou spodní 

konstrukcí, jejich� CW a UW profily jsou 

odd�leny a uspo�ádány rovnob��n�.

� 	� St�ny s dvojitou spodní konstrukcí, 

jejich� CW a UW profily jsou uspo�á-

dány rovnob��n� a  jejich� CW profily 

jsou ve výšce � 1/3 výšky st�ny pevn� 

(na tah i tlak) spojeny sponami nebo 

pásy desky.

Mo�nosti prodlou�ení pomocí dvou CW profil�

Profil se postaví na výšku a v oblasti p�ekrytí mechanicky spojí.

3) �„na tupo“ 

slo�ené 

s p�ídavným 

UW profilem

1) �krabicov� 

slo�ené

2) �„na tupo“ 

slo�ené 

s p�ídavným 

CW profilemü ü ü

Svislé prodlou�ení CW profiluMontá� stojin z CW profil�

Rozdílné délky p�esahu stojin z  CW profil� 

Profil P�esah –p–

CW   50 �  500 mm

CW   75 �  750 mm

CW 100 �  1000 mm

CW 125 �  1250 mm

Maximální osové vzdálenosti 1) st�nové spodní konstrukce v  mm 

p�i r�zných tlouš�kách sádrovláknitých desek fermacell

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm

500 625 750 900 2)

1) Údaje platí pro stálé klima okolí s relativní vlhkostí vzduchu do 80 %.
2) �Na základ� statického dokladu m��e být u  montá�ní st�ny 1 S  33 s deskami fermacell tlouš�ky 18 mm 

zvolena rozte� spodní konstrukce 1000 mm.
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4.5	 Montá� d�ev�né 

spodní konstrukce 

D�ev�né stojky (stavební �ezivo podle 

�SN 73 2824-1, d�evo t�ídy jakosti S 10) se 

umis�ují kolmo mezi dolní a horní vodící 

trámky do p�esných osových vzdáleností 

a upevní se hmo�dinkami nebo kovovými 

úhelníky. Osové vzdálenosti se op�t volí 

podle uvedené tabulky. Pro dvojité d�e-

v�né stojky platí vše, co bylo popsáno 

v oddílu 4.4.

4.6 	 Vestavba 

elektroinstalací

Elektroinstalace se mohou umístit libo-

voln� ve vodorovném nebo svislém sm�ru 

do dutin montá�ní st�ny fermacell ješt� 

p�ed vlo�ením izola�ních materiál� 

z minerálních vláken. Jeliko� je p�itom 

t�eba dodr�et �adu p�edpis�, musí tyto 

práce provád�t odborná firma. Pro pr�-

chod vodi�� jsou v  CW profilech na vhod-

ných místech vyra�eny otvory. U d�ev�né 

konstrukce je nutno provést vý�ezy nebo 

provrtat otvory.

Otvory v sádrovláknitých deskách ferma-

cell pro b��né st�nové zásuvky a  vypína�e 

v krabicích se provád�jí pomocí nástavc� 

pro vrta�ky k  vrtání velkých otvor� nebo 

speciálními frézami. Další vý�ezy a otvory 

pro vestavbu r�zných za�ízení se provád�jí 

elektrickými p�ímo�arými pilami.

Pokud jsou na d�licí st�nu kladeny 

zvláštní po�adavky z hlediska po�ární 

odolnosti a zvukové izolace, je t�eba otvory 

vy�íznout velmi p�esn�, aby se co mo�ná 

nejmén� zm�nily stavebn� fyzikální vlast-

nosti st�ny.

Odolnost proti elektrickému výboji

Sádrovláknité desky fermacell jsou podle 

VDE 0303, �ást 5, stupe� 4 odolné proti 

elektrickému výboji. 

To znamená, �e se mohou pou�ívat nap�. 

jako neho�lavé p�ed�ly mezi ho�lavými 

stavebními materiály a rozvodnými kra-

bicemi. 

Zásuvky, vypína�e a rozvodné desky

Zásuvky, vypína�e, rozvodné desky apod. 

mohou být vestav�ny do d�licí st�ny 

(oboustrann� oplášt�né) na libovolném 

míst�, nikoli však bezprost�edn� proti 

sob�. Platí p�itom následující:

a)  �St�na s neho�lavým izola�ním mate-

riálem (bod tavení � 1000°C). Izola�ní 

vrstvy pot�ebné z d�vodu po�ární odol-

nosti musí z�stat zachovány, smí však 

být stla�eny na tlouš�ku 30 mm.

b)  �St�na s jiným izola�ním materiálem 

nebo bez izola�ního materiálu. 

Krabice musí být vestav�na tak, �e je 

obalena sádrovou maltou (tlouš�ka cca. 

20 mm), p�ípadn� sádrovými deskami.

Montá� spodní konstrukce hmo�dinkami 

nebo kovovými úhelníky

Obrázek  
k bodu a)

Obrázek  
k bodu b)

Izola�ní 
materiál

Instala�ní 
krabice

Sádrová 
malta

Instala�ní 
krabice
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4.7	 Vestavba sanitárních 

instalací

P�ed oplášt�ním a  vlo�ením izolace 

z minerálních vláken mohou být do mon-

tá�ní st�ny fermacell polo�eny sanitární 

instalace. Také zde je t�eba dodr�et �adu 

p�edpis�, tak�e tyto práce by m�la provést 

odborná firma.

Instala�ní vedení, v�etn� t�snicích man-

�et, nesmí p�ekro�it velikost pr�chod� 

v CW profilech stojin, tedy vnit�ní tlouš�ku 

montá�ní st�ny fermacell. U  instalací v�t-

ších pr�m�r� se volí konstrukce s  dvojitou 

spodní konstrukcí nebo se pou�ijí insta-

la�ní st�ny popsané v oddílu 6.4 nebo 6.6.

Z d�vodu zvukové izolace, p�ípadn� sní-

�ení hlu�nosti protékající vody, se p�i 

upevn�ní trubek ke spodní konstrukci 

pou�ívají mezivrstvy z gumy, plsti apod. 

Vzdálenost hran sádrovláknitých desek 

fermacell od pr�chod� trubek, zásle-

pek apod. by m�la být v�tší ne� 10 mm. 

Všechny st�nové pr�chody musí být pe�-

liv� ut�sn�ny vhodnými t�snicími mate-

riály.

Maximální vý�ezy pr�chod� v  kovových  

stojinách.

Maximální velikost vý�ezu:

� 	� Ší�ka

� 	� Výška

Dodate�né podmínky

� 	� Oblast pou�ití vestavby (obytné 

místnosti, hotely, nemocni�ní pokoje)

� 	� Výška st�ny do 3,0 m

U výšky profilu 50 mm se doporu�uje dvo-

jité oplášt�ní	

4.8	 Vkládání izolace

Do dutin montá�ních st�n  

fermacell je mo�no podle pot�eby vkládat 

izolace z minerálních vláken, nap�íklad ve 

tvaru desek.

Tlouš�ky desek se volí podle po�adavk� 

na zvukovou izolaci a po�ární odolnost. 

Minimální tlouš�ka však nesmí být menší 

ne� 40 mm. Po�aduje-li se po�ární odol-

nost, musí izola�ní materiál odpovídat 

zkušebním protokol�m.

Izola�ní materiál vypl�uje celoplošn� pro-

stor dutin st�ny, musí být do dutin t�sn� 

vlo�en a musí být upevn�n tak, aby bylo 

dlouhodob� zabrán�no jeho sesunutí. 

Trhliny a díry v izola�ním materiálu sni-

�ují zvukovou a tepelnou izolaci a po�ární 

odolnost.

Vý�ezy v�CW profilech 

stejn� jako jejich p�eru-

šení jsou nep�ípustné

Maximální vý�ezy pr�chod� v  CW profilech u st�n s  kovovými stojinami

Kovová stojina Oplášt�ní Po�et otvor�  
v profilu h

st

� 
h s

t

� 
2x

 h
st

� h s
t

� h s
t

� 
2x

 h
st

� 
2x

 h
st� h

st –20

� 10

� 10

CW 75/100/125/150 10 mm 1 na stojinu

CW 75/100/125/150 � 12,5 mm nebo
vícevrstvé

2 na stojinu

CW 50 vícevrstvé 1 na stojinu

Otvory uvedené v tabulce mohou být p�idány k obvyklým H vý�ez�m. 
Vý�ezy ve stojinách profil� se provád�jí podle DIN 18 182, �ást 1, tabulka 1.
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Uspo�ádání sádrovláknitých desek fermacell na kovové spodní konstrukci

Dvouvrstvé oplášt�ní sádrovláknitými 
deskami fermacell.

Vn�jší vrstva desek m��e být 
p�išroubována na CW profily nebo m��e 
být p�ipevn�na šrouby nebo sponkami 
p�ímo na spodní vrstvu sádrovláknitých 
desek fermacell, nezávisle na spodní 
konstrukci.

Jednovrstvé oplášt�ní 
sádrovláknitými deskami 
fermacell. 

CW profil stojiny není p�ipevn�n 
k vodorovnému napojovacímu 
UW profilu

4.9	 Oplášt�ní spodní 

konstrukce

Oplášt�ní spodní konstrukce sádrovlák-

nitými deskami fermacell musí vyhovo-

vat nejr�zn�jším po�adavk�m na d�licí 

st�ny z hlediska zvukové izolace, po�ární 

odolnosti, p�ípadn� i  statiky. Podle t�chto 

po�adavk� m��e být ka�dá strana st�ny 

oplášt�ná jednou nebo dv�ma vrstvami.

Upevn�ní oplášt�ní na stojiny z CW profil� 

nebo na d�ev�né stojiny se provádí rych-

Vkládání izola�ních desek z minerálních vláken   

lo�eznými šrouby fermacell (bez p�edvr-

távání) nebo sponkami (viz také oddíl 2.5).

U jednovrstvého oplášt�ní jsou sádrovlák-

nité desky fermacell upevn�ny na spodní 

konstrukci na obou stranách st�ny syme-

tricky. U dvojitého oplášt�ní jsou hrany 

desek vn�jší vrstvy montovány s p�esaze-

ním hran minimáln�  

200 mm v��i hranám desek spodní vrstvy.
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Umíst�ní rychlo�ezných šroub� fermacell 

a po�adí, v jakém se oplášt�ní šroubuje 

na CW profily je uvedeno na obrázcích. 

Rozte�e umíst�ní a  rozm�ry samotných 

upev�ovacích prost�edk� (šrouby, sponky) 

jsou uvedeny v tabulce v oddílu 2.5.

Za normálních okolností se sádrovláknité 

desky fermacell montují na spodní kon-

strukci svisle. Délka desek odpovídá výšce 

místnosti po ode�tení horní a dolní napo-

jovací spáry. Vodorovným spárám je t�eba 

se vyhnout.

Pokud jsou p�esto nutné, musí být uspo-

�ádány s p�esahem nejmén� 200 mm. 

Oplášt�ní se upev�uje 

pouze do CW profil�, nikdy 

do vodorovných UW profil�

1.8

1.7

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.15.16.1

6.2

6.3

4.1 3.1

� 
25

0 
m

m

2.2

2.3

2.4

Posloupnost šroubování p�i upev�ování 

sádrovláknitých desek fermacell na kovovou spodní 

konstrukci p�i pou�ití techniky lepených spár 

a zvedáku desek (platí rovn�� pro spodní vrstvu desek 

u montá�ní st�ny s  dvojitým oplášt�ním).

Provádí-li se montá� desek „jednostranným 

podep�ením“, upev�ují se šrouby shora dol�. 

Viz�oddíl�2.5

Uspo�ádání desek u jednovrstvého 

oplášt�ní fermacell

Oplášt�ní kovové spodní konstrukce Montá� desek rychlo�eznými šrouby Oplášt�ní d�ev�né spodní konstrukce pomocí sponek

Uspo�ádání desek u dvouvrstvého oplášt�ní 

fermacell

� 200 mm

� 200 mm

K�í�ové uspo�ádání spár není p�ípustné.

Vodorovné spáry se u montá�ních st�n 

fermacell realizují ve form� lepených 

spár, jak bylo popsáno v oddíle 2.8.

3.8 Zvuková izolace a po�ární odolnost p�i 

pr�chodu vedení montá�ní st�nou.

Kabelové a trubkové pr�chody instalací 

musí být provedeny jako vzduchot�sné 

a zvukot�sné. Potrubí musí být opat-

�eno izola�ním krytem a  nesmí být v kon-

taktu s oplášt�ním st�ny a  spodní kon-

strukcí. Armatury musí být vestav�ny 

podle pokyn� výrobce se zvukovou izolací, 

p�ípadn� je t�eba zvolit systém protihlu-

kové ochrany. Krabice zásuvek a vypína�� 

2 1

Sled šroubování

4 35 2 1

4 35 2 1

musí být od sebe vzdáleny nejmén� jednu 

rozte� mezi stojinami a  nesmí být umís-

t�ny proti sob� na obou stranách st�ny. 

Doporu�uje se vlo�it za krabici izolaci 

z minerálních vláken.
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5	 Povrchová úprava

Sádrovláknité desky fermacell mají 

obecn� hladký viditelný povrch. Krom� 

toho je na líci sádrovláknitých desek 

fermacell greenline nápis „greenline“ 

a�na líci desek fermacell Firepanel A1 

nápis „fermacell Firepanel A1“.

5.1	 Podmínky na 

staveništi

Vlhkost sádrovláknitých desek  

fermacell musí být ni�ší ne� 1,3 %. 

Této�vlhkosti desek je dosa�eno po 48 

hodinách, pokud je v�této dob� relativní 

vlhkost vzduchu ni�ší ne� 70 % a�teplota 

vzduchu je vyšší ne� 15 °C. Pot�ry 

a�omítky musí být vyschlé. Povrch desek 

musí být zbaven prachu.

P�íprava podklad�

Vhodnost jednotlivých ploch pro násled-

né úpravy povrch�, jako nap�. malí�ské, 

tapetá�ské a�obklada�ské práce musí 

být prov��ena p�ed zahájením prací. 

Plocha v�etn� spár musí být suchá, 

pevná, beze skvrn a�prachu. Zvláštní 

pozornost je t�eba v�novat:

� 	 odstran�ní zátok� sádry, malty apod.,

� 	� p�etmelení povrchových vad, oblastí 

styk� apod. pomocí spárovacího 

tmelu fermacell , jemného �nálního 

tmelu fermacell , nebo plošné sádro-

vé st�rky fermacell ,

� 	� dosa�ení hladkého povrchu všech 

vytmelených míst, p�ípadn� jejich 

p�ebroušení.

Sádrovláknité desky fermacell jsou ji� 

z�výroby penetrovány. Další penetraci 

nebo základové nát�ry je nutno p�idat 

jen v�p�ípad�, �e je dodavatel systému 

pro sádrovláknité/sádrové desky po�a-

duje, nap�. pro tenkovrstvé nebo struk-

turované omítky, nát�ry nebo lepidla pro 

obklady. Pou�ívají se penetrace s�níz-

kým obsahem vody. U�systém� slo�e-

ných z�více vrstev musí být dodr�eny 

doby schnutí p�edepsané výrobcem.

Vedle provedení popsaných v�této kapi-

tole, mohou být p�edepsány další tech-

nické po�adavky nap�. v�normách, 

smluvních podmínkách, technických 

speci�kacích a�dokumentaci pr�myslo -

vých svaz�.

�	 Podmínky na staveništi

�	 Kvalita povrchu

�	 Druhy povrchových úprav

�	 Ut�sn�ní

5.2	 Kvalita povrchu

Ve speci�kacích pro st�nové nebo 

stropní konstrukce se �asto objevují 

popisy typu „p�ipraveno pro malí�ské 

práce“ nebo podobné, které však neur-

�ují p�esn� po�adavky na kvalitu povr -

chu. Proto�e výše uvedený p�íklad 

speci�kace nepopisuje jasn� to, co 

objednatel o�ekává, byla v�N�mecku 

Spolkovým svazem výrobc� sádry 

vydána Sm�rnice 2.1 „Tmelení sádro-

vláknitých desek – Kvalita povrchu“. 

Tato sm�rnice pro projektanty i�zhotovi -

tele jednozna�n� stanovuje �ty�i stupn� 

kvality, které mohou být dosa�eny p�i 

praktickém provád�ní, a�které lze 

p�esn� zakotvit do smluvních podmínek 

zakázky. Zásadní informace ze sm�rnice 

jsou shrnuty v�Pro�-tipu Fermacell – 

Kvalita povrchu.

Fermacell poskytuje t�i rozdílné techni -

ky spárování – lepenou spáru, b��nou 

tmelenou spáru a�tmelenou spáru 

desek s�TB hranou. Je nutno respekto-

vat rozdíly v�provedení t�chto variant 

spáry. Proto jsou stupn� kvality popsány 

odd�len� pro ka�dou ze t�í technik 

spárování. Základní informace pro 

provád�ní spár obsahuje aktuální Návod 

na zpracování sádrovláknitých desek 

fermacell .

Pro hodnocení rovinnosti povrch� st�n 

platí zásadn� dovolené tolerance podle 

n�mecké normy DIN 18202. V�sou�as-

nosti není k�dispozici odpovídající evrop-
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ská norma pro systémy se sádrovlákni-

tými deskami. DIN 18202, která bere do 

úvahy speci�ka a�technické mo�nosti 

suchých stavebních systém� a�je dlou-

hodob� ov��ena praxí, slou�í i�pro �R 

jako základ technologických p�edpis� 

všech dodavatel� a�byla také pro tento 

ú�el stanovena Cechem suché výstavby 

�R. P�i speci�kaci stupn� kvality 3 nebo 

4 musí být v�dy v�soupisu prací nebo 

dalších smluvních dokumentech uveden 

po�adavek na zvýšené po�adavky rovin-

nosti podle �ádku 7 tabulky uvedené na 

následující stran�.. Pokud soupis prací, 

nebo další smluvní dokumenty, neobsa-

hují �ádné údaje o�kvalit� povrchu, 

pova�uje se v�dy za dohodnutý stupe� 

kvality 2 (standardní tmelení).

Po�aduje-li objednatel p�i hodnocení 

rovinnosti povrchu bo�ní sv�tlo nebo 

um�lé osv�tlení, musí objednatel ob -

dobné sv�telné podmínky zajistit ji� p�i 

realizaci. Zvolené sv�telné podmínky je 

t�eba speci�kovat jako zvláštní dodate� -

ný po�adavek ve smluvních dokumen-

tech. Nejsou-li na povrch kladeny �ádné 

optické po�adavky, nemusí být provede-

no tmelení spár ani viditelných upev�o-

vacích prost�edk�, pokud to nevy�adují 

jiné d�vody. V�tom p�ípad� musí být 

maximální ší�ka spáry natupo sra�e -

ných desek 1 mm. Toto provedení není 

mo�né u�desek s�TB hranou.

Stupe� kvality 1 (Q 1)
Pro povrchy s minimálními optickými 

po�adavky, které musí být p�esto 

tmeleny z technických nebo stavebn�-

fyzikálních d�vod� (nap�. t�snící fólie).

Tmelená spára a hrana TB

Nutné práce:

� 	� Základní vytmelení spár spárovacím 

tmelem fermacell .

� 	� P�etmelení viditelných upev�ovacích 

prost�edk� spárovacím tmelem 

fermacell , jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell . 

� 	� Odstran�ní zbytk� tmelu.

Lepená spára

Nutné práce:

� 	� Slepení spár.

� 	� Odstran�ní p�ebyte�ného lepidla po 

jeho vytvrzení.

� 	� P�etmelení viditelných upev�ovacích 

prost�edk� spárovacím tmelem 

fermacell , jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell . 

Stupe� kvality 2 (Q 2) 
(standardní tmelení)

Povrchové plochy konstrukcí fermacell 

se provád�jí ve stupni kvality 2 p�i 

následujících b��ných po�adavcích:

� 	� Tapety se st�ední a hrubou 

strukturou, nap�. také p�etíratelné 

(rauhfaser) tapety. 

� 	� Matné nát�ry a nát�ry s plnivem 

nanášené vále�kem (disperzní 

nát�rové hmoty, tenkovrstvé omítky).

Ve stupni kvality 2 nelze vylou�it, �e 

místa spár budou viditelná, zvlášt� p�i 

dopadu bo�ního sv�tla.

Tmelená spára a�hrana TB

Nutné práce:

� 	� Základní vytmelení spár spárovacím 

tmelem fermacell .

� 	� P�etmelení viditelných upev�ovacích 

prost�edk� spárovacím tmelem 

fermacell , jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell .

� 	� Jemné, �nální p�etmelení spár 

a�upev�ovacích prost�edk� 

k�vyrovnání p�echod� mezi deskami 

bez p�etok� tmelu.

Vztah vzdálenosti m�rných bod� a nam��ené odchylky rovinnosti

Vzdálenost 
m�rných bod�

Nam��ená odchylka 
rovinnosti pro danou 

vzdálenost m�rných bod�

Druh konstrukce Mezní odchylka v mm
p�i vzdálenosti m�rných bod� v m *)

0,1 1 2 4 10 15

Dokon�ené povrchy st�n a spodní strany strop�, nap�. 
omítnuté st�ny, obklady st�n, zav�šené podhledy
Standardní provedení

3 5 7 10 20 25

Dokon�ené povrchy st�n a spodní strany strop�, nap�. 
omítnuté st�ny, obklady st�n, zav�šené podhledy
Provedení se zvýšenými po�adavky

2 3 5 8 15 20

Tolerance rovinnosti (�ást tabulky 3 z�DIN 18202)

*) mezní odchylky pro mezilehlé vzdálenosti m�rných bod� lze lineárn� interpolovat, se zaokrouhlením na celé mm
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Lepená spára

Nutné práce:

� 	� Slepení spár.

� 	� Odstran�ní p�ebyte�ného lepidla po 

jeho vytvrzení.

� 	� P�etmelení viditelných upev�ovacích 

prost�edk� spárovacím tmelem 

fermacell , jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell .

� 	� Jemné, �nální p�etmelení spár 

a�upev�ovacích prost�edk� 

k�vyrovnání p�echod� mezi deskami 

bez p�etok� tmelu.

Stupe� kvality 3 (Q 3)
Pro povrchové plochy, na které jsou 

kladeny vyšší ne� b��né po�adavky. 

Kvalita povrchu musí být výslovn� 

speci�kována ve smluvní dokumentaci.

Stupe� kvality 3 je vhodný pro následují-

cí povrchové úpravy:

� 	� Tapety s�jemnou strukturou.

� 	� Matné, nestrukturované nát�ry.

� 	� Jemnozrnné omítky (zrnitost < 1,00 

mm), pokud jsou pro sádrovláknité 

desky fermacell vhodné.

V bo�ním sv�tle nelze zcela vylou�it 

nerovnosti, jako nap�. vystupující spáry, 

jejich viditelnost je ale menší ne� 

u�stupn� kvality Q 2. Rozdíly ve 

struktu�e povrchu nesm�jí být 

rozeznatelné.

Tmelená spára a�hrana TB

Nutné práce:

� 	� Základní vytmelení spár spárovacím 

tmelem fermacell .

� 	� P�etmelení viditelných upev�ovacích 

prost�edk� spárovacím tmelem 

fermacell , jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell .

� 	� Široké p�etmelení spár.

� 	� P�eta�ení celého povrchu jemným 

�nálním tmelem fermacell , nebo 

plošnou sádrovou st�rkou fermacell .

Lepená spára

Nutné práce:

� 	� Slepení spár.

� 	� Odstran�ní p�ebyte�ného lepidla po 

jeho vytvrzení.

� 	� P�etmelení viditelných upev�ovacích 

prost�edk� spárovacím tmelem 

fermacell , jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell .

� 	� Široké p�etmelení spár.

� 	� P�eta�ení celého povrchu jemným 

�nálním tmelem fermacell , nebo 

plošnou sádrovou st�rkou fermacell .

Stupe� kvality 4 (Q 4)
Pro dosa�ení nejvyšší kvality povrchu 

musí být sádrovláknité desky fermacell 

zásadn� celoplošn� vyst�rkovány. 

Kvalita povrchu musí být výslovn� 

speci�kována ve smluvní dokumentaci.

Stupe� kvality 4 je vhodný pro 

následující povrchové úpravy:

� 	� Hladké nebo jemn� strukturované 

povrchy, nap�. leskle lakované plochy.

� 	� Kovové nebo vinylové tapety.

� 	� Vysoce kvalitní, hlazené štukové 

povrchy.

Nerovnosti ve spárách nesmí být 

viditelné. Nelze však vylou�it rozdílné 

stínování vlivem drobných odchylek od 

celkové rovinnosti.

Tmelená spára a�hrana TB

Nutné práce:

� 	� Základní vytmelení spár spárovacím 

tmelem fermacell .

� 	� P�etmelení viditelných upev�ovacích 

prost�edk� spárovacím tmelem 

fermacell , jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell .

� 	� Široké p�etmelení spár.

� 	� Vyst�rkování a�vyhlazení celého 

povrchu jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell .

Tmelená spára TB hrana Lepená spára
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Lepená spára

Nutné práce:

� 	� Slepení spár.

� 	� Odstran�ní p�ebyte�ného lepidla po 

jeho vytvrzení.

� 	� P�etmelení viditelných upev�ovacích 

prost�edk� spárovacím tmelem 

fermacell , jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell .

� 	� Široké p�etmelení spár.

� 	� Vyst�rkování a�vyhlazení celého 

povrchu jemným �nálním tmelem 

fermacell , nebo plošnou sádrovou 

st�rkou fermacell .

Pokyny pro navrhování a�provád�ní*

P�i navrhování systému spárování, 

zvlášt� s�ohledem na pou�ití výztu�né 

pásky, je t�eba vycházet ze skladby 

systému (nap�. jednovrstvé nebo více-

vrstvé oplášt�ní, tlouš�ka desek), pod-

mínek na staveništi i�po�adovaných 

povrchových úprav (nap�. keramické 

obklady, obklady z�desek, omítky, 

nát�ry).

P�edpokladem pro dosa�ení po�adova-

ných stup�� kvality Q 2, Q 3 a�Q 4 je 

dodr�ení pot�ebných �as� vysychání 

mezi jednotlivými pracovními kroky. 

Povrchové úpravy (nap�. nát�ry, tapety, 

omítky) se mohou za�ít provád�t a� po 

úplném vytvrdnutí a�vysušení spárova-

cích hmot.

*Vý�atek ze Sm�rnice 2.1, vydané v�pro-

sinci 2007, Spolkovým svazem výrobc� 

sádry (Pr�myslová skupina sádrové 

desky).

5.3	 Druhy povrchových 

úprav

1. Plošné st�rkování

Pro vytvo�ení vysoce kvalitních povrch� 

plošným st�rkováním má fermacell 

k�dispozici dva produkty. Jemný �nální 

tmel fermacell , p�ipravený k�okam�ité -

mu pou�ití, nebo plošná sádrová st�rka 

fermacell umo��ují dosa�ení kvality 

povrchu Q�4. Oba tmely je mo�no roz-

táhnout do nuly.

Plošná sádrová st�rka fermacell se 

hodí jak pro plošné st�rkování povrch� 

st�n a�strop� ve vnit�ním prost�edí, tak 

pro jemné tmelení oblastí spár.

Ob� hmoty nesmí být pou�ívány p�i 

teplot� ni�ší ne� + 5 °C. Podklad musí 

být o�išt�n od prachu, suchý (pr�m�rná 

vlhkost vzduchu po dobu více dní 

��70�%), �istý, únosný a�bez jakýchkoliv 

látek se separa�ním ú�inkem.

Sádrovláknité desky fermacell jsou ji� 

z�výroby opat�eny penetrací, proto není 

t�eba pou�ívat �ádné další penetra�ní 

nebo základové nát�ry.

Krom� výše uvedených produkt�, je 

mo�no pou�ít další vhodné tmelící 

hmoty, zp�sobem, který odpovídá 

údaj�m výrobce t�chto hmot.

Pokud budou v�místnosti ješt� probíhat 

mokré stavební procesy, jako nap�. 

pot�ry a�omítky, m��e být tmelení 

zahájeno a� po jejich vyschnutí. V�p�ípa-

d�, �e mají být realizovány podlahy 

z�litého asfaltu, nesmí být práce na 

tmelení zahájeny p�ed jejich 

vychladnutím.

Efektivní nanášení plošné st�rky  

fermacell umo��uje ná�adí fermacell 

– široká špachtle a�hladítka.

Tmelení jemným �nálním tmelem 

fermacell

Jemný �nální tmel fermacell je ji� 

v�kbelíku p�ipravený k�okam�itému 

pou�ití bez zbyte�ných ztrát �asu pro 

p�ípravu. Bílý, p�edem rozmíchaný 

disperzní tmel obsahuje vodu a�velmi 

jemné �ástice dolomitického mramoru. 

M�l by být nanášen v�co nejten�í vrstv�. 

Tlouš�ka vrstvy, nanášená v�jednom 

pracovním kroku, by nem�la p�esáh -

nout 0,5 mm.

S 250 mm širokou špachtlí fermacell 

lze nanášený materiál následn� ost�e 

stáhnout. Pou�itím tohoto postupu 

zajistíme, �e na ploše nez�stanou �ádná 

místa s�nerozta�eným tmelem. Pokud 

vrátíme p�ebyte�ný materiál zp�t do 

kbelíku, musíme jej v�krátké dob� znovu 

zpracovat. 

Vrstvy tlouš�ky � 0,5 mm je t�eba naná-

šet ve více krocích. P�edchozí nanesená 

vrstva musí být zcela vyschlá.

Tmelení plošnou sádrovou st�rkou 

fermacell

Plošná sádrová st�rka fermacell je 

dodávána v�práškové form� a�je oboha-

cena prysky�icí. Na staveništi se rozmí-

chá podle návodu uvedeného na obalu.

Pou�ité nádoby, ná�adí a�voda musí být 

�isté. Plošná sádrová st�rka fermacell 

se nejprve intenzivn� rozmíchá ve vod�, 

nechá se 2 – 3 minuty odstát, a�poté se 

znovu krátce zamíchá tak, aby neobsa-

hovala hrudky. Doba zpracování je ca 45 

minut p�i teplot� 20 °C. Plošná sádrová 

st�rka fermacell vytvrzuje p�i tlouš�ce 

vrstvy do 4 mm bez propadání a�trhlin 

a�je vhodná také pro dekorativní st�rko-

vé techniky.

P�i provád�ní vrstev plošné sádrové 

st�rky tlouš�ky 1 a� 4 mm v�jednom 

pracovním kroku, musí být u�tmelené 

spáry nebo spáry desek s�TB hranou 
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Plošné st�rkování sádrovláknitých desek fermacell Jemný �nální tmel fermacell

pou�ita výztu�ná páska. Viz té� Tenko-

vrstvá omítka na následující stran�.

�išt�ní ná�adí

Širokou špachtlí fermacell m��eme 

snadno vy�istit vodou a�kartá�em. �epel 

z�pérové oceli musíme nechat d�kladn� 

vyschnout, jinak dojde k�povrchové 

korozi.

Broušení

Drobné nerovnosti m��eme, v�p�ípad� 

pot�eby, snadno odstranit ru�ním 

broušením nebo bruskou. Pro ru�ní 

broušení jsou vhodné brusné m�í�ky 

nebo brusné papíry zrnitosti P100 a� 

P120. P�i broušení je nutno pou�ívat 

respirátor a�ochranné brýle.

P�ed další prací se musí vybroušené 

plochy zbavit prachu a�p�ípadn� 

napenetrovat.

2. Tenkovrstvá omítka

Plochy konstrukcí fermacell, na které 

se bude nanášet tenkovrstvá omítka 

(tlouš�ka vrstvy 1 a� 4 mm), musí být 

v�tmelených spárách nebo spárách s�TB 

hranami vyztu�eny sklotextilní páskou. 

Páska se lepí disperzním PVAC lepi-

dlem, bez následného p�etmelení. 

U�lepené spáry a�spáry desek s�TB�hra-

nami, s�výztu�nou papírovou páskou 

fermacell , není dodate�né vyztu�ení 

pot�eba. 

V oblasti roh� a�napojení st�n se omítka 

zásadn� rozd�lí na�íznutím zednickou 

l�ící.

Mohou být pou�ity tenkovrstvé omítky 

s�pojivy minerálními a�na bázi syntetic-

kých prysky�ic vhodné pro sádrovlákni-

té/sádrové desky, podle údaj� dodavate-

le omítky.

Doporu�uje se pou�ití penetrace, která 

je sou�ástí omítkového systému.

3. Vále�kovaná omítka

Vále�kovaná omítka fermacell je ke 

zpracování p�ipravená, dekorativní 

povrchová úprava pro sádrovláknité 

desky fermacell , která m��e být 

barevn� tónována b��nými barevnými 

koncentráty a�pigmenty, jejich� 

hmotnostní podíl nep�esáhne 5 %.

Vále�kovaná omítka fermacell m��e být 

pou�ita v�r�zných oblastech, krom� 

vnit�ních prostor� také ve vn�jším 

prostoru, nezatí�eném p�ímými klima -

tickými vlivy.

Strukturovaná povrchová úprava na 

disperzní bázi s�bílým mramorem jako 

plnivem a�zrnem nesmí být pou�ívána 

p�i teplot� ni�ší ne� + 5 °C. Podklad 

musí být �istý, suchý, únosný a�jeho 

povrch musí být proveden minimáln� ve 

stupni kvality Q�2. Sádrovláknité desky 

fermacell nemusí být penetrovány.

Zpracování vále�kované omítky 

fermacell

Obsah kbelíku d�kladn� promíchejte, 

a�zamíchání opakujte po ka�dém p�eru-

šení práce. Po p�íprav� podkladu naná-

šejte ne�ed�nou vále�kovanou omítku 

fermacell vhodným vále�kem do k�í�e 

a�následn� libovoln� strukturujte, nap�. 

p�novým vále�kem fermacell .

Doba zpracování od nanesení závisí na 

teplot� prost�edí, zpravidla �iní ca 10 – 

20 minut.
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Vále�kovanou omítku fermacell  je mo�no p�et�ít disperzní, latexovou, akrylátovou nebo 
silikonovou barvou.

Pro dosa�ení rovnom�rné struktury ve 

vnit�ních rozích doporu�ujeme nejprve 

nanést omítku na jednu st�nu a�nechat 

vyschnout.

Poté se hotová st�na v�dostate�né ší�ce 

p�ekryje a�omítka se nanese na druhou 

st�nu.

Povrch je t�eba ochránit p�ed 

pr�vanem.

S ohledem na celou �adu mo�ných vliv� 

p�i praktickém provád�ní, doporu�uje -

me nejprve vytvo�it vzorek a�vyzkoušet 

postup.

4. Nát�ry

Pro nát�ry sádro -

vláknitých desek  

fermacell lze 

pou�ít všechny 

b��né druhy barev, 

jako nap�. latexové 

a�disperzní barvy nebo laky. Zásadn� je 

t�eba preferovat systémy s�nízkým 

obsahem vody. Minerální nát�ry, nap�. 

vápenné a�silikátové barvy, mohou být 

na desky fermacell nanášeny pouze, 

pokud jejich výrobce uvádí vhodnost pro 

sádrovláknité/sádrové desky ve svém 

návodu.

Latexové barvy musí mít dostate�nou 

kryvost.

Podle druhu nát�ru se volí pro nanášení 

vále�ky z�p�írodního nebo syntetického 

vlákna. Pro vysoce kvalitní nát�ry je 

nutno p�ípadn� zvolit vyšší stupe� 

kvality povrchu (viz 2.8 – Kvalita 

povrchu).

Barvy se nanášejí podle návodu výrob-

ce, nejmén� ve dvou vrstvách. Doporu-

�ujeme provést vzorek nát�ru. V�dy je 

t�eba dodr�ovat pokyny výrobce nát�ro -

vého systému.

5. Tapety

Všechny druhy tapet, v�etn� p�etíratel -

ných (rauhfaser) tapet, lze lepit b��nými 

tapetovými lepidly na bázi etylcelulózy. 

Základní nát�r pro vým�nu tapet není 

nutný. P�i vým�n� tapet nedochází jejich 

str�ením k�poškození povrchu desek. 

Pro t��ké, nap�. vinylové tapety musí být 

pou�ito lepidlo s�nízkým obsahem vody.

Bez ohledu na druh tapet, je penetrace 

povrch� desek nutná, jen kdy� to po�a -

duje výrobce tapet.

6. Obkladové desky/keramické 

obkláda�ky

Na sádrovláknité desky fermacell je 

mo�no bez problém� lepit metodou 

tenkého lo�e všechny druhy obklad� 

z�keramiky a�plast� s�max. hmotností 

50�kg/m2 (v�etn� lepidla) .

Vhodná jsou disperzní lepidla, lepidla na 

bázi epoxidových prysky�ic nebo cemen-

tová modi�kovaná lepidla, v�dy s dodr-

�ením doporu�ení jejich výrobce.

Penetraci podkladu je t�eba provád�t, 

pokud ji výrobce lepidla pro sádrovlak-

nité, resp. sádrové desky po�aduje. 

Podmínkou pro zahájení obklada�ských 

prací je dokonalé proschnutí penetrace 

(zpravidla 24 hodin).

Vodou namáhané plochy, nap�. plocha za 

sprchou a�vanou, musi být ošet�ena 

aplikací hydroizola�ního systému 

(viz�odstavec 5.4 Ut�sn�ní).
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Planung und Verarbeitung

Stand 2013

fermacell 
Bodensysteme

Bild neu suchen
Estrich!!!

Planung und Verarbeitung

fermacell 
Powerpanel H2O – 
die Nassraumplatte

Stand 2013

5.4	 Ut�sn�ní

St�rkové hydroizola�ní systémy pro 

vlhké a�mokré prostory jsou v�sou�as-

ném stavebnictví b��n� pou�ívány. Pro 

jejich t�íd�ní, navrhování a�provád�ní 

však v��R není k�dispozici odpovídající 

systém p�edpis� a�norem. Proto v�ná -

sledujícím textu vycházíme z�p�edpis� 

a�sm�rnic pou�ívaných v�N�mecku, 

které zachycují dlouholetý vývoj a�zku-

šenosti p�i navrhování a�provád�ní 

st�rkových hydroizolací pro toto pou�ití. 

Základním po�adavkem p�edpis� je, aby 

stavby a�stavební konstrukce byly zhoto-

veny tak, aby vlivem vody a�vlhkosti 

i�dalších chemických, fyzikálních nebo 

biologických vliv� nedošlo k�poškození 

nebo nep�ijatelnému zhoršení u�itných 

vlastností. Sou�ásti staveb musí být 

proto chrán�ny p�ed pronikající vlhkostí. 

Ve vnit�ním prost�edí jsou konstrukce 

suché výstavby s�d�ev�nou nebo kovo-

vou spodní konstrukcí, oplášt�né desko-

vými materiály, v�kombinaci s�hydroizo-

la�ními systémy, ji� po desítky let 

Doporu�uje se pou�ití lepidel na obklady 

s�nízkým

obsahem vody, cementová prášková 

lepidla modi�kovaná polymery, nap�. 

�exibilní lepidlo fermacell . Obklada�ky 

se p�ed pokládkou nenamá�ejí.

P�ed spárováním musí byt lepidlo 

dokonale proschlé (doporu�ená doba 

vysychaní je 48 hodin).

Pro spárováni se pou�ívají �exibilní 

spárovací hmoty.

Oplášt�ní p�í�ek a�p�edsazených st�n je 

tvo�eno jednou nebo dv�ma vrstvami 

sádrovláknitých desek fermacell .

Max. osová vzdálenost spodní 

konstrukce je násobkem tl. desky 

a�koe�cientu 50.

To znamená:

� 	� pro tl. desky d = 10 mm:

je osová vzdálenost spodní 

konstrukce max. 500 mm,

� 	� pro tl. desky d = 12,5 mm:

je osová vzdálenost spodní 

konstrukce max. 625 mm.

osv�d�eným �ešením v�koupelnách 

a�vlhkých prostorech. Pou�ívají se 

v�hotelech, nemocnicích, školách, 

administrativních budovách a�obytných 

budovách bez ohledu na jejich nosný 

konstruk�ní systém.

Provád�ní konstrukcí suché výstavby 

v�t�chto oblastech je prozatím normami 

a�sm�rnicemi regulováno jen �áste�n�.

� 	� D�le�ité pokyny jsou obsa�eny ve 

Sm�rnici 5–Koupelny a�vlhké prosto -

ry v�d�evostavbách a�suché výstavb�, 

vydaném Spolkovým svazem výrobc� 

sádry.

� 	� Pro oblast regulovanou stavebními 

p�edpisy platí sm�rnice Úst�edního 

svazu n�meckého stavebního pr� -

myslu (dále jen Sm�rnice ZDB). Další 

údaje uvedené ve Sm�rnici ZDB 

poskytují informace pro provád�ní 

t�snících systém� v�oblastech, které 

nejsou regulovány stavebními p�edpi-

sy (t�ída namáhání vlhkostí A0).

Pro mokré prostory jsou vhodné cementové desky 

fermacell Powerpanel�H 2O.

Další informace

online na www.fermacell.cz:

�	 Texty pro speci�kaci

�	 fermacell - Konstruk�ní detaily - d�evostavby

v bro�u�e:

�	�  fermacell Powerpanel H 2O – 

Plánování a zpracování
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T�ída zatí�ení Druh zatí�ení P�íklad pou�ití 

T�ídy zatí�ení vlhkostí (ob�asné nebo krátkodobé zatí�ení)
podle Bundesverband der Gipsindustrie e.V. „Böden und Feuchträume im Holzbau und
Trockenbau“ stav 12/2006 (Koupelny a vlhké prostory v d�evostavbách a v suché výstavb�)“

0 St�nové a podlahové plochy,
které jsou pouze ob�asn� nebo
krátkodob� vystaveny odst�ikující vodou

�„	 �WC (bez mo�nosti sprchování nebo koupání)
�„	 ��kuchyn� s provozem srovnatelným 

s domácností
�„	 �st�ny v sanitárních za�ízeních,

nap�. s umyvadlem nebo
záv�sným WC

A0 St�ny, které jsou pouze kob�astn� nebo krátkodob� 
vystaveny odst�ikující vodou 

V koupelnách s provozem srovnatelným  
s domácností v oblasti odst�ikucící vodou  
ze sprchy a vany se st�nou 

T�ídy zatí�ení vlhkostí (vysoké zatí�ení)
podle sm�rnic ZDB „Pokyny pro provád�ní st�rkových hydroizolací v souvrství obklad� a dla�eb pro interiéry a exteriéry“ stav 01/2005

A St�ny, které jsou vysoce zatí�ené u�itnou a úklido -
vou vodou 

St�ny ve ve�ejných sprchách 

C viz. A, navíc se zatí�ením chemikáliemi St�ny v�kuchy�ských provozech a�prádelnách

T�ídy zatí�ení vlhkostí

Vhodné podklady pro st�rkové hydroizolace (vysoké zatí�ení)

T�ídy odolnosti proti vlhkosti 

Vhodné podklady 0 – malé A0 – mírné A – vysoké*

Sádrovláknité desky fermacell o �é X

Sádrové desky 1) o �é X

Ostatní sádrové desky o �é X

Sádrové omítky o �é

Vápenocementové omítky o �é �é

fermacell Powerpanel H 2O o o 2) �é

*	 Odpovídá Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A dle ZBD sm�rnic Verbundabdichtungen, stav 08/2012
1)	 Pou�ití podle DIN 18 181 (stav 10/2008)
2)	 Napojení a dilata�ní spáry je nutno ut�snit podle tabulky 3
X	 Pou�ití nevhodné 
o	 Oblasti bez nutnosti ut�sn�ní (ut�sn�ní pouze na vy�ádání investora nebo projektanta)
�é	Ut�sn�ní nutné 

Oblasti pou�ití komponent� t�snícího systému fermacell 

�	 Pro ut�sn�ní v jednotlivých t�ídách zatí�ení vlhkostí nutné.  
o	 Pou�ití mo�né, ale pro ut�sn�ní není nutné. 
1)	 Nebo srovnatelný produkt
*	 Odpovídá Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A dle ZBD sm�rnic Verbundabdichtungen, stav 08/2012

Ozna�ení Oblast pou�ití Pracovní kroky T�ídy zatí�ení vlhkostí 

T�ída A01 (mírné) T�ída A1 (vysoké)*

Hloubková penetrace fermacell St�na celoplošn� Obrázek 1 (str. 37) � �

T�snící páska fermacell v tekuté folii Napojení st�na/st�na, st�na/
podlaha, podlaha/podlaha (odtokové 
prvky Powerpanel), dilata�ní spáry

Obrázek 2 � �

T�snící man�eta fermacell Ut�sn�ní instala�ních pr�chod� 
(vana, sprcha)

Obrázek 3 � �

Tekutá fólie fermacell St�na celoplošn� Obrázek 4 o �

Flexibilní lepidlo fermacell Lepidlo na dla�bu v oblasti st�ny Obrázek 5 � 1) �

34



Hloubková penetrace fermacell 

Tekutá folie fermacell 
(min. 2x nanést)

T�snící páska fermacell 

Sekundární ut�sn�ní nap�. 
vhodný silikon

Obklad 

Flexibilní lepidlo fermacell 

Ut�sn�ní rohu st�ny 

Hloubková penetrace 
fermacell 

Tekutá folie fermacell 
(min. 2x nanést)

T�snící páska fermacell 

Flexibilní lepidlo fermacell 

Obklad 

Sekundární ut�sn�ní  
nap�. vhodný silikon

Napojení st�na – podlaha

Hloubková penetrace fermacell 

Tekutá folie fermacell
(min. 2x nanést)

Flexibilní lepidlo fermacell 

Obklad

Ut�sn�ní po pokládce obkladu 
(sekundární ut�sn�ní) nap�. 
vhodný silikon

Ut�sn�ní p�ed pokládkou 
obkladu 

Napojení st�na – sprcha nebo vana, napojení na 
montovanou st�nu, jenovrstvé oplášt�ní 

Hloubková penetrace  
fermacell 
Tekutá folie fermacell
(min. 2x nanést)

Flexibilní lepidlo  
fermacell 

Obklad

Ut�sn�ní p�ed  
pokládkou obkladu 

Napojení na montovanou st�nu s pr�b��ným 
jednovrstvým oplášt�ním a druhou vrstvou 
kon�ící nad�vanou 

Hloubková penetrace fermacell 

Tekutá folie fermacell
(min. 2x nanést)

Flexibilní lepidlo fermacell 

Obklad 

Ut�sn�ní p�ed pokládkou  
obkladu (primární ut�sn�ní) 

Ut�sn�ní po pokládce obkladu (sekundární 
ut�sn�ní) nap�. vhodný silikon

T�snící man�eta fermacell

Pr�chod instalace st�nou

Detaily provedení ut�sn�ní hydroizola�ním systémem fermacell

Systémy ut�sn�ní

Podle Sm�rnice ZDB je pro ut�sn�ní 

v�oblastech regulovaných stavebními 

p�edpisy po�adován pr�kaz vhodnosti 

prost�ednictvím Všeobecného stavební-

ho zkušebního osv�d�ení (v n�mecké 

zkratce AbP).

T�snící systém fermacell s�osv�d�ením 

AbP P-5079/1926 MPA BS m��e být 

pou�it bez omezení, v�oblasti st�n ve 

t�íd� namáhání vlhkostí A, a�tudí� také 

v�neregulované oblasti ve t�ídách 0 a�A0.

T�snící systém fermacell  je st�rkový 

hydroizola�ní systém, tvo�ený hloubko-

vou penetrací fermacell , tekutou fólií 

fermacell  (polymerová disperze) a��exi-

bilním lepidlem fermacell  (pro metodu 

tenkého lo�e). Lepidlo pro metodu tenké-

ho lo�e uvedené v�AbP je odzkoušeno 

podle DIN 12004 a�má ozna�ení CE. Tato 

výrobková norma se vztahuje také na 

alternativní lepidla, v�oblasti neregulova-

né stavebními p�edpisy.
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Ut�sn�ní prostup� a�za�izovacích 

p�edm�t�

Vany a�sprchové vani�ky musí být podle 

uvedených detail� zásadn� opat�eny 

primárním i�sekundárním t�sn�ním. 

Primární t�sn�ní je skryté, umíst�né 

mezi okrajem vany a�povrchem 

oplášt�ní.

Sekundární t�sn�ní je viditelné (kontro -

lovatelné) a�le�í v�napojení okraje vany 

nebo sprchové vani�ky k�obkladu st�ny. 

Další informace lze nalézt ve výše 

uvedených sm�rnicích.

Aplikace t�snícího systému

Montá� sádrovláknitých desek 

fermacell se provádí analogicky 

postupu v�suchých oblastech. P�ed 

aplikací t�snícího systému fermacell 

musí být spáry a�upev�ovací prost�edky 

zatmeleny minimáln� ve stupni kvality 

povrchu Q1.

Plochy, které je nutno ut�snit, jsou 

znázorn�ny ní�e. Ve sprchovém koutu 

musí být ut�sn�ní provedeno � 200 mm 

nad úrove� sprchové hlavice.

Obvodová napojení st�na/st�na a�st�na/

podlaha i�dilata�ní spáry, spáry v�napo-

jeních a�u prostup�, je nutno opat�it 

�ádné nebo nízké namáhání odst�ikující vodou, t�ída namáhání 0 
 
 
st�ední namáhání odst�ikující vodou, t�ída namáhání A0

Domácí koupelna s vanou a sprchou Domácí koupelna s vanou

> 300 mm

> 200 mm

> 200 mm

> 200 mm

> 300 mm

systémovými t�snícími páskami, rohy 

a�man�etami. Navíc musí být st�na 

místnosti se sprchou nebo vanou, 

v�celém prostoru soklu, ut�sn�na proti 

mo�né vzlínající vlhkosti z�podlahy. 

Komponenty t�snícího systému se 

aplikují podle obrázk� uvedených dále 

v�této kapitole.
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Obrázek 1: Celoplošný nát�r hloubkovou penetrací 
fermacell , doba schnutí: min. 2 hodiny

Obrázek 2: T�snící páska fermacell se vtla�í do nanesené ješt� vlhké tekuté fólie fermacell 
a ihned se tekutou fólií p�et�e, doba schnutí: min. 1 hodina

Obrázek 4: Tekutá fólie fermacell se nanáší 
celoplošn� vále�kem ve dvou vrstvách (celková 
tlouš�ka ��0,5�mm), doba schnutí: min. 2-3 hodiny

Obrázek 5: Keramický obklad do tenkého lo�e z��exibilního 
lepidla fermacell s�celoplošnou aplikací t�snícího systému 
(platí pro t�ídu zatí�ení vlhkostí A

Aplikace t�snícího systému fermacell krok za krokem

Obrázek 3: Ut�sn�ní prostup� rozvod� se provede pomocí t�snící man�ety, která se vtla�í do ješt� vlhké 
tekuté fólie fermacell a ihned se tekutou fólií p�et�e, doba schnutí: min. 1 hodina

Doba schnutí je v�závislosti na teplot� 

vzduchu v�místností a�teplot� 

konstrukce, cirkulaci vzduchu 

a�nasákavosti povrchu. Udané doby 

schnutí jsou pro teplotu 20°C a�relativní 

vlhkost vzduchu 50%.

Další informace

online na www.gips.de:

�	 �Sm�rnice (Merkblatt) 5 - Bader und Feuchtraume im Holz- und Trockenbau, 

Spolkového svazu výrobc� sádry
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6	� Zkušební doklady 
a zvláštní konstrukce 
fermacell

6.1	 Zkoušky konstrukcí 

a normy

Stavebn� fyzikální vlastnosti montá�ních 

st�n fermacell, d�le�ité z  hlediska zvu-

kové izolace, po�ární odolnosti a stability 

postavené st�ny jsou dokladovány atesty 

nebo posudky ú�edn� uznávaných zku-

šebních ústav�. Aktuální provedení jed-

notlivých konstrukcí musí odpovídat úda-

j�m uvedeným v t�chto dokladech.

Po�ární odolnost montá�ních st�n fer-

macell je dokladována zkouškou po�ární 

odolnosti.

Dokladem o zvukové izolaci montá�ních 

st�n fermacell je zkouška podle normy 

�SN  EN ISO 140.

Dokladem o odolnosti montá�ních st�n 

fermacell proti statickému a  rázovému 

zatí�ení je atest a posudek podle normy 

DIN 4103, �ást 1.

Další informace 

o�technicko-fyzikálních 

vlastnostech, 

maximálních výškách 

konstrukcí a.j. jsou 

k�dispozici v�podkladu 

„Po�ární a�akustický 

katalog

Nejlepší viditelnosti je dosa�eno 

v sále tehdy, kdy� se sedadla umístí do 

naklon�né roviny. V takovém p�ípad� je 

výška hledišt� zna�n� velká.

I kdy� je výška konstrukce st�n tém�� 

10 m a tlouš�ka konstrukce malá, 

spl�ují st�ny fermacell vysoké statické 

po�adavky.

6.2	 D�licí st�ny 

v kinosálech

Kinosály, filmová centra, multikina a jiné 

stavby se �asto z �asových a finan�-

ních d�vod� stav�jí s  ocelovým skele-

tem. Vnit�ní konstrukce – st�ny, p�edsa-

zené st�ny, oblo�ení – se pak obvykle pro-

vádí metodou suché výstavby. Tím je vytvo-

�en polyfunk�ní koncept výstavby, který lze 

v p�ípad� nutnosti m�nit podle po�adavk�.
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Tyto lehké nenosné vnit�ní st�ny musí 

v závislosti na pou�ití spl�ovat nejvyšší 

po�adavky na zvukovou izolaci. Dále musí 

spl�ovat po�adavky po�ární ochrany 

a proto�e jde zpravidla o vysoké vnit�ní 

konstrukce s velkým mechanickým zatí-

�ením, musí být konstruk�n� stabilní.

Montá�ní st�ny a  p�edsazené st�ny fer-

macell jsou štíhlé, lehké konstrukce, 

které podle �SN EN 1364-1 spl�ují po�a-

davky po�ární ochrany a� EI�120. Podle 

provedení, podmínek vnit�ní výstavby 

a stavu hrubé stavby dosahují tyto kon-

strukce fermacell v  p�ípad� st�ny 

o tlouš�ce � 200 mm hodnot vzduchové 

nepr�zvu�nosti m��ené na stavb� a� 

R’W�=�71 dB ve frekven�ním pásmu 100 a� 

3300 Hz a R’W = 53 dB v oktávovém pásmu 

63 Hz. P�i laboratorních m��eních bylo 

dosa�eno hodnot vzduchové nepr�zvu�-

nosti a� R’ W = 86 dB. Tyto konstrukce musí 

rovn�� bez omezení vyhovovat statickým 

po�adavk�m podle norem.

Oplášt�ní standardní ocelové spodní kon-

strukce st�n, p�edsazených st�n a  oblo-

�ení se provádí r�zným po�tem vrstev 

sádrovláknitých desek fermacell r�zných 

tloušt�k.

Hospodárná montá� t�chto konstrukcí 

fermacell je umo�n�na tím, �e podle 

vestavné výšky a statických po�adavk� 

se pouze první (spodní) vrstva desek p�i-

pev�uje šrouby do CW profil� stojin. 

Následující vrstvy desek na obou stranách 

st�ny se pak mohou upev�ovat sponkami 

p�ímo na první vrstvu desek, nezávisle na 

spodní konstrukci (viz také oddíl 3.10).

Hodnota vzduchové nepr�zvu�nosti  R’ W = 71 dB, 
výška konstrukce � 500 cm

Hodnota vzduchové nepr�zvu�nosti  R’ W = 68 dB
Po�ární ochrana EI 90, výška konstrukce � 1000 cm 
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(6)  CW profil stojiny 125x0,6 mm
(7)  CW profil stojiny 100x0,6 mm
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6.3	 St�ny odolné proti zá�ení

p�ístroje, p�ípadn� intenzit� zdroje zá�ení.

Upevn�ní olov�né fólie na zadní stranu 

sádrovláknitých desek fermacell musí 

být u st�n odolných proti zá�ení provedeno 

tak, �e fólie musí být rovná a trvale zajiš-

t�na proti sesunutí. Tyto práce se proto 

zpravidla provád�jí ji� p�i výrob� desek 

nebo na stavb� odbornou firmou pro 

suchou výstavbu. Olov�né fólie se dodávají 

v tlouš�kách stup�ovit� po 0,5 mm.

Aby se zamezilo pronikání zá�ení meze-

rami ve st�nách nebo stropech, jsou svislé 

spáry (tmelené nebo lepené) sádrovlákni-

tých desek  

fermacell s  olov�nou fólií a stojiny ve 

(6)
(4)

(5)

(1)

(2)

(4)
(6)

st�edu desky podlo�eny nejmén� 50 mm 

širokou samolepicí páskou z olov�né fólie. 

Páska se lepí p�ímo na pásnice CW pro-

fil� stojin. U  napojení st�n fermacell odol-

ných proti zá�ení na podlahu nebo strop 

se rovn�� pou�ívá nejmén� 50 mm široká 

samolepicí páska z olov�né fólie, která se 

p�ilepí na napojovací profily tak, aby byly 

hrani�ní stavební díly ut�sn�ny.

V míst� vestavby nap�íklad elekroinsta-

la�ních krabic, dve�ních nebo sklen�ných 

prvk�, spínacích a revizních sk�íní apod., 

jako� i u rohových napojení a napojení ve 

tvaru T, musí být rovn�� zabrán�no proni-

kání zá�ení mezerami.

(1) sádrovláknitá deska fermacell
(2) minerální vlna
(3) CW profil
(4) olov�né pásky
(5) olov�ná fólie/deska
(6) UW profil

(1) (2) (3)

(4) (4) (5)

Diagnostické nebo terapeutické zdroje 

zá�ení v nemocnicích, klinikách a ordi-

nacích léka�� musí být odstín�ny tak, 

aby �ádné zá�ení neprošlo st�nami nebo 

stropem p�íslušné místnosti. U suché 

výstavby je z hlediska ochrany proti vyza-

�ování d�le�itá zejména ochrana p�ed ren-

genovým zá�ením.

St�ny fermacell odolné proti zá�ení spl-

�ují tyto po�adavky, p�i�em� vlastní 

ochrana proti vyza�ování je zajišt�na jed-

noduchými prost�edky. Ochrana je zalo-

�ena na vlo�ení olov�né fólie nebo desky 

na zadní stranu sádrovláknitých desek 

fermacell. Tlouš�ka olov�né fólie závisí na 

po�adované úrovni stín�ní, dané druhem 

40



6.4	 Další zvláštní 

konstrukce

Zvláštní konstrukce, jako nap�íklad d�licí 

st�ny, p�edsazené st�ny a  oblo�ení st�n 

odolné proti náraz�m mí�e, st�ny odo-

lávající pr�razu, konstrukce odolné proti 

zlomení a prudkým ot�es�m (zem�t�e-

sení) a také stín�ní proti elektrostatic-

kému poli (nap�. Faradayova klec), nejsou 

v tomto podkladu popisovány. Stavebn� 

technické informace o t�chto konstruk-

cích m��ete získat na vy�ádání, v�etn� 

popisu konstrukce a provedení.

6.5 	 Odolnost proti 

náraz�m mí�e

fermacellsádrovláknité desky se uplat-

�ují ve sportovních halách na náraz�m 

mí�e odolném oplášt�ní st�n a�strop�, 

které je zárove� oplášt�ním protipo�ár-

ním a�akustickým. Takové oplášt�ní spl-

�uje po�adavky na odolnost náraz�m mí�e 

stavebních díl� pro sportovní haly dle DIN 

18032-3 a�odolnost proti náraz�m strop-

ních konstrukcí dle EN 13964.

Stropní konstrukce

Ji� jedna fermacell sádrovláknitá deska tl. 

12,5 mm pou�itá na oplášt�ní stropní kon-

strukce spl�uje p�edepsané po�adavky. Je 

nutné dodr�et:

� 	� osová vzdálenost d�ev�ných latí musí 

být max. 417 mm, v�p�ípad� ocelových 

profil� (CD 60/27mm) pak max. 500mm

� 	� sádrovláknité desky jsou ke d�ev�né 

spodní konstrukci kotveny p�edepsa-

nými sponkami (délka min. 35mm, 

rastr max. 150 mm) nebo fermacell 

šrouby (3,9 x 30 mm, rast max. 200 mm)

� 	� pro kotvení desek do ocelových profil� 

jsou ur�eny fermacell šrouby (3,9 x 30 

mm, rast max. 200 mm)

� 	� spoje desek jsou provedeny lepenou 

spárou fermacell.

St�nové konstrukce

Také st�nové konstrukce a�p�edst�ny 

s�po�adavkem na odolnost proti náraz�m 

mí�e jsou �ešeny jako jednopláš�ové. Je 

nutné dodr�et:

� 	� osová vzdálenost d�ev�ných latí 

(60�x�40mm)nebo ocelových profil� 

(CW50/UW50) je max. 330 mm

� 	� sádrovláknité desky tl. 12,5 mm jsou ke 

d�ev�né spodní konstrukci kotveny 

p�edepsanými sponkami (délka min. 

35mm, rastr max. 200 mm) nebo 

fermacell šrouby (3,9 x 30 mm, rast 

max. 250 mm)

� 	� pro kotvení desek do ocelových profil� 

jsou ur�eny fermacell šrouby 

(3,9�x�30�mm, rast max. 250 mm)

� 	� spoje desek jsou provedeny lepenou 

spárou fermacell.

Stropní konstrukce z p�ímo zav�šených 

ocelových profil�

P�ímo kotvená stopní konstrukce 

z�d�ev�ných latí

ocelové profily CD 
60/27

�500

�200 (šrouby)

[mm]

d�ev�né lat� 50 x 30 �417

�150 (sponky)
�200 (šrouby)

[mm]

D�ev�ná st�nová 

konstrukce p�ímo 

oplášt�ná

d�ev�né lat�  
60 x 40

�330

�200  
(sponky)
�250  
(šrouby)

[mm]

St�nová konstrukce 

z�ocelových profil�

ocelové profily 
UW/CW 50 

�330

�250  
(šrouby)

[mm]
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6.7	 P�edsazené / šachtové st�ny AESTUVER 

P�edsazená / šachtová st�na AESTUVER 3 S 32 AE

Ozna�ení Schéma Tloušt -
ka st�ny 

Nosná 
konstrukce 
(13)

Oplášt�ní 
AESTUVER  
jedna st�na 
(17)

Minerální 
izolace (1)

tlouš�ka / 
obj. hmotnost 

Maximální výška 
st�ny  (8) (23)

p�i po�árních 
po�adavcích 

Plošná
hmot-
nost

Zlepšení 
vzduchové 
nepr�zvu�-
nosti D R'w[16] 

Po�ární 
odolnost 
podle �SN 
EN 1364-1

Po�árn� 
klasi�ka�ní 
osv�d�ení (5)

[mm] (UW - CW) [mm] [mm]/ [kg/
m3]

[cm] [kg/m 2] [dB]

3 S 32 AE � 100 50 x 06 2 x 25 bez 400 � 37 – EI 90 (z 
obou stran) 

K-3618/518/ 
14-MPA BS) 
K-3620/520/ 
14-MPA BS)

1 	 25 mm protipo�ární deska AESTUVER

2 	� � 3,9 × 50 mm šrouby fermacell 
Powerpanel H2O
- rozte�: � 400 mm

3 	� � 3,9 × 70 mm rychlo�ezné šrouby
- rozte�:  � 250 mm

4 	� desky na sraz
- ší�ka: � 1 mm

5 	 50 mm CW50-06

6 	 50 mm UW50-06

7 	 Jemný tmel fermacell Powerpanel
	 -	 ší�ka: 5–10 mm 
	 -	 páska (� 0,5 mm) nap�. papírová páska

  

8 	 5 mm okrajová minerální páska 

9 	� Samo�ezný kotvící šroub
- rozte�: � 1  000 mm

10 	� Samo�ezný kotvící šroub
- rozte�: � 700 mm

1 2310 54 6 4 978

Ozna�ení Schéma Tlouš�ka 
st�ny

Nosná 
konstrukce 
(13)

Oplášt�ní 
fermacell
jedna strana

Minerální 
izolace(1)

tlouš�ka/obj. 
hmotnost

Maximální výška 
st�ny [cm] 
p�i po�árních 
po�adavcích (8, 23)

Plošná
hmot-
nost

Zlepšení 
vzduchové 
nepr�zvu�-
nosti D R'w[16] 

Po�ární 
odolnost 
podle �SN 
EN 1364-1

Po�árn� 
klasifika�ní 
osv�d�ení (5)

[mm] [mm] [mm] / [kg/
m3]

bez s [kg/
m2]

[dB]

3 S 01 H2O 62,5 50 x 06 12,5 mm 
fermacell 
Powerpanel 
H2O

– 245 – 19 – – –

87,5 75 x 06 400 – –

112,5 100 x 06 425 – –

3 S 11 H2O 87,5 75 x 06 12,5 mm 
fermacell 
Powerpanel 
H2O

50/20 400 – 17,3 – – –

112,5 100 x 06 425 – –

3 S 12 H2O 100 75 x 06 2 x 12,5 
mm 
fermacell 
Powerpanel 
H2O

60/30 350 350 37 21 EI 30 DP1 
(ze strany 
desky)
EI 60 DP1 
(ze strany 
profilu)

PKO-14-
057/AO 
204

6.6	 Powerpanel H2O s�kovovou nosnou konstrukcí
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6.8 	 Oplášt�ní ocelových sloup� a nosník� deskami fermacell Firepanel A1

Stavební prvek 

Po�ární odolnost

� 	� R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R�90, 

R 120 

Po�árn� klasi�ka�ní osv�d�ení: 

PK2-16-14-001-A-0

Návrhová teplota

(�SN EN 13 381-4)

� 	� 350 °C, 400 °C, 450°C,

500 °C, 550 °C, 600 °C, 

650 °C, 700 °C, 750 °C

Oplášt�ní 

� 	� fermacell  Firepanel A1 

tl. 12,5 mm nebo 15 mm 

(jednovrstvé nebo vícevrstvé 

oplášt�ní)

Druhy pro�l�

� 	� HEA, HEM, IPE, úhelníky, U�pro�ly 

a T pro�ly, uzav�ené pro�ly

Materiál 

T�ída reakce na ohe� podle  

�SN EN 13 501-1

� 	� A 1

Další informace:
V p�ípad� návrh� protipo�árního 

oplášt�ní sloup� a nosník� se na nás 

obra�te. Rádi Vám s návrhem 

pom��eme. 

Oplášt�ní sloup� 
fermacell Firepanel A1

Tlouš�ka oplášt�ní v závislosti na pom�ru Ap/V, p�i návrhové teplot� 500°C

Po�ární odolnost Tlouš�ka oplášt�ní v mm 

12,5 2 × 12,5 
(25 mm)

15+12,5 
(27,5 mm)

15+15 
(30 mm)

3 × 12,5 
37,5 mm)

R30 � 365 � 372 � 372 � 372 � 372

R60 � 50 � 270 � 372 � 372 � 372

R90 – – � 80 � 200 � 372

R120 – – – – � 372

Oplášt�ní sloup� fermacell Firepanel A1 (R30-R120, �ty�stranné)

Další návrhy oplášt�ní sloup� jsou v publikaci Oplášt�ní sloup� a nosník� fermacell.

Tlouš�ka oplášt�ní v závislosti na pom�ru Ap/V, p�i návrhové teplot� 500°C

Po�ární odolnost Tlouš�ka oplášt�ní v mm 

12,5 2 × 12,5 
(25 mm)

15+12,5 
(27,5 mm)

15+15 
(30 mm)

3 × 12,5 
37,5 mm)

R30 � 365 � 372 � 372 � 372 � 372

R60 � 60 � 270 � 372 � 372 � 372

R90 – – � 80 � 200 � 372

R120 – – – – � 372

Oplášt�ní nosník� fermacell Firepanel A1(R30-R120, t�ístranné)

Další návrhy oplášt�ní sloup� jsou v publikaci Oplášt�ní sloup� a nosník� fermacell.

Oplášt�ní nosník� 
fermacell Firepanel A1
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7	� St�nové konstrukce fermacell 
s ocelovou spodní konstrukcí

7.1 	 St�ny s jednoduchou spodní 

konstrukcí, jednovrstvé oplášt�ní

�ují na stojiny z CW profil� rychlo�eznými 

šrouby fermacell. Délky šroub� a  rozte�e 

upev�ovacích prost�edk� jsou uvedeny 

v�tabulce v oddílu 2.4. Postup šroubování 

je popsán v oddílu 3.10.

Nejho�ejší a nejspodn�jší šroub je p�itom 

umíst�n p�ibli�n� 5 cm pod/nad vodícím 

UW profilem. Sádrovláknité desky ferma-

cell se nesmí šroubovat na horní a dolní 

vodící UW profily.

Po montá�i instalací do dutin st�ny a  – 

pokud je to �ádoucí – vlo�ení izola�ních 

desek podle oddílu 4.9 se provede opláš-

t�ní druhé strany st�ny obdobným zp�-

sobem. Sádrovláknité desky fermacell 

jsou p�itom montovány symetricky podle 

popisu v kapitole 4. Popis vestavby dve�í 

a prosklených výplní je uveden v kapitole 9.

Nakonec se všechny spáry mezi des-

kami a zapušt�né upev�ovací prost�edky 

p�etmelí spárovacím tmelem fermacell 

podle popisu v oddílu 2.5. Spáry a�napo-

jení mezi st�nou a masivní �ástí stavby 

se ut�sní nebo vytmelí r�znými materiály 

podle oddílu 8.1. Zvláštní napojení, sokly, 

pot�ebné dilata�ní spáry atd. se provedou 

podle popisu v oddílu 8.2 a� 8.6.

Montá�ní st�na fermacell  s izolací 

v dutinách, s jednoduchou spodní 

konstrukcí a  jednovrstvým oplášt�ním

Sestavení montá�ní 

st�ny� fermacell

Montá�ní st�na fermacell  bez výpln� 

dutin izolací, s jednoduchou spodní 

konstrukcí a  jednovrstvým oplášt�ním

Nejd�íve se namontuje ocelová spodní 

konstrukce z CW/UW profil� a roz-

te�í stojin �  50 x tlouš�ka desky, jak bylo 

popsáno v oddílech 3.3 a 3.4, a potom se 

provede jednostranné oplášt�ní sádro-

vláknitými deskami fermacell o  délce 

rovné výšce místnosti, podle oddílu 3.10. 

Spárování se provede podle výb�ru jako 

lepená spára, tmelená spára nebo na 

tupo s pou�itím TB hrany podle popisu 

uvedeného v oddíle 2.5, p�ípadn� 2.7.

Sádrovláknité desky fermacell se upev-
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7.2 	 St�ny s jednoduchou spodní konstrukcí, 

vícevrstvé oplášt�ní

� 	� P�esazení spár mezi první a druhou 

vrstvou o jednu rozte� stojin, kdy� jsou 

ob� vrstvy desek šroubovány na profily 

stojin nebo

� 	� P�esazení spár mezi první a druhou 

vrstvou o 20 cm, kdy� je druhá vrstva 

desek p�ipevn�na sponkami nebo 

p�išroubována na první vrstvu desek

� 	� Upevn�ní na spodní konstrukci 

rychlo�eznými šrouby fermacell 

o rozm�rech 3,9 x 40 mm, s rozte�í 

podle tabulky v oddílu 2.4 nebo

� 	� Upevn�ní na spodní vrstvu desek 

rozp�rnými sponkami nebo rychlo�ez-

nými šrouby fermacell o  rozm�rech 3,9 

x 30 mm, s rozte�í podle tabulky 

v oddílu 2.4.

7.3 	 St�ny s dvojitou 

spodní konstrukcí, 

jednovrstvé oplášt�ní

Provedení montá�ní st�ny fermacell je 

toto�né s popisem v oddílu 6.1, ale se 

dv�ma samostatnými, k sob� smontova-

nými kovovými stojinami z CW/UW profil� 

podle oddílu 3.3 a 3.4. CW/UW profily jsou 

uspo�ádány navzájem rovnob��n� a  jsou 

bu�to od sebe odd�leny nebo navzá-

jem spojeny distan�ní páskou (nap�íklad 

oboustrann� lepicí páskou) nebo v 1/3 

výšky st�ny navzájem pevn� spojeny spoj-

kami nebo p�ílo�kami desky. Je p�itom 

nutno v�novat pozornost tlouš�ce st�ny, 

výšce a stavebn� fyzikálním vlastnostem.

Montá�ní st�na fermacell  s izolací 

v dutinách, s jednoduchou spodní 

konstrukcí a  t�ívrstvým oplášt�ním. 

Druhá a t�etí vrstva desek je p�ipevn�na 

sponkami na první/spodní vrstvu desek.

Montá�ní st�na fermacell  s jednoduchou 

spodní konstrukcí a dvouvrstvým 

oplášt�ním. Ob� vrstvy desek jsou 

p�išroubovány na profily stojin

Montá�ní st�na fermacell 

s jednoduchou spodní konstrukcí 

a dvouvrstvým oplášt�ním. Vn�jší vrstva 

desek je p�ipevn�na sponkami na první/

spodní vrstvu desek.

Montá�ní st�na fermacell  bez výpln� 

dutin izolací, s jednoduchou spodní 

konstrukcí a  dvouvrstvým oplášt�ním. 

Vn�jší vrstva desek je p�ipevn�na 

sponkami na první/spodní vrstvu desek.

Montá�ní st�na fermacell  s dvojitou 

spodní konstrukcí a jednovrstvým 

oplášt�ním. CW profily jsou odd�leny 

(vlevo) nebo p�ípadn� spojeny samolepicí 

izola�ní páskou (vpravo)

Provedení montá�ní st�ny fermacell je 

toto�né s popisem v oddíle 6.1, ale navíc:

První/spodní vrstva desek

� 	� Ší�ka 124,9 cm, výška toto�ná s výškou 

místnosti

� 	� Tlouš�ka desek 12,5 cm

� 	� Desky jsou sesazeny „na tupo“, bez 

tmelení (platí i pro konstrukce, 

u kterých se po�aduje po�ární odolnost 

a zvuková izolace)

� 	� Upevn�ní na spodní konstrukci 

rychlo�eznými šrouby fermacell 

o rozm�rech 3,9 x 30 mm, s rozte�í 

podle oddílu 2.4.

Druhá p�ípadn� t�etí/vrchní vrstva 

desek

� 	� Ší�ka 124,9 cm, výška toto�ná s výškou 

místnosti

� 	� Desky jsou spojeny lepenou spárou 

podle oddílu 2.5 nebo tmelenou spárou 

podle oddílu 2.6.
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7.4 	 St�ny s dvojitou 

spodní konstrukcí, 

vícevrstvé oplášt�ní

Provedení montá�ní st�ny fermacell je 

toto�né s popisem v oddílu 6.2, ale se 

dv�ma k sob� smontovanými kovovými 

stojinami z CW/UW profil� podle oddílu 

3.3 a 3.4.

7.5 	 Montá�ní st�na 

s akustickými pro�ly

St�na s jednoduchou spodní konstrukcí 

a jednovrstvým nebo vícevrstvým opláš-

t�ním, která má vysokou hodnotu vzdu-

chové nepr�zvu�nosti. Provedení mon-

tá�ní st�ny fermacell je toto�né s  popisem 

v oddílu 5.1 a 5.2, ale s akustickými profily.

Montá�ní st�na fermacell  s dvojitou 

spodní konstrukcí a dvouvrstvým 

oplášt�ním. Ob� vrstvy desek jsou 

p�išroubovány na profily stojin.

Montá�ní st�na fermacell  s dvojitou spodní 

konstrukcí a dvouvrstvým oplášt�ním. 

Druhá/vn�jší vrstva desek je p�ipevn�na 

sponkami na první/spodní vrstvu desek.

Zvukov� izola�ní montá�ní st�na 

fermacell  s dvojitým oplášt�ním.

Propojení stojin sponami u instala�ní 

st�ny fermacell .

Instala�ní 

st�na fermacell

7.6 	 Instala�ní st�na

Instala�ní st�na fermacell je st�na s  dvo-

jitou spodní konstrukcí podle oddílu 5.3 

nebo 5.4, u které jsou ob� kovové kon-

strukce stojin z CW/UW profil� od sebe 

odd�leny na takovou vzdálenost, aby 

mohly být do st�ny polo�eny nap�íklad sil-

n�jší instalace.

Aby byl mezi ob�ma odd�lenými spod-

ními konstrukcemi vytvo�en dostate�ný 

prostor, jsou ve t�etin� výšky st�ny umís-

t�ny pásy desek fermacell, p�išroubo-

vané t�emi rychlo�eznými šrouby ferma-

cell 3,9 x 30 mm na sousední profily sto-

jin. (Jako p�ílo�ky mohou být také pou�ity 

d�ev�né desky nebo lehké ocelové profily 

s odpovídající pevností). V oblasti upevn�ní 

sanitárních za�ízení jsou výztuhy umíst�ny 

bezprost�edn� nad nosnými profily.
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7.7 	 P�edsazené st�ny

Provedení p�edsazené st�ny fermacell je 

toto�né s popisem v oddílu 6.1, ale opláš-

t�ní (jednovrstvé) z jedné strany.

Provedení p�edsazené st�ny fermacell je 

toto�né s popisem v oddílu 6.2, ale opláš-

t�ní (vícevrstvé) z jedné strany.

Za�azení p�edsazených st�n podle klasi-

fikace po�ární odolnosti se provádí z obou 

stran, tak�e se mohou pou�ít také jako 

šachtové st�ny.

7.8 	 Oplášt�ní st�n

U oblo�ení st�n deskami fermacell je 

spodní konstrukce p�ipevn�na úhelníky 

nebo šrouby p�ímo na st�nu. Jako spodní 

konstrukce mohou být pou�ity r�zné sys-

témy.

P�edsazená st�na fermacell , dvouvrstvé 

oplášt�ní.

Spodní konstrukce z CW-profil� je 

upevn�ná pomocí úhelník� do zadní 

st�ny, dvouvrstvé oplášt�ní

Oblo�ení st�ny fermacell  se spodní kon-

strukcí z CD profil� s/bez d�ev�né vlo�ky, 

jednovrstvé oplášt�ní

Spodní konstrukce z CW profil� je 

upevn�na pomocí šroub� do zadní st�ny, 

jednovrstvé oplášt�ní.

Spodní konstrukce z CW profil�,  

jednovrstvé oplášt�ní.

Spodní konstrukce z akustických profil� 

fermacell , jednovrstvé oplášt�ní.

Další informace 

o�technicko-fyzikálních 

vlastnostech, 

maximálních výškách 

konstrukcí a.j. jsou 

k�dispozici v�podkladu 

Po�ární a�akustický 

katalog
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7.9 	 Šachtové st�ny

Z hlediska po�ární ochrany mohou být 

jako šachtové st�ny pou�ity také p�edsa-

zené st�ny popsané v oddílu 6.7.

.

V�dy dodr�ujte aktuální 

návod na zpracování. Další 

informace o�technicko–

fyzikálních vlastnostech, 

maximálních výškách 

konstrukcí a.j. jsou k�dis-

pozici v�podkladu „Po�ární 

a�akustický katalog

Šachtová st�na fermacell  3 S 12 

s po�ární odolností EI 30 z obou stran

Šachtová st�na fermacell  3 S 31, 

s po�ární odolností EI 90 z obou stran
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7.10 Tvarové p�izp�sobení 

deskami fermacell. 

Ohýbání sádrovláknitých 

desek fermacell.

P�i tvorb� obloukovit� tvarovaných st�no-

vých nebo stropních konstrukcí pomocí 

sádrovláknitých desek fermacell tlouš�ky 

10 mm a 12,5 mm existují t�i varianty pro-

vedení. Volba vhodného zp�sobu prove-

dení závisí p�edevším na polom�ru zak�i-

vení vytvá�ené plochy.

Polom�r � 400 cm, suché ohnutí s  rozte�í 

spodní konstrukce  

� 31,25 cm.

Zde se pou�ívají velkoformátové desky, 

které se p�ipev�ují nap�í� na spodní kon-

strukci.

Polom�r � 400 cm a� � 150 cm, vlhké 

ohnutí (na stavb�) s rozte�í spodní kon-

strukce � 25 cm.

Sádrovláknité desky fermacell musí být 

po dobu nejmén� 10 hodin vlhké a potom 

se pomocí šablony ohýbají do po�ado-

vaného tvaru. Po vyschnutí získají sád-

rovláknité desky fermacell op�t svoji 

p�vodní pevnost a z�stanou v ohnutém 

tvaru. U této varianty doporu�ujeme pou-

�ít 10mm desky fermacell.

Polom�r � 150 cm, ohýbání provád�jí spe-

ciální firmy. Tvarové prvky fermacell 

mohou slou�it jako jednotlivé volné �tvrt-

kruhy nebo p�lkruhy k  oplášt�ní sloup�, 

podp�r a  jiných podobných stavebních 

díl�. Ke zm�n� rovných ploch st�n mohou 

být dodány �tvrtkruhové nebo p�lkruhové 

prvky v�etn� spodní konstrukce a  voliteln� 

i v�etn� izolace.

Ukázka realizace obloukových st�n
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8	  �St�nové konstrukce fermacell 
s d�ev�nou spodní konstrukcí

8.1	 St�ny s jednoduchou 

spodní konstrukcí, 

jednovrstvé oplášt�ní

Provedení montá�ní st�ny fermacell je 

toto�né s popisem v oddílu6.1, avšak:

� 	� d�ev�ná spodní konstrukce je 

zhotovena z jehli�natého d�eva podle 

�SN 73 2824, d�evo t�ídy S�10.

� 	� upevn�ní desek zejména pozinkova-

nými ocelovými sponkami nebo šrouby 

podle tabulky v oddílu 2.4.

8.2 	 St�ny s jednoduchou 

spodní konstrukcí, 

vícevrstvé oplášt�ní

Provedení montá�ní st�ny fermacell je 

toto�né s popisem v oddílu 6.2, avšak:

� 	� d�ev�ná spodní konstrukce je stejná 

jako v oddílu 7.1

� 	� upevn�ní desek zejména pozinkova-

nými ocelovými sponkami nebo šrouby 

podle tabulky v oddílu 2.4.

8.3 	 St�ny s jednoduchou 

spodní konstrukcí a p�í�ný -

mi d�ev�nými lat�mi, více -

vrstvé oplášt�ní

Provedení montá�ní st�ny fermacell je 

toto�né s popisem v oddílu6.2, avšak na 

svislé d�ev�né stojiny se p�ed oplášt�ním 

montují jednostrann� vodorovné d�ev�né 

lat� 30x50 mm s rozte�í 62,5 cm.

� 	� Upevn�ní desek zejména pozinkova-

nými ocelovými sponkami nebo šrouby 

podle tabulky v oddílu 2.4.

Montá�ní st�na fermacell  s izolací 

v dutinách, s jednoduchou spodní konst-

rukcí a dvouvrstvým oplášt�ním.

Montá�ní st�na fermacell  s izolací 

v dutinách, s jednoduchou spodní konst-

rukcí a jednovrstvým oplášt�ním.

Montá�ní st�na fermacell  s izolací v duti-

nách, s jednoduchou spodní konstrukcí, 

p�í�nými d�ev�nými lat�mi a  dvouvrst-

vým oplášt�ním.

Montá�ní st�na fermacell  bez izolace, s jed-

noduchou spodní konstrukcí a jednovrst-

vým oplášt�ním.

Montá�ní st�na fermacell  bez izolace, 

s jednoduchou spodní konstrukcí a jedno-

vrstvým oplášt�ním.

Montá�ní st�na fermacell  s izolací 

v dutinách, s dvojitou spodní konstrukcí 

a dvouvrstvým oplášt�ním.
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8.4 	 St�ny s dvojitou 

spodní konstrukcí, 

vícevrstvé oplášt�ní

Provedení montá�ní st�ny fermacell je 

toto�né s popisem v oddílu 6.4, avšak:

� 	� dv� rovnob��né konstrukce d�ev�ných 

stojin zhotovené z jehli�natého d�eva 

podle  

�SN 73 2824, d�evo t�ídy S�10.

� 	� upevn�ní desek zejména pozinkova-

nými ocelovými sponkami nebo šrouby 

podle tabulky v oddílu 2.4.

Další systémy s d�ev�nou spodní 

konstrukcí, jako:

� 	� Nosné st�ny s d�ev�nou konstrukcí, 

d�lící prostor, s  izolací v dutinách

� 	� Nosné st�ny s d�ev�nou konstrukcí, 

d�lící prostor/ ned�lící prostor, bez 

izolace v dutinách

� 	� Štítové a obvodové nosné st�ny, d�lící 

prostor

� 	� Venkovní nosné a�d�lící st�ny najdete 

v�prospektu Zpracování desek 

fermacell v  d�evostavbách.

8.5 	 St�ny s jednoduchou 

spodní konstrukcí 

a ocelovou/d�ev�nou 

spodní konstrukcí

Montá�ní st�na fermacell se smíšenou 

d�ev�nou/ocelovou spodní konstrukcí se 

stále pou�ívá p�edevším z d�vodu hospo-

dárnosti. U této stavební konstrukce se 

vyu�ívá výhod/p�edností ocelové spodní 

konstrukce a d�ev�né spodní konstrukce 

ve spojení s oplášt�ním fermacell.

V oblasti napojení na strop a podlahu se 

u této konstrukce po�ítá s  tenkost�n-

nými kovovými profily (UW profily), které 

se p�ipevní na hrubou stavbu zatloukacími 

hmo�dinkami. Je to rychlejší a jednodušší 

ne� upev�ování d�ev�ných profil�. Navíc 

se tím snadno vyrovnávají nerovnosti 

stavby – p�edevším z hlediska zvukové izo-

lace a po�ární odolnosti.

U této smíšené konstrukce mohou být 

vkládány svislé d�ev�né stojiny bez nut-

nosti p�esného o�íznutí délky do vodících 

profil� ve tvaru U, umíst�ných na strop� 

a podlaze.

Tímto zp�sobem mohou být také snadno 

vy�ešeny malé rozdíly ve výšce vestavby 

d�licích st�n v  r�zných patrech.

Z hlediska zvukové izolace a po�ární odol-

nosti jsou tyto montá�ní st�ny fermacell 

se smíšenou d�ev�nou/ocelovou spodní 

konstrukcí rovnocenné s montá�ními st�-

nami, které mají �ist� d�ev�nou spodní 

konstrukci.

Následné oplášt�ní 

(jednovrstvé nebo 

vícevrstvé) svislých 

d�ev�ných stojin je velmi 

rychlé, nebo� k upevn�ní 

sádrovláknitých desek 

fermacell  na tuto 

d�ev�nou konstrukci m��e 

být pou�ito sponek. 

(1) 	sádrovláknitá deska fermacell  12,5 mm
(2)	� lepená spára mezi deskami fermacell
(3)	� pozinkované sponky
(4)	� d�ev�ná stojina
(5)	� u zvláštních po�adavk� na zvukovou izolaci 

nebo po�ární odolnost se vkládá izolace
(6)	� UW profil
(7)	� spárovací tmel fermacell  s d�licí páskou 

nebo pru�né spárování

Montá�ní st�na fermacell  se smíšenou d�ev�nou/ocelovou spodní konstrukcí.

(1) (3) (4)(5)

(6)(2)

Stropní a podlahové napojení 

(7)

(4)

(6)
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8.6 	 Rozte�e a spot�eba upev�ovacích prost�edk� u nenosných konstrukcí st�n na m 2 

d�lící p�í�ky – sádrovláknité desky fermacell

Tlouš�ka desky/Typ Sponky (pozinkované a tvrzené)  
d � 1,5 mm, ší�ka  � 10 mm

Rychlo�ezné šrouby fermacell 
d = 3,9 mm

Kov – 1 vrstva délka 
[mm]

rozte� 
[mm]

spot�eba 
[kus�/m 2]

délka 
[mm]

rozte� 
[mm]

spot�eba 
[kus�/m 2]

10 mm – – – 30 250 26 (20)*

12,5 mm – – – 30 250 20

15 mm – – – 30 250 20

18 mm – – – 40 250 20

Kov – 2. vrstva na nosnou konstrukci

1. vrstva: 10 mm – – – 30 400 16 (12)*

2.  vrstva: 10 mm – – – 40 250 26 (20)*

1.  vrstva: 12,5 mm nebo 15 mm – – – 30 400 12

2.  vrstva: 10 mm, 12,5 mm nebo 15 mm – – – 40 250 20

Kov – 3 vrstvy / 1. a� 3. vrstva na nosnou konstrukci 

1.  vrstva: 12,5 mm nebo 15mm – – – 30 400 12

2.  vrstva: 10 mm nebo 12,5mm – – – 40 400 12

3. vrstva: 10 mm nebo 12,5 mm – – – 55 250 20

D�evo – 1 vrstva

10 mm � 30 200 32 30 250 26 (20)*

12,5 mm � 35 200 24 30 250 20

15 mm � 44 200 24 40 250 20

18 mm � 50 200 24 40 250 20

D�evo – 2 vrstvy / 2. vrstva na nosnou konstrukci

1. vrstva: 10 mm � 35 400 12 30 400 16 (12)*

2. vrstva: 10 mm � 50 200 24 40 250 26 (20)*

1. vrstva: 12,5 mm � 30 400 12 30 400 12

2. vrstva: 12,5 mm � 44 200 24 40 250 20

1. vrstva: 15 mm � 44 400 12 40 400 12

2. vrstva: 12,5 mm nebo 15 mm � 60 200 24 40 250 20

D�evo – 3 vrstvy / 1. a� 3. vrstva na nosnou konstrukci

1. vrstva: 12,5 mm – – – 30 400 12

2. vrstva: 10 mm nebo 12,5 mm – – – 40 400 12

3. vrstva: 10 mm nebo 12,5 mm – – – 55 250 20

* Hodnoty v závorkách platí pro oplášt�ní z desek fermacell  Firepanel A1
Upozorn�ní: 
- u 4 vrstvého oplášt�ní st�nové konstrukce sádrovláknitými deskami tl. 10 mm je mo�no poslední vrstvu desek fermacell upevnit rychlo�eznými šrouby fermacell  3,9 
x 55 mm do nosné konstrukce.
- Pro upevn�ní sádrovláknitých desek tl. 10 mm, 12,5 mm nebo 15 mm do zesílené nosné kovové konstrukce (a� 2 mm tlouš�ka materiálu) je mo�no pou�ít 
rychlo�ezné šrouby fermacell  s vrtací špi�kou 3,5 x 30 mm. Spot�eba se je cca. 4 šroub� na b��ný metr profilu. 

Rozte�e a spot�eba upev�ovacích prost�edk� u st�nových konstrukcí p�i upevn�ní 

desky do desky – sádrovláknité desky

Upevn�ní první vrstvy desek jako popis  kov/d�evo jednovrstv� v tabulce 10.3

Tlouš�ka desky/typ konstrukce Sponky (pozinkované a tvrzené)
d � 1,5 mm, �adová vzdálenost � 40 cm

Rychlo�ezné šrouby fermacell 
d = 3,9 mm, �adová vzdálenost � 40 cm

délka rozte� spot�eba délka rozte� spot�eba

st�ny na m 2 d�lící p�í�ka [mm] [mm] [kus�/m 2] [mm] [mm] [kus�/m 2]

10 mm fermacell na 10 nebo 12,5 mm fermacell 18–19 150 43 30 250 26

12,5 mm fermacell na 12,5 nebo  15 mm fermacell 21–22 150 43 30 250 26

15 mm fermacell na 15 mm fermacell 25–28 150 43 30 250 26

18 mm fermacell na 18 mm fermacell 31–34 150 43 40 250 26
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9	� Napojení, spojení, 
dilata�ní�spáry

9.1	 Odd�lené napojení na 

st�nu a strop

P�i napojování montá�ních st�n ferma-

cell, oplášt�ných jednou nebo dv�ma vrst-

vami ze sádrovláknitých desek ferma-

cell, na materiály jiného druhu, nap�íklad 

omítku, povrchov� upravený beton, zdivo, 

ocelový nebo d�ev�ný materiál, je zásadn� 

nutno provést odd�lení od rozdílných sta-

vebních materiál�. Aby se u takových 

napojení zamezilo pevnému spojení, exis-

tuje n�kolik mo�ností:

1) Napojení spárovacím tmelem 

femacell se separa�ní páskou.

St�nový nebo stropní napojovací profil se 

podlo�í t�snicím materiálem z  minerál-

ních vláken a upevní se na hrani�ní sta-

vební díl. P�ed oplášt�ním spodní kon-

strukce sádrovláknitými deskami ferma-

cell se na pevnou �ást stavby nalepí lepicí 

páska, která se nechá vy�nívat p�es vn�jší 

povrch oplášt�ní. Po vytvrzení spárova-

cího tmelu fermacell se p�e�nívající lepicí 

páska od�ízne t�sn� u  desky. Ší�ka spáry 

pro tmelení musí být 1/2 tlouš�ky desky.

P�i po�adavcích na po�ární ochranu:

Okrajová izola�ní páska (minerální izo-

lace), tlouš�ka � 0,5 mm, separa�ní páska 

� 0,5 mm, spárovací tmel fermacell, 

tlouš�ka spáry 1/2 tlouš�ky desky.

Napojení jednovrstvého oplášt�ní 

fermacell  na st�nu a strop (1) (2)

(1)

(2)

(1) �Napojení spárovacím tmelem fermacell  se 
separa�ní páskou.

(2) �Napojení pomocí elasticko-plastické spáry
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2) Napojení pomocí elasticko-plastické 

spáry

Napojovací spára mezi sádrovláknitými 

deskami fermacell a  sousedícím staveb-

ním dílem se ut�sní trvale pru�ným mate-

riálem. Napojovací spára má ší�ku 1/2 

tlouš�ky desky. Hrana desky se p�ed spo-

jením napenetruje.

P�i zpracování je nutno dodr�ovat p�ede-

psané postupy výrobc� t�snících hmot.

P�i po�adavcích na po�ární ochranu:

Okrajová izola�ní páska (minerální vlna 

s�bodem tavení � 1000°C).

Napojení montá�ních st�n fermacell na 

sádrovláknité desky fermacell, které 

jsou napojeny p�ímo p�es pru�nou hmotu 

nebo p�es spodní konstrukci na stavbu 

(strop nebo st�nu), musí být rovn�� odd�-

leny zp�sobem popsaným výše. Vzájemná 

rohová napojení a napojení ve tvaru T 

montá�ních st�n fermacell se provádí 

spárovacím tmelem fermacell podle 

oddílu 9.6.

P�i ut�s�ování napojení mezi vodícím pro-

filem a pevnou �ástí stavby je t�eba dodr-

�et údaje uvedené v oddílu 4.3.

Napojení dvouvrstvého oplášt�ní 

fermacell  na st�nu a strop

(2)

(1)

(1) (2)

(1) �Napojení spárovacím tmelem fermacell  se 
separa�ní páskou.

(2) �Napojení pomocí elasticko-plastické spáry
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Montá�ní st�na fermacell , 

kluzné napojení na strop u jed-

novrstvého oplášt�ní. 

Montá�ní st�na fermacell , 

kluzné napojení na strop 

u dvouvrstvého oplášt�ní.

A
�1

5
A

�2
0

A

A
�1

5
A

�2
0

A

A = velikost pohybu v mm

Montá�ní st�na fermacell ,kluzné napojení 

na strop s dvojitou spodní konstrukcí 

a dvouvrstvým oplášt�ním.

A = velikost pohybu v mm

9.2	 Kluzné napojení 

na strop

Kluzné napojení montá�ních st�n 

fermacell na stropy se volí tehdy, kdy� se 

po montá�i d�licí st�ny o�ekává prohýbání 

stropu >10 mm. Kluzné napojení na strop 

musí být provedeno tak, aby se na lehkou 

stavební konstrukci nep�enášely zatí�ení 

z hrubé stavby.

U o�ekávaných pr�hyb� stropu menších 

ne� 10 mm nejsou zapot�ebí �ádná pohyb-

livá napojení podle detail� v této kapitole. 

P�edpokladem je, �e je délka stojin CW 

profil� a  délka desek fermacell o  10 mm 

kratší ne� výška místnosti.

Jak bude dále popsáno, je kluzné napojení 

na strop provedeno pomocí pásk� na�e-

zaných z desek fermacell, jejich� ší�ka 

p�esn� odpovídá ší�ce napojovacího UW 

profilu. Celková tlouš�ka svazku t�chto 

pás� musí odpovídat velikosti o�ekáva-

ného prohnutí stropu s p�ipo�tením p�e-

krytí oplášt�ní.  

Pásky na�ezané z desek fermacell v  ší�ce 

odpovídající ší�ce stropního UW profilu se 

p�ed montá�í navzájem slepí a sponkami 

nebo šrouby zajistí proti posunutí.

Pak se nasadí na profil se zarovna-

nými hranami a vhodnými upev�ova-

cími prost�edky se ve vzdálenosti max. 

70 cm p�ímo p�ipevní na strop. Pokud 

jsou svazky pásk� zvlášt� vysoké, musí 

se vzdálenosti upevn�ní zmenšit nebo se 

pásky musí p�ipevnit p�ídavnými úhelníky. 

Mezi svazkem pásk� z desek fermacell 

a stropem se umístí napojovací t�sn�ní 

podle oddílu 4.3.

Pokud jsou na montá�ní st�ny fermacell 

kladeny zvláštní po�adavky z hlediska zvu-

kové izolace, hygieny, t�snosti proti pr�-

niku plyn� atd., musí se zmenšit vzdá-

lenosti upevn�ní a spodní hrany svazku 

pásk� se p�ed oplášt�ním montá�ní st�ny 

ut�sní trvale pru�ným tmelem.

Svislé stojiny z CW profil� se u�íznou na 

délku kratší o velikost o�ekávaného pr�-

hybu stropu A a nasunou se do napojova-

cích UW profil� na stropu a podlaze. CW 

profil p�itom musí být zakotven v UW pro-

filu na podlaze a do stropního profilu musí 

zasahovat nejmén� 15 mm. Pokud to není 

mo�né, musí se zvolit UW profil s vyšší 

bo�nicí.

Délka sádrovláknitých desek  

fermacell musí být o�íznuta tak, aby mezi 

oplášt�ním a  stropem z�stala pohyblivá 

spára, její� velikost odpovídá o�ekáva-

nému pr�hybu stropu „A“. P�ekrytí mezi 

hranou desky a svazkem pásk� musí být 

� 20 mm.

Oplášt�ní se p�išroubuje pouze na svislé 

CW profily. Upevn�ní na vodící UW pro-

fily nebo na svazek pásk� není p�ípustné. 

P�i volb� umíst�ní nejvyššího šroubu v  CW 

profilu se op�t musí po�ítat s  o�ekávaným 

pr�hybem stropu „A“.

Je-li po�adována po�ární odolnost (EI 

30 a� EI 90), musí nejmenší ší�ka svazku 

pásk� být 50 mm. U st�n vysokých p�es 

cca. 500 cm musí být horní kluzné napo-

jení na strop mechanicky stabilizováno 

nap�íklad vhodnými op�rnými úhelníky.

Údaje uvedené v oddílu 8.2 platí logicky 

i pro st�ešní napojení, u kterého se po 

vestavb� d�licí st�ny dá o�ekávat pr�hyb.
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Kóty udané vedle detail� 

platí pro konstrukce 

s po�árními po�adavky.

Kluzné napojení montá�ní st�ny fermacell 

na st�nu nebo fasádu -s dvojitým 

oplášt�ním, s  jednoduchou spodní 

konstrukcí z CW pro�l� a  pásky desek.

A = velikost 
pohybu v mm

A A A

� 20 � 20 � 20 � 20 � 20

Kluzné napojení montá�ní st�ny 

fermacell  na st�nu nebo fasádu 

-s dvojitým oplášt�ním, dvojitou spodní 

konstrukcí z CW pro�l� a  pásky desek.

A A A

� 20 � 20 � 20 � 20 � 20 A = velikost 
pohybu v mm

Montovaná st�na fermacell , jednovrstv� 

oplášt�ná. Kluzné napojení na st�nu 

a/nebo  fasádu z jednoho CW pro�lu 

a pásk� desek. 

A

�  20

A

A = �velikost pohybu 
v mm

Montovaná st�na fermacell , jednovrstv� 

oplášt�ná. Kluzné napojení na st�nu a/

nebo fasádu z pásk� desek. 

A

�  20

A

A = �velikost pohybu 
v mm

Montovaná st�na fermacell , jednovrstv� 

oplášt�ná. Kluzné napojení na st�nu a/

nebo  fasádu ze dvou CW pro�l� a pásk� 

desek. 

A

�  20

A

A = �velikost pohybu 
v mm

9.3 	 Kluzné napojení 

na�st�nu a fasádu

Venkovní fasády, p�edevším „p�esazené“ 

fasády, mohou vlivem náporu v�tru 

vyvolávat síly, se kterými je nutno po�ítat 

p�i konstrukci a  montá�i bo�ního svislého 

napojení montá�ní st�ny fermacell. Na 

následujících obrázcích jsou uvedena 

r�zná provedení tohoto napojení.

Také u tohoto zp�sobu napojení se musí 

zajistit, aby na montá�ní st�nu fermacell 

nep�sobily �ádné síly z hrubé stavby. 

P�i návrhu konstrukce se musí rovn�� 

zohlednit po�adavky na zvukovou izolaci 

a po�ární ochranu
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9.4 	 Redukované napojení 

(zú�ené napojení na st�nu 

nebo fasádu)

P�i napojení montá�ní st�ny na štíhlý sta-

vební díl (nap�íklad okenní rám, sloupy) 

se musí tlouš�ka montá�ní st�ny sní-

�it na tlouš�ku napojovaného staveb-

ního dílu. V míst� zú�ení tlouš�ky st�ny 

dochází oproti p�vodní st�n� s  dvojitou 

spodní konstrukcí (obytná d�licí st�na), 

ale i proti systému s jednoduchou spodní 

konstrukcí, ke sní�ení hodnot zvukové izo-

lace celé st�ny. Jako kompenzace m��e 

být v oblasti zú�ení pou�ita na jedné nebo 

obou stranách olov�ná fólie nebo mohou 

být pou�ity desky s nalisovanou olov�nou 

fólií.

Pokud jsou na tyto konstrukce kladeny 

po�adavky z hlediska po�ární odolnosti, 

musí se i v zú�ené oblasti pou�ít stejná 

tlouš�ka oplášt�ní a  výpl� minerálními 

vlákny jako ve zbývající �ásti st�ny.

Redukovaná a/nebo 

kluzná napojení na pev-

nou �ást stavby m��e vést 

ke sní�ení hodnot zvukové 

izolace a po�ární ochrany 

konstrukce d�licí st�ny. 

S tím je t�eba p�i projekto-

vání po�ítat.

Redukované napojení st�ny s dvojitou spodní konstrukcí 

na op�ru s  po�adavkem na zvukovou izolaci.

Redukované napojení st�ny s jednoduchou spodní 

konstrukcí s  vlo�enou olov�nou fólií 2,5 mm.
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Plovoucí podlaha proti d�licí st�n�  

(RL,w,R) = 70 dB*

D�licí st�na na pr�chozí podlaze  

(RL,w,R) = 38 p�íp. 44 dB*

D�licí st�na s  dvojitou spodní konstrukcí  

na plovoucí podlaze s d�licí spárou 

(RL,w,R) = 55 dB*

D�licí st�na na plovoucí podlaze  

s d�licí spárou  (R L,w,R) = 55 dB*

D�licí st�na na pr�chozí plovoucí 

podlaze (RL,w,R) = 38 dB*

9.5	 Napojení na podlahu, 

vytvo�ení soklu

T�sné napojení st�ny na podlahu má pro 

zvukovou izolaci a po�ární ochranu roz-

hodující význam. Je proto velmi d�le�ité 

zajistit napojení mezi st�nou a podlahou 

spárovacím tmelem nebo trvale pru�ným 

tmelem. 

Vzduchová nepr�zvu�nost zeslabenými 

�ástmi stavebních díl� má velký vliv na 

zvukovou izolaci d�licí st�ny. Je proto 

velmi d�le�ité zvolit podle po�adované 

úrovn� zvukové izolace správný zp�sob 

napojení na podlahu.

Technicky je z hlediska zvukové izolace 

nejvýhodn�jší plovoucí podlaha, která je 

v oblasti d�licí st�ny p�erušena.

U pr�chozí plovoucí cementové podlahy 

je vhodné vytvo�it v oblasti napojení st�ny 

akusticky ú�innou d�licí spáru, nebo� pak 

budou na d�licí st�nu kladeny jen nízké 

po�adavky na zvukovou izolaci. U d�licích 

spár v podlaze pod st�novými stavebními 

díly je t�eba vzít v úvahu statické po�a-

davky (nap�íklad vlastní hmotnost d�licí 

st�ny).

Pr�chozí asfaltová podlaha je z hlediska 

zvukové izolace ješt� o n�co výhodn�jší 

ne� pr�chozí cementová podlaha.

Z hlediska po�ární odolnosti nejsou na 

podlahová napojení provedená podle zob-

razených detail� kladeny �ádné další 

zvláštní konstruk�ní po�adavky. 

* Hodnoty podle DIN 4109, p�íloha 1
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Napojení montá�ní st�ny fermacell na 

podlahu je mo�no provést r�znými zp�-

soby podle po�adavk� na funkci sokl�. 

Úkolem soklu je chránit st�nu p�ed 

nárazy, zašpin�ním apod. Rozlišují se 

r�zné druhy provedení sokl�:

� 	� Vystupující sokl

V tomto p�ípad� se na povrch 

dokon�eného oplášt�ní montá�ní st�ny 

fermacell p�ipevní soklový profil (ze 

d�eva, kovu, um�lé hmoty). Díky vysoké 

pevnosti desek fermacell se m��e sokl 

namontovat p�ímo na desku – bez 

ohledu na spodní konstrukci.

� 	� Zapušt�ný sokl, jednovrstvé 

oplášt�ní d�licí st�ny 

U jednovrstvého oplášt�ní montá�ní 

st�ny fermacell bez po�adavk� na 

po�ární odolnost se zapušt�ný sokl 

vytvá�í pomocí pás� desky fermacell 

stejné tlouš�ky jako vn�jší oplášt�ní 

st�ny. Výška pás� musí být zvolena tak, 

aby došlo k p�ekrytí nejmén� o  25 mm.

Stojiny z CW profil� jsou zkráceny o výšku 

dole umíst�ných pás� desky fermacell 

a CW profilem u�ším o 25 mm se mecha-

nicky spojí tak, aby nebyly ovlivn�ny sta-

tické vlastnosti d�licí st�ny. P�esah by zde 

m�l být nejmén� 150 mm.

� 	� Zapušt�ný sokl, dvouvrstvé oplášt�ní 

d�licí st�ny 

U dvouvrstvého oplášt�ní montá�ní 

st�ny fermacell se zapušt�ný sokl 

vytvá�í tak, �e spodní vrstva se 

protáhne a� k podlaze a vn�jší vrstva se 

zkrátí o po�adovanou výšku soklu. 

Sní�ená tlouš�ka oplášt�ní v  míst� 

soklu vytvá�í „nejslabší místo“ st�ny, 

které sni�uje hodnoty zvukové izolace 

a po�ární odolnosti st�ny.  Pokud je 

t�eba zachovat hodnoty zvukové izolace 

a po�ární odolnosti st�ny, je t�eba do 

dutiny st�ny zabudovat náhradní vrstvy 

materiálu desky. 

U CW profilu stojin � 75 x 06 se tak mohou 

vyrovnat i ztráty zvukové izolace.

Kóty udané vedle detail� 

platí pro konstrukce 

s po�árními po�adavky.

Vystupující sokl u jednovrstvého/dvou-

vrstvého oplášt�ní deskami fermacell.

100/125

75/100

50/75

75/100

� 1
50

� 2
5

12,5 12,5

12,5 12,5

� 2
5

12,5  12,5

12,5  12,5 12,5  12,5

Zapušt�ný sokl p�i jednovrstvém oplášt�ní 

deskami fermacell (rozm�ry v  mm).

Zapušt�ný sokl u�protipo�ární p�í�ky 

s�dvouvrstvým oplášt�ním
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9.6 	 Rohová spojení 

a spojení ve tvaru T

Konstrukce a provedení spojení dvou 

montá�ních st�n fermacell vytvá�ejících 

pravoúhlý roh nebo spojení ve tvaru T je 

znázorn�no na následujících obrázcích. 

Analogicky se provád�jí také k�í�ová spo-

jení a nepravoúhlá spojení montá�ních 

st�n fermacell. Zde se doporu�uje pou�ití 

kovových profil� s odpovídajícím úhlem.

U d�licích st�n se zvýšenými po�adavky 

na zvukovou izolaci se dosáhne vyššího 

útlumu podélného ší�ení zvuku, kdy� je 

oplášt�ní fermacell probíhající d�licí 

st�ny p�erušeno. Sádrovláknité desky fer-

macell se potom v míst� rohového napo-

jení nebo napojení ve tvaru T upev�ují 

p�ímo na vnit�ní st�nové rohové profily 

(Lwi) a/nebo na vn�jší st�nové rohové pro-

fily (Lwa).

Rohové napojení sádrovláknitých desek 

fermacell se realizuje stejn� jako u  st�n 

spárou v ší�i 1/2 tlouš�ky desky a ut�sn�-

ním spárovacím tmelem fermacell, jak 

bylo popsáno v oddílu 2.6.

Rohové napojení nebo napojení ve tvaru T 

u montá�ních st�n fermacell s  jednovrs-

tvým nebo dvouvrstvým oplášt�ním a d�e-

v�nou spodní konstrukcí se provádí ana-

logicky. 

(1)	deska �fermacell  12,5 mm nebo 10 mm

(2)	izola�ní materiál

(3)	rohová t�snicí páska

(4)	stojina z CW profilu

(5)	 UW profil

Spojení st�n ve tvaru T u jednovrstvého a dvouvrstvého oplášt�ní. 

CW�profil je p�išroubován k  desce fermacell .

(3)

(1)
(2)
(5)

(4)
(7)
(9)

(5)

(5)
(8)

(7)
(9)

(1)

(2)
(8)
(4)

(3)

Rohová spojení u jednovrstvého 

a dvouvrstvého oplášt�ní.

(9)

(1)

(2)
(8)
(5)
(6)
(5)

(8)

(7)

Spojení st�n ve tvaru T s p�erušeným 

oplášt�ním a  vnit�ním rohovým profi -

lem�LW.

Spojení st�n ve tvaru T, CW profil je 

p�išroubován k  CW profilu.

(5)
(9)

(2)

(4)
(7)

(3)

(5)
(1)

(1)
(2)
(5)
(4)
(7)
(9)

(5)

(1)

(2)
(5)

(8)
(6)(5)(9)

(7)

(6)	vnit�ní rohový profil LW

(7)	rychlo�ezný šroub �fermacell  3,9 x 30

(8)	�pozinkovaná sponka pro upevn�ní desky 
fermacell  na desku �fermacell

(9)	spárovací tmel �fermacell
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