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1. fermacell – Powerpanel v přehledu

Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím 

dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou pop-

távána rychlá a kvalitní řešení. fermacell nabízí 

ideální produkty na cementové bázi pro široké 

uplatnění v  suché výstavbě.

P�i �ezÆní desek fermacell 
Powerpanel nevznikÆ �Ædný 
zdraví nebezpe�ný prach. 
Není nutnØ dodr�ovat �ÆdnØ 
zvlÆ�tní bezpe�nostní 
p�edpisy. 
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Powerpanel H2O 

Pro stěny a stropy ve vlhkých prostorách se stálým vysokým zatížením vlhkostí. 
Vhodné pro bazény, welness zařízení, sprchy a sanitární prostory. 

Powerpanel TE 

 
Podlahové prvky pro bezbariérovou výstavbu vlhkých prostor. Prvky jsou vhodné 
speciálně pro podlahy s vysokým zatížením vlhkostí. Bezbariérové sprchy je možno 
realizovat  speciálními sprchovými prvky. 

Powerpanel HD

Exteriérové desky obvodové stěny s dřevěnou spodní konstrukcí na bázi dřeva. 
Splňují funkci nosného a vyztužujícího opláštění a slouží k přímému nanesení omít-
kového systému. Díky dobrým protipožárním vlastnostem jsou vhodné na požární 
stěny.  
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Ochrana proti hluku
Vynikající akustické vlastnosti konstrukcí 
opláštěných deskami Powerpanel H2O 
jsou doloženy oficiálními zkouškami.
Zkušební protokoly jsou k dispozici.

Požární ochrana
Díky minerálnímu složení jsou desky 
Powerpanel H2O nehořlavé s třídou 
reakce na oheň A1 podle ČSN EN 
13501-1. Pro konstrukce stěn a stropů 
opláštěných deskami Powerpanel H2O je 
k dispozici řada protokolů z evropských 
zkušeben.

Vzduchotěsnost a větrotěsnost
Desky Powerpanel H2O jsou vzducho-
těsné a nepropustné pro vítr. Podložené 
slepené spoje desek jsou vzduchotěsné 
a nepropustné pro vítr. Napojení na sta-
vební dílce a montážní otvory musí být 
pečlivě utěsněny.

Desky Powerpanel H20  1  jsou certifiko-
vány jako nehořlavé materiály pro použití 
na námořních lodích dle EG-Baumuster
prüfung podle FTP-Code a U.S. Coast 
Guard schválení. 

Stavební biologie
Fermacell Powerpanel H2O splňuje poža-
davky stavební biologie. Podle zkoušek 
provedených Ústavem stavební biologie 
v Rosenheimu 2  přispívají desky Power-
panel H2O ke zdravému bydlení.
Vysokou ekologickou hodnotu desek 
Powerpanel H2O potvrdil pečetí i kolínský 
Eco-Umweltinstitut 3 . 

Všeobecné výhody výrobku Powerpanel H2O

Lehké zpracování
fermacell Powerpanel se zpracovÆvÆ bez 
speciÆlního nÆ�adí. 

Plošné tmelení 
Pro dosa�ení nejvy��í kvality povrchu desek 
Powerpanel se pou�ívÆ jemný �nÆlní tmel nebo 
plo�nÆ st�rka fermacell Powerpanel. 

Extrémně stabilní a lehké
Desky Powerpanel se sklÆdají z lehkØho betonu 
vyztu�enØho skelnými vlÆkny. P�i malØ hmotnosti 
jsou velmi stabilní a odolnØ proti mechanickØmu 
zatí�ení. 

Hospodárná lepená spára
SpÆrovací lepidlo fermacell lepí a spÆruje 
sou�asn� . VodorovnØ spÆry se provÆd�jí bez 
podlo�ení. 

H2O
Předurčené pro vlhké prostory
VysokÆ odolnost proti vod� v�interiØrech 
a�exteriØrech. Vynikající pro domÆcí a�ve�ejnØ 
prostory jako jsou nap�. bazØny, wellness za�ízení, 
zÆvodní kuchyn� a�ve�ejnØ sprchy.

Jednoduché připevnění 
Desky Powerpanel H2O je mo�no upev�ovat na 
spodní konstrukci �rouby, sponkami nebo h�ebíky. 

2 31
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4.4	 Ochrana proti korozi 
 
Pro oblasti se zvýšenými požadavky na 
ochranu proti korozi jako např. bazény, 
sauny, wellness zařízení, závodní 
kuchyně, mlékárny, jsou požadovány 
zvláštní požadavky na spodní konstrukci. 
Tyto požadavky musí zohlednit projek-
tant a zvolit vhodné materiály a ochranná 
opatření.  

Kovová spodní konstrukce
Jednotlivé třídy zatížení a ochrany proti 
korozi jsou definované v normě ČSN EN 
13 964 (viz tabulka vpravo nahoře).
 
Dřevěná spodní konstrukce 
 K dosažení dlouhodobé funkční schop-
nosti konstrukce je nutno dodržet pre-
ventivní ochranu dřeva. Doporučujeme 
používat suché, rozměrově stálé a dosta-
tečně trvanlivé řezivo s vlhkostí � 18 % 
(viz tabulka vpravo). 

Spojovací prostředky 
Šrouby fermacell Powerpanel splňují 
požadavky kategorie ochrany proti korozi 
C4 podle ČSN EN 12944-2 a mohou se 
používat v oblastech s vysokým zatížením 
vlhkostí jako např. prádelny, pivovary, 
mlékárny, nebo bazény. 

U dřevěné spodní konstrukce se použí-
vají jako spojovací prostředky převážně 
sponky nebo hřebíky. Zde je nutno dodr-
žovat ochranu proti korozi podle ČSN 73 
1702.

Výběr dřevin u kterých podle rezistentní třídy není nutná chemická ochrana. 1)

GK podle  
DIN 68 800-3

Druh d�eviny PoznÆmka

GK 1 borovice (Pinus Sylvestris) podíl b�lovØho d�eva pod 10%

GK 2 borovice (Pinus Sylvestris) 
mod�ín (Larix decidua) 
douglaska (Pseudotsuga menziesli)

bez b�lovØho d�eva 
bez b�lovØho d�eva 
bez b�lovØho d�eva

GK 3 �ervený cedr (Thuja plicata) 2)

dub (Quercus robur)
bez b�lovØho d�eva 
bez b�lovØho d�eva

GK 4 teak (Tectonas grandis) 
Afzelia (Afzelia bipindensis)

bez b�lovØho d�eva 
bez b�lovØho d�eva

Výňatek z ČSN EN ISO 12944-2 Tabulka 1 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí  
ochrannými nátěrovými systémy

Kategorie TypickØ p�íklady oblastí zatí�ení 

C1 � velmi nízkÆ VytÆp�nØ budovy s neutrÆlní atmosfØrou nap�. kancelÆ�e, obchody, �koly, hotely

C2 � nízkÆ NevytÆp�nØ prostory, kde m��e dochÆzek ke kondenzaci, nap�. skladovací haly, 
sportovní haly

C3 � st�ední Výrobní haly s vysokou vzdu�nou vlhkostí, nap�. prÆdelny, mlØkÆrny, pivovary. 

C4 � vysokÆ ChemickØ zÆvody, bazØny

Výňatek z normy ČSN EN 13964 tabulka 7 – Třídy zatížení 

T�ídy Podmínky 

A Konstrukce, kterØ jsou z�ídka vystaveny st�ídavØ relativní vlhkosti a� 70% a 
st�ídavØ teplot� a� 25 °C, bez zne�i�t�ní vyvolÆvajícího korozi. 

B Konstrukce, kterØ jsou �asto vystaveny st�ídavØ relativní vlhkosti a� 90% a 
st�ídavØ teplot� a� 30 °C, bez zne�i�t�ní vyvolÆvajícího korozi.

C Konstrukce, kterØ jsou  vystaveny relativní vlhkosti a� 90% a mo�nØ korozi.

D  P�ísn�j�í podmínky ne� jsou popsÆny vý�e.

1)	 Není možno používat pro nosné a vyztužující konstrukce podle ČSN 73 1702
2)	 Rezistentní třídy dřeva podle DIN 68 800-3
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Po�adovanou t�ídu 
ochrany proti korozi je 
nutno zohlednit ji� p�i 
navrhovÆní a plÆnovÆní.

tloušťka desky/typ konstrukce spodní konstrukce šrouby Powerpanel H2O sponky / hřebíky *

délka  
[mm]

rozteč  
[mm]

spotřeba  
[St./m²]

délka  
[mm]

rozteč  
[mm]

spotřeba  
[St./m2]

kov � 1. vrstva

12,5 mm CW (0,6 mm) 35 250 20 � � �

12,5 mm UA (2 mm) 40 BS 250 20 � � �

kov - 2. vrstva (2. vrstva p�i�roubovanÆ do spodní konstrukce)

1. vrstva: 12,5 mm sÆdrovlÆknitÆ deska CW (0,6 mm) 35 400 12 � � �

1. vrstva: 12,5 mm CW (0,6 mm) 35 400 12 � � �

2. vrstva: 12,5 mm CW (0,6 mm) 50 250 20 � � �

1. vrstva: 12,5 mm UA (2 mm) 40 BS 400 12 � � �

2. vrstva: 12,5 mm UA (2 mm) 40 BS 250 20 � � �

d�evo - 1. vrstva ** sponky (h�ebíky)

1. vrstva: 12,5 mm � 40 × 60 mm 35 250 20 38 (35) 200 24

d�evo 2 . vrstva (2. vrstva upevn�nÆ do spodní konstrukce) ** sponky (h�ebíky)

1. vrstva: 12,5 mm sÆdrovlÆknitÆ deska � 40 × 60 mm 35 400 12 38 (35) 400 12

1. vrstva: 12,5 mm � 40 × 60 mm 35 400 12 38 (35) 400 12

2. vrstva: 12,5 mm � 40 × 60 mm 50 250 20 50 (47) 200 24

tloušťka desky/typ konstrukce spodní konstrukce šrouby Powerpanel H2O sponky / hřebíky *

délka 
[mm]

rozteč
[mm]

spotřeba  
[St./m²]

délka [mm] rozteč [mm] spotřeba 
[St./m2]

kov, 1. vrstva

12,5 mm CW (0,6 mm) 35 200 19 � � �

kov - 2. vrstva (2. vrstva p�i�roubovanÆ do spodní konstrukce)

1. vrstva: 12,5 mm sÆdrovlÆknitÆ deska CW (0,6 mm) 35 200 19 � � �

1. vrstva: 12,5 mm CW (0,6 mm) 35 200 19 � � �

2. vrstva: 12,5 mm CW (0,6 mm) 50 200 19 � � �

d�evo - 1. vrstva ** sponky (h�ebíky)

1. vrstva: 12,5 mm � 48 × 24 mm 35 200 19 38 (35) 150 23

d�evo 2 . vrstva (2. vrstva upevn�nÆ do spodní konstrukce) ** sponky (h�ebíky)

1. vrstva: 12,5 mm sÆdrovlÆknitÆ deska � 48 × 24 mm 35 200 19 38 (35) 150 23

1. vrstva: 12,5 mm � 48 × 24 mm 35 200 19 38 (35) 150 23

2. vrstva: 12,5 mm � 48 × 24 mm 50 200 19 50 (47) 150 23

U vícevrstvého opláštění stěn nebo 
stropů se zásadně upevňují všechny 
vrstvy do spodní konstrukce (kovová/
dřevěná).

6.4	 Vícevrstvé opláštění  

Toto platí také u smíšených konstrukcí ze 
sádrovláknitých desek fermacell v první 
vrstvě a desek fermacell Powerpanel 
H2O v druhé vrstvě. Upevnění desek 
Powerpanel H2O do sádrovláknitých 
desek je nepřípustné.

Rozteče/spotřeba upevňovacích prostředků u konstrukcí stěn s deskami Powerpanel H2O na m2 dělící příčky 

Rozteče/spotřeba upevňovacích prostředků u konstrukcí stropů s deskami Powerpanel H2O na m2 plochy stropu

*	� Ochrana proti korozi: všechny tři druhy šroubů splňují požadavky ochrany proti korozi  C4. Proto jsou podle ČSN EN 12944-2 vhodné pro oblasti s 
vysokým zatížením vlhkostí jako např. prádelny, pivovary, mlékárny nebo bazény. 

**	 Upevňovací prostředky nesmí proniknout konstrukcí. 
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MontovanÆ st�na fermacell Powerpanel H2O s jednovrstvým oplÆ�t�ním. 
Dilata�ní spÆra z prou�k� desek. 

MontovanÆ st�na fermacell Powerpanel H2O s dvouvrstvým oplÆ�t�ním. 
Dilata�ní spÆra z prou�k� desek. 

MontovanÆ st�na fermacell Powerpanel H2O. 
Dilata�ní spÆra s dopl�kovým pro�lem. 

 ≥ 20  ≥ 20 ≤ 20≤ 20≤ 20

≤ 20≥ 20 ≥ 20 ≤ 20

A = dilata�ní spÆra v mm

A = dilata�ní spÆra v mm

A A

AA

A

Montované stěny H2O s dilatačními spárami

7.3. Dilatační spáry (souvislé přerušení konstrukce)

Dilatační spáry v konstrukcí opláštěných 
deskami fermacell Powerpanel H2O 
je nutno vždy provést v těch místech, 
kde již během hrubé stavby dilatační 
spáry provedeny byly. Tyto potom musí 
být schopné přenést stejný rozsah 
pohubu konstrukce. Nejde tedy pouze 
o přerušení opláštění deskami fermacell 
Powerpanel H2O samotného ale také 
o přerušení spodní konstrukce.

Dřevěná spodní konstrukce
Z důvodu rozdílných fyzikálně 
technických vlastností dřeva a desky 
fermacell Powerpanel H2O a reakce 
dřeva a desek fermacell Powerpanel H2O 
na změnu relativní vzdušné vlhkosti je 
max. vzdálenost dilatací 8 m. Přerušení 
je vhodné provádět pokud možno na 
skrytých místech.

Kovová spodní konstrukce
Následkem změn relativní vzdušné 
vlhkosti může u desek fermacell 
Powerpanel H2O docházet k jejich 
rozměrovým změnám (smršťovaní 
a roztahování). Proto je max. vzdálenost 
dilatací 8 m.
Při zvýšených teplotních nárocích 
na spodní konstrukci, např. použití 
vestavěné osvětlovací techniky 
v podhledu nebo u klimatizovaných 
podhledů je nutno zohlednit možné 
délkové změny spodní ocelové 
konstrukce (např. použitím dělených 
profilů).

Konstrukce a provedení dilatačních spár 
při jedno- i vícevrstvém opláštění je 
zobrazeno v kapitole 9.

Do návrhu vhodného řešení 
dilatací v konstrukcích opláštěných 
deskami fermacell Powerpanel 
H2O je nezbytné zahrnout i opatření 
k zajištění požadovaných akustických 
a protipožárních parametrů konstrukcí.
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Údaje v tabulce platí pro čtvrtkruhovou obloukovou stěnu (radius 90°)

Radius Vzdálenost mezi 
prvním a posledním 
řezem

Počet řezů Osová vzdálenost 
řezů

Max. osová 
vzdálenost profilů 
spodní konstrukce

Min. délka 
desky

[m] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,25 390 10 44 � 320 790

0,35 490 10 54 � 320 890

0,50 790 10 87 � 320 1 190

0,75 1 180 10 13 * 131 100 * � 420 1 580

1,00 1 570 10 17 * 175 100 * � 420 1 970

1,25 1 960 10 21 * 218 100 * � 420 2 360

1,50 2 360 10 24 * 262 100 * � 420 2 760

*údaje pro variantu kompaktnějších oblouků

Napojení spodní konstrukce oblouku na 
podlahu a strop doporučujeme provést 
pomocí k tomu učených flexi UW profilů 
(např. Protektor GmbH), nebo upravením 
standartního UW profilu nastřižením.

Před začátkem montáže obloukové stěny 
lze doporučit přenést tvar oblouku na 
podlahu a strop pomocí šablony.

Pro čtvrtkruh (ohyb 90°) je třeba mini-
málně 10 řezů.

Osové vzdálenosti řezů se volí podle veli-
kosti oblouku (radiusu).

Pro zjednodušení následného dotmelo-
vání obloukové stěny lze zvolit větší počet 
řezů, tak aby u oblouků do radiusu 0,5 
m nebyla vzdálenost mezi řezy větší než 
0,1 m.

Jako vhodné nářadí pro nařezání desky 
doporučujeme ponornou pilu s vodícím 
pravítkem a odsáváním. Šířka řezu je ca. 
3 mm.

Hloubka řezu je příbližně 8 mm. Řez 
nesmí nikdy porušit spodní výztužnou 
mřížku desky.

Při montáži musí desky celou plochou 
ležet na spodní konstrukci a takto k ní 
musí být i upevněny.

MinimÆlní dØlka desky
Deska, ze které bude oblouk vytvořen by 
měla oboustranně přecházet do plochy 
příčky min. 200mm širokým neporuše-
ným pásem bez řezů. Tento pás musí byt 
ukotven k nejméně dvěma profilům.
Oblouk samotný bude vždy celistvý, tj. 
tvoří ho jedna deska. Povoleny jsou pouze 
vodorovné spáry. Ty budou prolepeny, viz. 
kapitola 7.1

P�iklad oblouku 90°
U radiusu do 0,5 m se upřednostňuje po-
užití desek na výšku konstrukce. U radi-
usu nad 0.5 m se desky montují naleža-
to. Minimální délky desek jsou uvedeny 
v tabulce.

PovrchovÆ œprava
Nařezáním desek tvořících oblouko-
vou stěnu se porušila jejich původní pev-
nost. K obnovení původních mechanic-
kých vlastností je nutné celoplošné pře-
armování plochy oblouku a také přecho-
du desky do neporušených okrajových 
pásů (min. 100 mm).

Příprava obloukových stěn pro 
st�rkovÆní, nÆt�ry a�tapetovÆní je 
popsána v kapitole 7.2 (varianta 1), pro 
obklady potom v kapitole 7.2 (varianta 2).

Před realizací obloukových stěn 
doporučujeme konzultovat montáž 
s technickou podporou fermacell.

Dal�í informace v Pro�-
tipu fermacell �OhýbÆní 
desek fermacell Power-
panel H2O� na
www.fermacell.cz.
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Vnit�ní oblouk, radius 1000 mm

Vn�j�í oblouk, radius 500 mm

PohledovÆ strana desky s�vhodnou 
povrchovou œpravou

Neporu�ený pÆs desky � 200 mm 

 � 420 mm

 � 320 mm

 � 320 m
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Neporušený pás  

desky

Radius r � 250 mm
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PohledovÆ strana desky s�vhodnou 
povrchovou œpravou

� 200 mm 
Neporušený pás  
desky

� 200 mm 
Neporušený pás  
desky

fermacell Powerpanel H2O oblouková stěna
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Při dodržení všech požadavků na požární 
ochranu, zvukovou izolaci a tepelnou 
ochranu je možné použít také dřevěnou 
spodní konstrukci(viz kapitola 4.3).

Dřevěná spodní konstrukce se připevňuje 
podle údajů v kapitole 4.3 na okolní 
stavební konstrukce. K zaručení 
požadavků na požární ochranu 
a zvukovou izolaci je nutno používat např. 
samolepící napojovací těsnění nebo 
minerální okrajové pásky.

U dělících stěn s požárními požadavky je 
nutno používat nehořlavé těsnící mate-
riály.

Dřevěné stojky se upevňují vhodnými 
upevňovacími prostředky mezi prahový 
a horní trámek v osové vzdálenosti max. 
625 mm.

U dvojité dřevěné spodní konstrukce 
a malé vzdálenosti mezi stojkami se na 
stojky nalepí těsnění pro dodržení dila-
tace. Při použití zdvojené spodní kon-
strukce s širší instalační dutinou je nutno 
použít z hlediska stability vhodné průřezy 
dřevěné konstrukce nebo konstrukci 
následně vyztužit.

Upevnění na dřevěnou spodní konstrukci 
se provádí oproti kovové spodní kon-
strukci po celém obvodu šrouby Power-
panel H2O, hřebíky nebo sponkami. 
Spodní konstrukce nesmí pružit a musí 
mít dostatečnou šířku pro montáž desek 
Powerpanel H2O.

8.8	� Stěnové konstrukce fermacell s dřevěnou spodní konstrukcí 

MontÆ�ní st�na s/bez izolace, s jednoduchou 
spodní konstrukcí a jednovrstvým oplÆ�t�ním

MontÆ�ní st�na s/bez izolace, s jednoduchou 
spodní konstrukcí a dvouvrstvým oplÆ�t�ním

MontÆ�ní st�na s izolací, s dvojitou spodní konst-
rukcí a�dvojitým oplÆ�t�ním

Další návody na zpracování jsou popsány 
v kapitole 8.1 až 8.7.
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Montážní stěna Powerpanel H2O se
smíšenou dřevěnou/ocelovou
spodní konstrukcí se stále používá
především z důvodu hospodárnosti.
 
U této stavební konstrukce
se využívá výhod/předností ocelové
spodní konstrukce a dřevěné spodní
konstrukce ve spojení s opláštěním
Powerpanel H2O. Upevnění opláštění 
se provádí nejrychleji a nejefektivněji 
pomocí techniky sponkování (viz 
kapitola 6).

V oblasti napojení na strop
a podlahu se u této konstrukce
počítá s tenkostěnnými kovovými
profily (UW profily), které se připevní
na hrubou stavbu zatloukacími
hmoždinkami. Je to rychlejší
a jednodušší než upevňování
dřevěných profilů.

Navíc se tím snadno vyrovnávají 
nerovnosti stavby – především z hlediska 
zvukové izolace a požární odolnosti.
 
U této smíšené konstrukce mohou
být vkládány svislé dřevěné stojiny
bez nutnosti přesného oříznutí
délky do vodících profilů ve tvaru U,
umístěných na stropě a podlaze.
 
Tímto způsobem mohou být také
snadno vyřešeny malé rozdíly
ve výšce vestavby dělicích stěn
v různých patrech. Z hlediska zvukové 
izolace a požární odolnosti jsou tyto 
montážní stěny Powerpanel H2O se 
smíšenou dřevěnou/ocelovou spodní 
konstrukcí rovnocenné s montážními 
stěnami, které mají čistě dřevěnou 
spodní konstrukci.

8.9	� Montážní stěna se smíšenou 

spodní konstrukcí 

8.10	 Ochrana hran

Pokud je nutno chránit dodatečně ven-
kovní rohy stěn opláštěných deskami 
Powerpanel, je možno používat např. hli-
níkové profily do tmelu, které se vloží při 
prvním tmelení a přetmelí se. Pro tuto 
aplikaci doporučujeme používat jemný 
tmel fermacell Powerpanel.

Pro stěny s dlažbou se používají spe-
ciální profily, které se vkládají zároveň 
s dlažbou.

8.11	 Spodní konstrukce 

pro venkovní použítí

Informace ke stěnovým spodním konst-
rukcím pro venkovní použití najdete 
v brožuře „fermacell Powerpanel H2O 
v exteriéru“

pružný tmel 

dřevěná stojka

UW-profil

Napojení strop � podlaha 
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9.	 Detaily napojení stěnové konstrukce

(1)	 fermacell Powerpanel H2O, tl. 12,5 mm
(2)	 lepená spára 
(3)	 sloupkový CW profil 
(4)	 vodící UW profil 
(5)	 izolace 
(6)	 napojovací těsnění 

(7) 	 elasticko-plastický tmel 
(8) 	 šrouby fermacell Powerpanel 
(9) 	 vhodný upevňovací materiál 
(10) 	optimální ochrana hran (viz kapitola 8.11)
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Zav��ený podhled, dvouvrstvØ oplÆ�t�ní s�kovovou 

spodní konstrukcí, obvodový pro�l UD.

Napojení oplÆ�t�ní pru�ným t�snícím materiÆlem. 

Zav��ený podhled, dvouvrstvØ oplÆ�t�ní  

s kovovou spodní konstrukcí.

Napojení oplÆ�t�ní pru�ným t�snícím materiÆlem. 

� 150 mm

Stěnová a stropní napojení 

� 200 mm

P�iznanÆ spÆra, jednovrstvØ oplÆ�t�ní 

P�iznanÆ spÆra, dvouvrstvØ oplÆ�t�ní 

Dodate�ný pro�l 
v�míst� �roubovÆní 

Dodate�ný prou�ek 
desky Powerpanel H2O, 
slepený a�se�roubovaný

Dodate�ný pro�l 
v�míst� �roubovÆní 

Dodate�ný prou�ek 
desky Powerpanel H2O, 
slepený a�se�roubovaný

Vhodný 
dilata�ní pro�l 

SpÆra s p�ídavným pro�lem, strop, jednovrstvØ oplÆ�t�ní 

� 200 mm

� 200 mm

Provedení dilatačních spár – rozteč � 8,00 m (viz. kapitola 7.3)

Upevnění opláštění
Údaje k rozteči a spotřebě spojovacích 
prostředků jsou v kapitole 6.

10.2	 Zavěšené podhledy

U zavěšených podhledů se používají
běžně prodávané závěsy, jako závěs
Nonius, děrované nebo posuvné
závěsy závitové tyče. K upevnění této kon-
strukce k masivnímu stropu jsou pro tyto 
účely a zatížení vhodné povolené hmož-
dinky (dbejte na ochranu proti korozi). 
Velikost závěsu je nutno volit tak, aby byla 
zajištěna statická bezpečnost zavěšeného 
stropu.

Obloukové stropy
S použitím desek Powerpanel H2O je 
možno vytvářet obloukové stropy viz 
popis kapitola 8.8.
Spodní konstrukce musí být vhodná pro 
toto použití. Doporučujeme technické 
poradenství.

10.3	� Opláštění střešních 

šikmin

Spodní konstrukce pro opláštění 
střešních šikmin deskami Powerpanel 
H2O může být z dřevěných latí nebo 
ocelových profilů. Používají se základní 
a nosné latě. Zpravidla jako základní latě 
slouží stropní trámy nebo krokve, které 
je nutno navrhnout podle ČSN 73 1702. 
U opláštění střešních šikmin deskami 
Powerpanel H2O je maximální osová 
vzdálenost spodní konstrukce 500 mm.

10.4	� Spodní konstrukce 

pro venkovní použítí

Informace ke stropním spodním 
konstrukcím pro venkovní použití najdete 
v brožuře „fermacell Powerpanel H2O 
v exteriéru“
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11.4	� Utěsnění ploch stěn 

s vysokým zatížením 

vlhkostí

U desek  Powerpanel H20, které jsou 
použity v třídě zatížení vlhkostí A je 
nutná celoplošná aplikace těsnícího 
systému fermacell. Těsnící systémy pro 
vyšší třídy zatížení vlhkostí konzultujte 
příslušným výrobcem systému.

11.5	� Utěsnění instalačních 

průchodů nebo vesta-

věných předmětů

Podle detailů je nutno např. vany 
a sprchové vaničky utěsnit primárně 
a sekundárně. Primární utěsnění je 
neviditelné utěsnění mezi okrajem vany 
a opláštěním.  

Sekundární utěsnění je viditelné 
napojení mezi okrajem vany nebo 
sprchy a dlažbou. Další informace 
jsou v technických listech popsaných 
v kapitole 11.1.

HloubkovÆ penetrace fermacell 

TekutÆ folie fermacell 
(min. 2x nanØst)

T�snící pÆska fermacell 

SekundÆrní ut�sn�ní nap�. 
vhodný silikon

Obklad 

Flexibilní lepidlo fermacell 

Ut�sn�ní rohu st�ny proti pr�niku vody 

HloubkovÆ penetrace 
fermacell 
TekutÆ folie fermacell 
(min. 2x nanØst)

T�snící pÆska fermacell 

Flexibilní lepidlo fermacell 

Obklad 

SekundÆrní ut�sn�ní  
nap�. vhodný silikon

Ut�sn�ní st�ny na podlahu proti pr�niku vody 

HloubkovÆ penetrace fermacell 

TekutÆ folie fermacell
(min. 2x nanØst)

Flexibilní lepidlo fermacell 

Obklad
Ut�sn�ní po poklÆdce obkladu 
(sekundÆrní ut�sn�ní) nap�. 
vhodný silikon

Ut�sn�ní p�ed poklÆdkou 
obkladu 

Napojení st�na - sprcha nebo vana, napojení na 
montovanou st�nu Powerpanel H2O, jenovrstvØ 
oplÆ�t�ní 

HloubkovÆ penetrace  
fermacell 
TekutÆ folie fermacell
(min. 2x nanØst)
Flexibilní lepidlo  
fermacell 
Obklad
Ut�sn�ní p�ed  
poklÆdkou obkladu 

Napojení na montovanou st�nu Powerpanel H2O 
s pr�b��ným jednovrstvým oplÆ�t�ním  
Powerpanel H2O a druhou vrstvou kon�ící 
nad�vanou 

HloubkovÆ penetrace fermacell 

TekutÆ folie fermacell
(min. 2x nanØst)

Flexibilní lepidlo fermacell 

Obklad 

Ut�sn�ní p�ed poklÆdkou  
obkladu (primÆrní ut�sn�ní) 

Ut�sn�ní po poklÆdce obkladu (sekundÆrní 
ut�sn�ní) nap�. vhodný silikon

T�snící man�eta fermacell

Installationsdurchführung durch Powerpanel H2O 
Montagewand
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ObrÆzek 6: Keramický obklad do tenkØho lo�e 
z��exibilního lepidla fermacell s�celoplo�nou 
aplikací t�snícího systØmu (platí pro t�ídu zatí�ení 
vlhkostí A, viz. tabulka str. 32).

ObrÆzek 7: PodlahovØ plochy jako� i�bezbariØrovØ 
sprchy je mo�no realizovat podlahovým prvkem 
fermacell Powerpanel TE. P�esnØ informace 
najdete v�prospektu �PodlahovØ systØmy fermacell 
� plÆnovÆní a�zpracovÆní�

ObrÆzek 3: Ut�sn�ní prostup� rozvod� se provede pomocí t�snící man�ety, kterÆ se vtla�í do je�t� vlhkØ 
tekutØ fólie fermacell a ihned se tekutou fólií p�et�e, doba schnutí: min. 1 hodina

ObrÆzek 5: TekutÆ fólie fermacell se nanÆ�í 
celoplo�n� vÆle�kem ve dvou vrstvÆch (celkovÆ 
tlou��ka ��0,5�mm), doba schnutí: min. 2-3 hodiny

ObrÆzek 4: Keramický obklad do tenkØho lo�e 
z��exibilního lepidla fermacell bez celoplo�nØ 
aplikace t�snícího systØmu (platí pro t�ídu zatí�ení 
vlhkostí A0, viz. tabulka str. 32).

ObrÆzek 1: Celoplo�ný nÆt�r hloubkovou penetrací 
fermacell, doba schnutí: min. 2 hodiny

ObrÆzek 2: T�snící pÆska fermacell se vtla�í do nanesenØ je�t� vlhkØ tekutØ fólie fermacell 
a ihned se tekutou fólií p�et�e, doba schnutí: min. 1 hodina

online na www.fermacell.cz:
�	 Texty pro speci�kaci

v brožuře:
�	 „fermacell � PodlahovØ systØmy � 
	 plÆnovÆní a zpracovÆní�

Další informace k provádění podlah a bezbariérových 
sprchových koutů jsou k dispozici

Doba schnutí je v�zÆvislosti na teplot� vzduchu v�místností a�teplot� konstrukce, cirkulaci vzduchu a�nasÆkavosti povrchu. UdanØ doby schnutí jsou pro teplotu 
20°C a�relativní vlhkost vzduchu 50%.
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Upevňovací 
prostředek 

Jednotlivá povolená zatížení 
v kN pro opláštění z desek 
Powerpanel H2O 2) 

(100 kg = 1 kN)

12,5 mm H2O

sklopnÆ 
hmo�dinka 1)

0,22 2) 

pru�nÆ 
sklopnÆ 
hmo�dinka 1)

0,22 2) 

D�ev�nØ prkno nebo d�evot�ískovÆ deska pro 
zav��ení lehkØho umyvadla na mytí rukou 
(rozm�ry v mm).

575
625
675

20
0

NosnÆ konstukce pro umyvadlo,
pisoÆr nebo výlevku (rozm�ry v mm).

1 
20

0

475

575
200
150
80

Lehké sanitární objekty se mohou upev-
ňovat na vodorovně namontované kovo-
vé profily, dřevěné konstrukce nebo na 
nejméně 40 mm silné pásy z dřevotřísko-
vé desky. Je přitom nutné zajistit pevné 
spojení těchto nosných prvků se svislými 
stojinami z CW profilů. K tomuto účelu 
jsou již profily na otevřené straně přizpů-
sobeny k upevnění nosného prvku. Podle 
druhu a provedení profilu je možné nosný 
prvek přišroubovat na můstek nebo ra-
meno profilu. 

Pro upevnění těžkých konzolových
zátěží s dynamickým zatížením, jako jsou 
například sanitární zařízení (umyvadla, 
zavěšená WC, bidety, pisoáry) je třeba 
do stěn Powerpanel H2O a předsazených 
stěn zabudovat staticky dostatečně 
dimenzované spodní konstrukce, 
například sanitární nosníky.

Používají se zde běžně na trhu dostupné 
systémy, které jsou zhotoveny buď jako 
svařované ocelové pozinkované rámové 
držáky nebo jako vícedílné plynule nasta-
vitelné ocelové spodní konstrukce.

Nosná konstrukce sanitárního vybavení 
se umisťuje mezi CW profily stojin spodní 
konstrukce dělicí stěny a je upevněn ke 
stojinám a podlaze podle pokynů výrobce.

Musí se přitom zásadně upevnit na
nosnou podlahu hrubé stavby, nikoli
na plovoucí podlahu. Pozornost se
musí také věnovat tomu, aby byl nosník 
vestavěn zároveň s přední hranou
stěnové stojiny.
U obzvláště těžkých konzolových
zátěží a/nebo u sanitárních zařízení
s velkou frekvencí používání nebo
relativně vysokými instalačními
stěnami se mohou v místě zatížení
použít místo svislých CW profilů také
vyztužovací U profily tloušťky 2 mm
s napojovacími úhelníky.

Pokud jsou zvlášť těžké konzolové
zátěže vestavěny do stěn
fermacell s dvojitou spodní
konstrukcí, mohou být CW profily
pevně propojeny ve třetině výšky
spojkami nebo pásy desek.
Bez ohledu na druh a provedení
vyztužené spodní konstrukce nebo
nosníků musí být průchody trubek
a upevnění opláštěním s průměrem
cca. 10 mm čistě vyříznuty, hrany
řezu penetrovány a uzavřeny
pružným spárovacím tmelem.

13.3	� Vestavba sanitárních nosníků
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15.	Přehled konstrukcí

RW 
[2] podle 

�SN EN ISO 717-1

Po�ární odolnost
podle  
�SN EN 1364-1

Ozna�ení Schéma Tlouš�ka st�ny Nosná konstrukce Oplášt�ní fermacell Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Maximální výška st�ny [cm]
p�i po�árních po�adavcích (8, 23)

Plošná
hmotnost

Po�árn� klasifika�ní 
osv�d�ení (5)

[mm] [UW/CW] [mm] [mm] / [kg/m 3] bez s [kg/m 2] [dB]

1 S 11 H2O 100 75 x 0,6 12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 400 400 30 49 EI 30 DP1 PKO-12-084/AO 204

125 100 x 0,6 450 450

1 S 12 H2O 100 75 x 0,6 12,5 mm
sÆdrovlÆknitÆ deska
12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 420 420 33 51 EI 30 DP1 PKO-12-084/AO 204

125 100 x 0,6 600 500

1 S 13 H2O 110 75 x 0,6 12,5 mm + 10 mm 
sÆdrovlÆknitÆ deska
12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 515 450 48 56 EI 30 DP1 PKO-12-084/AO 204

135 100 x 0,6 720 500

1 S 14 H2O 135 2 x 50 x 0,6 12,5 mm Powerpanel 
H2O

60/27 350 EB1/300EB2 (9) 350 EB1/300EB2 (9) 32 � EI 30 DP1 PKO-12-084/AO 204

185 2 x 75 x 0,6 400 EB1/350EB2 (9) 400 EB1/350EB2 (9) 32

235 2 x 100 x 0,6 500 EB1/425EB2 (9) 500 EB1/425EB2 (9) 33

1 S 41 H2O 125 75 x 0,6 2 x 12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 400 400 55 56 EI 120 DP1 PKO-12-084/AO 204

150 100 x 0,6 585 585

1 S 42 H2O 125 75 x 0,6 12,5 mm  
sÆdrovlÆknitÆ deska
+ 12,5 mm 
Powerpanel H2O  
na ka�dØ stran� 

60/27 485 485 60 60 EI 120 DP1 PKO-12-084/AO 204

150 100 x 0,6 745 650

1 S 43 H2O 160 2 x 50 x 0,6 2 x 12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 350 EB1/300EB2 (9) 350 EB1/300EB2 (9) 57 � EI 120 DP1 PKO-12-084/AO 204

210 2 x 75 x 0,6 450 EB1/400EB2 (9) 450 EB1/400EB2 (9) 57

260 2 x 100 x 0,6 500 EB1/425EB2 (9) 500 EB1/425EB2 (9) 58

Nosná 
konstrukce

RW 
[2] podle 

�SN EN ISO 717-1

Po�ární odolnost
podle  
�SN EN 1364-1

Ozna�ení Schéma Tlouš�ka st�ny stojky trámky Oplášt�ní fermacell Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Maximální výška st�ny [cm]
p�i po�árních po�adavcích (8, 23)

Plošná
hmotnost

Po�árn� klasifika�ní 
osv�d�ení (5)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m 3] bez s [kg/m 2] [dB]

1 H 21 H2O 85 40x60 40x60 1 x 12,5 mm H2O 60/27 310 310 33 42 EI 60 DP3 PKO-12-086/AO 204

105 40x80 40x80 na ka�dØ stran� 410 410 35
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RW 
[2] podle 

�SN EN ISO 717-1

Po�ární odolnost
podle  
�SN EN 1364-1

Ozna�ení Schéma Tlouš�ka st�ny Nosná konstrukce Oplášt�ní fermacell Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Maximální výška st�ny [cm]
p�i po�árních po�adavcích (8, 23)

Plošná
hmotnost

Po�árn� klasifika�ní 
osv�d�ení (5)

[mm] [UW/CW] [mm] [mm] / [kg/m 3] bez s [kg/m 2] [dB]

1 S 11 H2O 100 75 x 0,6 12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 400 400 30 49 EI 30 DP1 PKO-12-084/AO 204

125 100 x 0,6 450 450

1 S 12 H2O 100 75 x 0,6 12,5 mm
sÆdrovlÆknitÆ deska
12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 420 420 33 51 EI 30 DP1 PKO-12-084/AO 204

125 100 x 0,6 600 500

1 S 13 H2O 110 75 x 0,6 12,5 mm + 10 mm 
sÆdrovlÆknitÆ deska
12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 515 450 48 56 EI 30 DP1 PKO-12-084/AO 204

135 100 x 0,6 720 500

1 S 14 H2O 135 2 x 50 x 0,6 12,5 mm Powerpanel 
H2O

60/27 350 EB1/300EB2 (9) 350 EB1/300EB2 (9) 32 � EI 30 DP1 PKO-12-084/AO 204

185 2 x 75 x 0,6 400 EB1/350EB2 (9) 400 EB1/350EB2 (9) 32

235 2 x 100 x 0,6 500 EB1/425EB2 (9) 500 EB1/425EB2 (9) 33

1 S 41 H2O 125 75 x 0,6 2 x 12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 400 400 55 56 EI 120 DP1 PKO-12-084/AO 204

150 100 x 0,6 585 585

1 S 42 H2O 125 75 x 0,6 12,5 mm  
sÆdrovlÆknitÆ deska
+ 12,5 mm 
Powerpanel H2O  
na ka�dØ stran� 

60/27 485 485 60 60 EI 120 DP1 PKO-12-084/AO 204

150 100 x 0,6 745 650

1 S 43 H2O 160 2 x 50 x 0,6 2 x 12,5 mm 
Powerpanel H2O

60/27 350 EB1/300EB2 (9) 350 EB1/300EB2 (9) 57 � EI 120 DP1 PKO-12-084/AO 204

210 2 x 75 x 0,6 450 EB1/400EB2 (9) 450 EB1/400EB2 (9) 57

260 2 x 100 x 0,6 500 EB1/425EB2 (9) 500 EB1/425EB2 (9) 58

Nosná 
konstrukce

RW 
[2] podle 

�SN EN ISO 717-1

Po�ární odolnost
podle  
�SN EN 1364-1

Ozna�ení Schéma Tlouš�ka st�ny stojky trámky Oplášt�ní fermacell Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Maximální výška st�ny [cm]
p�i po�árních po�adavcích (8, 23)

Plošná
hmotnost

Po�árn� klasifika�ní 
osv�d�ení (5)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m 3] bez s [kg/m 2] [dB]

1 H 21 H2O 85 40x60 40x60 1 x 12,5 mm H2O 60/27 310 310 33 42 EI 60 DP3 PKO-12-086/AO 204

105 40x80 40x80 na ka�dØ stran� 410 410 35
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Ozna�ení Schéma Tlouš�ka st�ny Nosná konstrukce (13) Oplášt�ní fermacell
jedna strana

Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Maximální výška st�ny [cm]
p�i po�árních po�adavcích (8, 23)

Plošná
hmotnost

Zlepšení zvukové 
izolace D R'w

[16] 
Po�ární odolnost 
podle �SN EN 1364-1

Po�árn� klasifika�ní 
osv�d�ení (5)

[mm] [mm] [mm] / [kg/m 3] bez s [kg/m 2] [dB]

3 S 01 H2O 62,5 50 x 06 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H2O

� 245 � 19 � � �

87,5 75 x 06 400 � �

112,5 100 x 06 425 � �

3 S 11 H2O 87,5 75 x 06 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H2O

50/20 400 � 17,3 � � �

112,5 100 x 06 425 � �

3 S 12 H2O 100 75 x 06 2 x 12,5 mm 
fermacell 
Powerpanel H2O

60/30 350 350 37 21 EI 30 DP1 (ze strany desky)
EI 60 DP1 (ze strany profilu)

PKO-14-057/AO 204

Ozna�ení Schéma Tlouš�ka 
st�ny

Nosná  
konstrukce (13)

Zatí�ení 
konstrukce 

Oplášt�ní fermacell
jedna strana

Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Plošná hmotnost Po�ární odolnost Po�árn� klasifika�ní 

osv�d�ení (5)

[mm] [mm] [mm] / [kg/m 3] [kg/m 2]

4 S 10 H2O 145 RY 120/1,0
SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O a 
1x12,5 sÆdrovlÆkno 

120/50 39 REI 20 DP1 
REW 20 DP1

PKO-15-014/AO 204

4 S 11 H2O 162,5 RY 120/1,0
SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
1x15 sÆdrovlÆkno 

1x15 sÆdrovlÆkno

120/50 57 REI 60 DP1
REW 60 DP1

PKO-15-015/AO 204

4 S 12 H2O 267,5 2x RY 120/1,0
2x SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
 
1x12,5 sÆdrovlÆkno

120/50 45 REI 30 DP1 
REW 30 DP1

PKO-15-015/AO 204

4 S 13 H2O 282,5 2x RY 120/1,0
2x SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
1x15 sÆdrovlÆkno 

1x15 sÆdrovlÆkno 

120/50 63 REI 30 DP1 
REW 30 DP1

PKO-15-015/AO 204

4 S 21 H2O 175 RY 120/1,0
SKY 120/1,0 *
+ vodorovný ro�t

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
1x15 sÆdrovlÆkno 

1x15 sÆdrovlÆkno 
1x12,5 sÆdrovlÆkno

120/50 72 REI 60 DP1
REW 60 DP1

PKO-15-014/AO 204

4 S 22 H2O 295 2x RY 120/1,0
2x SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
1x15 sÆdrovlÆkno 

1x15 sÆdrovlÆkno 
1x12,5 sÆdrovlÆkno

120/50 83 REI 60 DP1
REW 60 DP1

PKO-15-015/AO 204

4 S 10

4 S 11

4 S 12

4 S 13

4 S 21

4 S 12 H2O

4 S 10 H2O

4 S 11 H2O

4 S 21 H2O

4 S 22

4 S 23

4 S 13 H2O

4 S 22 H2O

4 S 10

4 S 11

4 S 12

4 S 13

4 S 21

4 S 12 H2O

4 S 10 H2O

4 S 11 H2O

4 S 21 H2O

4 S 22

4 S 23

4 S 13 H2O

4 S 22 H2O

4 S 10

4 S 11

4 S 12

4 S 13

4 S 21

4 S 12 H2O

4 S 10 H2O

4 S 11 H2O

4 S 21 H2O

4 S 22

4 S 23

4 S 13 H2O

4 S 22 H2O

4 S 10

4 S 11

4 S 12

4 S 13

4 S 21

4 S 12 H2O

4 S 10 H2O

4 S 11 H2O

4 S 21 H2O

4 S 22

4 S 23

4 S 13 H2O

4 S 22 H2O

4 S 10

4 S 11

4 S 12

4 S 13

4 S 21

4 S 12 H2O

4 S 10 H2O

4 S 11 H2O

4 S 21 H2O

4 S 22

4 S 23

4 S 13 H2O

4 S 22 H2O

4 S 10

4 S 11

4 S 12

4 S 13

4 S 21

4 S 12 H2O

4 S 10 H2O

4 S 11 H2O

4 S 21 H2O

4 S 22

4 S 23

4 S 13 H2O

4 S 22 H2O

* Profily od firmy Lindab
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Ozna�ení Schéma Tlouš�ka st�ny Nosná konstrukce (13) Oplášt�ní fermacell
jedna strana

Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Maximální výška st�ny [cm]
p�i po�árních po�adavcích (8, 23)

Plošná
hmotnost

Zlepšení zvukové 
izolace D R'w

[16] 
Po�ární odolnost 
podle �SN EN 1364-1

Po�árn� klasifika�ní 
osv�d�ení (5)

[mm] [mm] [mm] / [kg/m 3] bez s [kg/m 2] [dB]

3 S 01 H2O 62,5 50 x 06 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H2O

� 245 � 19 � � �

87,5 75 x 06 400 � �

112,5 100 x 06 425 � �

3 S 11 H2O 87,5 75 x 06 12,5 mm fermacell 
Powerpanel H2O

50/20 400 � 17,3 � � �

112,5 100 x 06 425 � �

3 S 12 H2O 100 75 x 06 2 x 12,5 mm 
fermacell 
Powerpanel H2O

60/30 350 350 37 21 EI 30 DP1 (ze strany desky)
EI 60 DP1 (ze strany profilu)

PKO-14-057/AO 204

Ozna�ení Schéma Tlouš�ka 
st�ny

Nosná  
konstrukce (13)

Zatí�ení 
konstrukce 

Oplášt�ní fermacell
jedna strana

Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Plošná hmotnost Po�ární odolnost Po�árn� klasifika�ní 

osv�d�ení (5)

[mm] [mm] [mm] / [kg/m 3] [kg/m 2]

4 S 10 H2O 145 RY 120/1,0
SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O a 
1x12,5 sÆdrovlÆkno 

120/50 39 REI 20 DP1 
REW 20 DP1

PKO-15-014/AO 204

4 S 11 H2O 162,5 RY 120/1,0
SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
1x15 sÆdrovlÆkno 

1x15 sÆdrovlÆkno

120/50 57 REI 60 DP1
REW 60 DP1

PKO-15-015/AO 204

4 S 12 H2O 267,5 2x RY 120/1,0
2x SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
 
1x12,5 sÆdrovlÆkno

120/50 45 REI 30 DP1 
REW 30 DP1

PKO-15-015/AO 204

4 S 13 H2O 282,5 2x RY 120/1,0
2x SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
1x15 sÆdrovlÆkno 

1x15 sÆdrovlÆkno 

120/50 63 REI 30 DP1 
REW 30 DP1

PKO-15-015/AO 204

4 S 21 H2O 175 RY 120/1,0
SKY 120/1,0 *
+ vodorovný ro�t

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
1x15 sÆdrovlÆkno 

1x15 sÆdrovlÆkno 
1x12,5 sÆdrovlÆkno

120/50 72 REI 60 DP1
REW 60 DP1

PKO-15-014/AO 204

4 S 22 H2O 295 2x RY 120/1,0
2x SKY 120/1,0 *

16,8 KN/m 1x12,5 Powerpanel H2O 
1x15 sÆdrovlÆkno 

1x15 sÆdrovlÆkno 
1x12,5 sÆdrovlÆkno

120/50 83 REI 60 DP1
REW 60 DP1

PKO-15-015/AO 204

49



Oplášt�ní

Ozna�ení Schéma Druh 
podhledu(47)

Sm�r po�árního zatí�ení 
materiál, profily

Nosná konstrukce [43] Výška 
konstrukce [44]

Výška zav�šení[45]

materiál tlouš�ka rozte�e (44)

Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Plošná
hmotnost

Po�ární odolnost
podle �SN EN 1364-2

Po�árn� klasifika�ní  
osv�d�ení (5)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m 3] [kg/m 2]

2 S 01 H2O podhled bez ocel CD 60 x 06 cca 70 libovolnÆ Powerpanel 
H2O

12,5 , 500 bez nebo min. A2 16 – –

2 S 11 H2O
u u

samostatný
podhled

zdola ocel CD 60 x 06 80 libovolnÆ sÆdrovlÆkno / 
Powerpanel 
H2O

12,5 
+ 12,5 H2O

# 500 bez nebo min. A2 32 EI 30 DP1 PKO-15-009/AO 204

2 S 11 H2O 
u u t o

samostatný 
podhled

zdola i shora ocel CD 60 x 06 135 libovolnÆ sÆdrovlÆkno /
Powerpanel 
H2O

12,5 
+ 12,5 H2O

# 500 40/30 34 EI 45 DP1 PKO-15-009/AO 204

�ipka nahoru /dolu = sm�r po�Ærní odolnosti

D�le�itá upozorn�ní:
Všechny nosné �ásti konstrukcí uvedených v  tomto p�ehledu (nap�. st�nové sloupky u  nosných st�n, nosníky strop�, vrchní oplášt�ní d�ev�ných trámových strop� atd.) 
musí být staticky propo�teny. Pro statické pou�ití stavebních desek fermacell jsou k  dispozici technické podklady (ETA, Navrhování st�nových konstrukcí podle �SN 73 
1702). U všech konstrukcí (st�ny a  st�echy), které slou�í jako pláš� budovy, nutno prokázat mno�ství kondenzace vodní páry v  konstrukci.

St�ny a st�nové obklady
1.	� Pokud je po�adavek jen na zvukovou izolaci, lze 

pou�ít minerÆlní izolaci o objemovØ hmotnosti 
$ 15 kg/m3. Jinak jsou sm�rodatnØ œdaje atest� 
a posudk�.

2.	� Rw laboratorní vzduchovÆ nepr�zvu�nost 
podle �SN EN ISO 140-3. R’w vÆ�enÆ stavební 
nepr�zvu�nost podle �SN EN ISO 140-3.

5.	� Po�Ærní atesty a posudky poskytneme na po�ÆdÆní.
8.	� Zde uvÆd�nØ maximÆlní vý�ky st�n vychÆzejí 

z p�íslu�ných kombinací zatí�ení: 
- statickØ namÆhÆní z lineÆrního zatí�ení v oblas-
tech p�sobení EB1 a EB 2 + konzolovØ zatí�ení 
- statickØ namÆhÆní z v�tru + konzolovØ zatí�ení 
Pokud se neuvÆdí nic jinØho, pak platí zde uvedenØ 
maximÆlní vý�ky st�n  pro oblast pou�ití I a II dle 
DIN 4103-1. Odchylky jsou uvedeny jako �EB1�, �EB 
2� p�ímo za vý�kou st�ny (oblast pou�ití I nebo II).

9.	� Tlou��ky st�n, œdaje o vý�kÆch a stavebn�fyzikÆlní 
vlastnosti platí pro st�ny z dvojitých ocelových 
stojin, jejich� profily CW/ UW jsou rovnob��nØ 
a spojeny distan�ními pÆsy.

13.	�NosnÆ konstrukce z profil� z pozinkovanØho 
ocelovØho plechu podle �SN EN 14195 �Æst 1. 
Údaje o rozm�rech platí pro vý�ku stojiny (h) 6 0,2 
mm a tlou��ku plechu (s). NosnÆ konstrukce ze 
d�eva podle �SN 73 2824, d�evo t�ídy S 10.

16. �UvedenØ hodnoty zlep�enØ zvukovØ izolace DR�w 
jednotlivých konstrukcí platí pro voln� stojící 
p�edsazenØ st�ny a jednÆ se o jedno�íselnØ œdaje 
ozna�ující zlep�ení zvukovØ izolace masivních st�n 
s hmotností 135 a� 250 kg/m2  (R�w,R 40 dB a� 47 dB) 
a platí pro postranní �Æsti stavby s plo�nou hmot-
ností (m�L, pr�m) p�ibli�n� 350 kg/m2, resp. masivní 
st�ny s p�eru�ením v p�edsazenØm oplÆ�t�ní.

23. �Pokud není uvedeno jinak, platí uvedenØ vý�ky pro 
spodní konstrukci s osovou vzdÆleností 625 mm a 
p�i kotvení v�ech vrstev oplÆ�t�ní do spodní kon-
strukce.  V�t�í celkovÆ vý�ka je mo�nÆ p�i zhu�t�ní 
spodní konstrukce,odpovídajícím ukotvení 
desek p�i vícevrstvØm oplÆ�t�ní a p�i odsouhla-
sení navr�enØho �e�ení technickým odd�lením 
Fermacell..

43.	�NosnÆ konstrukce z pozinkovaných ocelových 
profil� podle �SN EN 14195. Rozm�rovØ œdaje platí 
pro vý�ku stojiny (h) 6 0,2 mm a tlou��ku plechu (s).
NosnÆ konstrukce ze d�eva podle �SN 73 2824, 
d�evo t�ídy S 10

44.	�Údaj o p�íslu�nØ vý�ce konstrukce podhledu resp. 
stropního obkladu platí pro vrstvy oplÆ�t�ní v�etn� 
nosnØ konstrukce ze zÆkladních a nosných profil� 
(bez zav��ení) a takØ pro izola�ní vrstvy - s výjimkou 
strop� z d�ev�ných trÆm� a st�e�ních konstrukcí. 
Pro ty platí vý�ka od/do spodního trÆmu resp. 
krovu.

45.	�Údaj o p�íslu�nØ vý�ce zav��ení platí pro vzdÆ-
lenost mezi zadní stranou/ horní hranou oplÆ�t�ní 
sm�rem do stropní dutiny a spodní hranou 
nosnØho stropu (konstruk�ní zp�sob I, �Ædek 2), 
�ebrem nosnØho stropu (konstruk�ní zp�sob III), 
ocelovými nosníky, na kterých le�í nosný strop 
(konstruk�ní zp�sob I, �Ædek 1 a konstruk�ní 
zp�sob II) a spodní hranou d�ev�nØho trÆmu 
v p�ípad� stropu z d�ev�ných trÆm�. Pro hodnoty 
po�Ærní odolnosti dle �SN 73 08 56 se vý�kou 
zav��ení rozumí vý�ka dutiny mezi podhledem 
a konstrukcí stropu (zÆklopu).

47.	�Typ stropu a zp�sob skladby stropu a takØ, je-li to 
nutnØ - pot�ebnØ vrchní oplÆ�t�ní deskami podle 
DIN 4102, �Æst 2 a 4.
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Oplášt�ní

Ozna�ení Schéma Druh 
podhledu(47)

Sm�r po�árního zatí�ení 
materiál, profily

Nosná konstrukce [43] Výška 
konstrukce [44]

Výška zav�šení[45]

materiál tlouš�ka rozte�e (44)

Minerální izolace (1)

tlouš�ka/obj. hmotnost
Plošná
hmotnost

Po�ární odolnost
podle �SN EN 1364-2

Po�árn� klasifika�ní  
osv�d�ení (5)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m 3] [kg/m 2]

2 S 01 H2O podhled bez ocel CD 60 x 06 cca 70 libovolnÆ Powerpanel 
H2O

12,5 , 500 bez nebo min. A2 16 – –

2 S 11 H2O
u u

samostatný
podhled

zdola ocel CD 60 x 06 80 libovolnÆ sÆdrovlÆkno / 
Powerpanel 
H2O

12,5 
+ 12,5 H2O

# 500 bez nebo min. A2 32 EI 30 DP1 PKO-15-009/AO 204

2 S 11 H2O 
u u t o

samostatný 
podhled

zdola i shora ocel CD 60 x 06 135 libovolnÆ sÆdrovlÆkno /
Powerpanel 
H2O

12,5 
+ 12,5 H2O

# 500 40/30 34 EI 45 DP1 PKO-15-009/AO 204
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16.	Materiál a příslušenství

Příslušenství pro fermacell Powerpanel H2O 

fermacell Powerpanel H2O 

Označení výrobku Tloušťka 
mm

Popis Formát 
mm

Číslo 
výrobku

Použití

Powerpanel H2O

12,5 malÆ deska 1 250 × 1 000 75052 stropní konstrukce

12,5 velkÆ deska 1 250 × 2 000 75049

1 250 × 2 600 75050 konstrukce st�n

1 250 × 3 010 75051 *

Powerpanel H2O s TB hranou

12,5 malÆ deska 2600x1250 75066

12,5 velkÆ deska 3010x1250 75067

* Termín dodÆní na vy�ÆdÆní

Označení výrobku Množství/rozměry Popis Číslo 
výrobku

Spotřeba

SpÆrovací lepidlo 310 ml

310 ml �	 Kartu�e
�	� Pro bezpe�nØ slepení hran desek se speciÆlní 

�pi�kou pro jednoduchou aplikaci.

79023 cca. 20 ml / b��ný metr 
spÆry

SpÆrovací lepidlo greenline 310 ml

310 ml �	� Lepidlo bez nutnosti ozna�ení pro pevnØ slepení 
sÆdrovlÆknitých desek fermacell.

�	� Se speciÆlní �pi�kou pro jednoduchou aplikaci.

79224 cca. 20 ml / b��ný metr 
spÆry

�rouby fermacell Powerpanel H2O (d�ev�nÆ nebo kovovÆ spodní konstrukce) st�na strop

3,9 × 35 mm �	� NerezovØ �rouby k upevn�ní jednovrstvØho 
oplÆ�t�ní Powerpanel H2O.

79120 20 kus�/m† 22 kus�/m†  

3,9 × 50 mm �	� NerezovØ �rouby k upevn�ní dvouvrstvØho 
oplÆ�t�ní Powerpanel H2O.

79122

�rouby fermacell Powerpanel H2O s vrtací �pi�kou st�na strop

3,9 × 40 BS �	� NerezovØ �rouby k upevn�ní jednovrstvØho
oplÆ�t�ní Powerpanel H2O do zesílenØ 
konstrukce.

79121 20 kus�/m† 22 kus�/m†

ObjednÆvka desek je mo�nÆ jen po celých paletÆch
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Označení výrobku Množství/rozměry Popis Číslo 
výrobku

Spotřeba

Plo�nÆ st�rka Powerpanel

10 kg �	� CementovÆ univerzÆlní plo�nÆ st�rka pro 
celoplo�nØ tmelení

�	� Barva:�edÆ

79074 ca. 1,2 l/m2 p�i celoplo�nØm 
tmelení v tl. 1�mm

20 kg 79075

jemný tmel Powerpanel

10 l �	� HotovÆ st�rkovací hmota pro interiØry 
i�exteriØry.

�	� Barva: �edÆ

79090 ca. 1 l/m2 p�i celoplo�nØm 
tmelení v tl. 1 mm 
 
0,2 l/m2 p�i tmelení TB 
hrany

Válečkovaná omítka

10 kg �	� Pro okam�itØ pou�ití jako kone�nÆ povrchovÆ 
œprava.

�	� VhodnÆ pro sÆdrovlÆknitØ desky fermacell 
a�desky Powerpanel H2O.

79168 ca. 0,5 kg/m2

na vrstvu

Revizní dvířka Powerpanel

Tlou��ka 12,5 mm 
nebo 25 mm

�	� FormÆt 300 x 300 mm (dal�í formÆty na 
vy�ÆdÆní), s�ochranou proti ost�ikovØ vod�, 
pro�vlhkØ prostory. 

podle pot�eby 
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Příslušenství k těsnícímu systému

Označení výrobku Množství/rozměry Popis Číslo 
výrobku

Spotřeba

Tekutá fólie

5 kg �	� Neobsahuje rozpou�t�dla a�zm�k�ovadla.
�	� K jednoduchØ izolaci vodorovných a svislých 

ploch pod dla�bou.

79071  cca 800�1200 g/m2 
(u dvouvrstvØho nÆt�ru)

20 kg 79072

Hloubková penetrace

5 kg (kanistr) �	� Pro zÆkladní nÆt�r a�zpevn�ní nasÆkavých 
a�mØn� nasÆkavých podklad� na st�nÆch, 
stropech a�podlahÆch jak v�interiØru, tak 
i�v�exteriØru.�

79167 ca. 100-200g/m2 dle 
podkladu a �ed�ní

Těsnící páska

5 m �	� ElastomerovÆ pÆska vyztu�enÆ tkaninou, 
extrØmn� elastickÆ, odolnÆ v��i stÆrnutí 
a�trhÆní. 

�	� K�trvalØmu ut�sn�ní roh�, pr�chod� potrubí 
a�pro p�ekrytí spÆr, k�ut�sn�ní pr�chod� 
potrubí. 

�	� �í�ka 12 cm.

79069 1 m / b��ný metr spÆry

50 m 79070

Těsnící rohy

2 kusy �	 Vnit�ní rohy k trvalØmu ut�sn�ní 79139 1 kus na roh

2 kusy �	 Venkovní rohy: k trvalØmu ut�sn�ní 79138

Těsnící manžety

2 kusy �	 K trvalØmu ut�sn�ní pr�chod� instalací. 
�	 Rozm�r: 12 × 12 cm

79068 1 kus pro pr�chod 
instalace.

UniverzÆlní flexibilní lepidlo pro dla�bu do interiØr� a exteriØr� (C2 TE).

25 kg �	� UniverzÆlní flexibilní lepidlo pro dla�bu 
do�interiØr� a exteriØr� (C2 TE).

79114 zubovÆ st�rka 
6 mm � cca. 2,5 kg/m2.
8 mm � cca. 3,0 kg/m2. 
10 mm � cca. 3,5 kg/m2.

v brožuře:
�	 „fermacell podlahovØ systØmy � 
	 plÆnovÆní a zpracovÆní�
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Další informace

online na www.fermacell.cz:
�	 Texty pro speci�kaci

v brožuře:
�	 „fermacell � PodlahovØ systØmy � 
	 plÆnovÆní a zpracovÆní�

17.3	� fermacell Powerpanel sprchový 

podlahový set pro liniové žlaby 2.0

Fermacell Powerpanel TE sprchový 
podlahový set pro liniové žlaby řeší 
suchou cestou zabudování liniových 
žlabů v bezbariérových koupelnách 
a sprchových koutech. Tento set vytváří 
moderní a velkorysý prostor v koupel-
nách domácností, zdravotních a sociál-
ních zařízení nebo v šatnách.
Spolu s podlahovými prvky fermacell 
Powerpanel TE nebo 2 E 22 umožňuje 
realizaci mokré i suché části podlahy 
koupelny suchou cestou

Přednosti sprchového setu:
 	� Řešení instalací žlabů suchou cestou 

v bezbariérových sprchových koutech 
a koupelnách

 	� jednoduchá pokládka a montáž 
pomocí polodrážek

 	� vyřešené vyspádování prvků, které 
vylučuje nepřesnosti na stavbě 
prováděného spádování

 	� sprchový set lze kombinovat s podla-
hovými prvky fermacell Powerpanel 
TE a tak napojit mokrou a suchou 
část koupelny vysoce pevným spojem

 	� lze kombinovat i s jinými technologie-
mi podlah (např. lité podlahy)

 	� díky vysoké zatížitelnosti sprchového 
setu je hotová podlaha sprchy vhodná 
i pro invalidní vozíky

 	� lze dokončit pokládkou velkoformáto-
vé dlažby, dlažby ze štípaného kame-
ne aj.

Popis setu:
Set se skládá ze dvou vyspádovaných 
prvků o celkové ploše 1000 x 950 mm.

Vyspádované prvky se skládají z:
 	� vysoce zatížitelného polystyrenu 

(EPS DEO 200) tl. 30mm ve spádu 2 
% zespodu nakašírovaném na ce-
mentovláknitém podlahovém prvku 
fermacell Powerpanel TE tloušťky 
25 mm

Set dále obsahuje:
 	� nerezový liniový žlab (délka: 825 mm)
 	� Oboustranná krycí lišta žlabu (délka: 

735 mm), 1. jako žlábek pro obklad, 2. 
jako pohledový kryt z nerezové oceli

 	� Horizontální odtok- normovaný 
(průtok 0,8 l/sek.)

 	� 2,5 m butyl těsnící páska–samolepící
 	� 20 ks šroubů fermacell Powerpanel 

TE (3,5 × 23 mm)
 	� 50 g fermacell podlahového lepidla
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